OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu

»wBUDOWA PROMENADY SPACEROWO-ROWEROWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM BARLINECKIM”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa niniejszego opracowania jest Zlecenie Gminy Barlinek na sporzadzenie

dokumentacji techniczne;j.

2. INWESTOR.
Inwestorem zadania dla ktérego opracowywana jest dokumentacja jest Gmina

Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek.

3. CEL I ZAKRES PROJEKTU
Niniejszy Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania ,,Budowa
promenady spacerowo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem
Barlineckim” obejmuje budowg Pomostu nad jeziorze Barlineckim (dziatka nr 729/4) w
ciagu projektowanej promenady.
Projekt promenady obejmuje wykonanie nastgpujacych elementow:
— clag pieszo-roOwWerowy;
— os$wietlenie
— pomost
— elementy zagospodarowania (mata architektura rekreacja)
— schody terenowe
4. DANE WEJSCIOWE
— Mapa sytuacyjno wysokosciowa
— Wizja lokalna
— Koncepcja Promenady sporzadzona przez ,,ARCHIDEA”
— Badania geotechniczne gruntu;

— Ustalenia z Gming Barlinek;



— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (D.U. Nr 43 poz. 2373);

5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Promenada spacerowo-rowerowa

Trasa projektowanej Promenady laczy si¢ z ul. Jeziorna przy istniejacym pomoscie a
nastepnie prowadzi wzdluz brzegu jeziora w kierunku potludniowym. Na odcinku tym
promenada pehi czgSciowo funkcje drogi przeciwpozarowej, gdzie szeroko$¢ zwigkszono do
4,0m utwardzajac teren na szerokosci 1,5m. Na zakonczeniu drogi przeciwpozarowej
zaprojektowano plac do zawracania 0 wymiarach zasadniczych 20,0x20,0m.

Nastgpny odcinek promenady ze wzgledu na warunki terenowe prowadzi przez Jezioro
Barlineckie (pomost) a nastgpnie wokot boiska sportowego.

Z boiska sportowego trasa promenady uwarunkowana jest zachowaniem maksymalnego
spadku podhuznego wynoszacego 6% celem pokonania wzgdrza. Nastepnie zejScie ze
wzgorza prowadzi po istniejacym ciagu pieszym zachowujac roéwniez maksymalny spadek
podtuzny 6%. Takie uksztattowanie trasy umozliwi poruszanie sie osob niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania 1 rzeczywiste warunki terenowe trasa
promenady nieznacznie roézni si¢ od planowanej trasy zatozonej w miejscowym palnie
zagospodarowania przestrzennego

Trasa promenady konczy si¢ w rejonie ulicy Jeziornej taczac si¢ z projektowana
sciezka rowerowa w ramach przebudowy ulicy Jeziorne;.

Podstawowa szerokos$¢ projektowanej promenady wynosi 2,5m, natomiast nawierzchnig
projektuje si¢ z kostki betonowej typ ,,Polbruk” ograniczong obrzezem betonowym.

Dhugos¢ projektowanej promenady wynosi 770m

Na odcinku podejscia na wzgoérze zaprojektowano alternatywne wejscie schodami
terenowymi. Konstrukcja schodow terenowych — kostka betonowa, elementy betonowe.

Powierzchnie terenu w obrgbie istniejacego boiska przylegajacy do projektowanej
promenady nalezy wyrdwnaé¢ i zahumusowa¢ w-wa humusu o gr. 10cm wraz z obsianiem

nasionami trawy.



5.2. Pomost.

Pomost zaprojektowano o szeroko$ci podstawowej 2,5m i dtugosci 71,0m. Srodkowa
cze$¢ pomostu poszerzono do 5,0m (na odcinku 24,0m)

Pomost zaprojektowano z desek drewnianych wspartych za pomoca belek podtuznych
0 poprzecznych na palach zabitych w gruncie. Zasadnicza czg$¢ konstrukeji (pale, belki
podtuzne, poprzeczne i zastrzaly) jest stalowa, natomiast pozostale elementy wykonane
zostaly z drewna. Pomost zabezpieczony jest balustrada o usytuowana 1,2m nad poziomem

pomostu. Pomost usytuowano na poziomie 58,50m n.p.m.

5.3. Oswietlenie.

Wzdhiz trasy promenady zaprojektowano oswietlenie sktadajace sig z:

- shupow stylowych o zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego o wysokosci
4,0m;

- opraw oswietleniowych stylowych —ze zrodtem $wiatta w postaci lampy sodowej
z kloszem typu ,,szyszka,, mleczna.

Projekt przewiduje o$wietlenie catej trasy promenady z mozliwos$cia wylaczenia
co drugiej oprawy w okreslonych godzinach ( np. od 24.00 do 05.00 ) przy sterowaniu
zegarem.

Wprowadzono réwniez o§wietlenie pomostu nad jeziorem. Pomost o$wietlony jest

tymi samymi stupami co promenada.

5.4. Elementy Zagospodarowania Terenu.

W ramach projektu Promenady zaprojektowano wzdluz jej trasy elementy
zagospodarowania terenu.

W rejonie boiska sportowego zaprojektowano element zabawy dla dzieci, tzw.
,mrowisko” o wymiarach 3,0x3,0m z wydzielonym terenem 9,0x9,0 oraz wiat¢ (zadaszenie)
z fawkami o wymiarach 4,0x7,0; wysoko$¢ 4,33m.

Konstrukcja zadaszenia:

- konstrukcja wykonana z zerdzi drewnianych.

- pokrycie dachu — deski gr. 1,9c¢m, na zaktad.

- shupy, miecze 1 platwie o wym. @ 20cm, krokwie 1 jetki o wym. @ 10cm co ca
100cm.

Bezposrednio przy projektowanej promenadzie zaprojektowano usytuowanie tawek

oraz elementow rekreacji przeznaczonych do ¢wiczen gimnastycznych.



5.1. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

Na dzialce nr 243/12 zlokalizowane sq garaze (kontenery z blachy stalowej)
ktore zostana rozebrane w ramach odrgbnego opracowania przez Urzad Gminy ktory
jest wlascicielem terenu.

Projektowana inwestycja zostala uzgodniona przez Zespdét Uzgadniania
Dokumentacji. W ciagu trasy $ciezki zlokalizowany jest cieptociag (dz. Nr 243/15),
ktory stanowi pozostato$¢ po zlikwidowanym zakltadzie przemystowym (tartak).

Cieptociag jest nieczynny i czgéciowo rozebrany.
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