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IMI˚ I NAZWISKOFUNKCJA UPRAWNIENIA PODPIS

BRANflA: DROGOWA

OPRACOWANIA:

TEMAT

DATA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SKALA:

TYTU£ RYSUNKU

STADIUM:

RYS. NR

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ¥CEGO

-

-

mgr in¿. Tomasz GRZECHOWIAK

mgr in¿. Marcin �LIWA

PROJEKTANT

-mgr in¿. Wojciech SULIKOWSKI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OPRACOWALI

mgr in¿. Wojciech MIKO£AJCZYK

styczeæ 2011 r.

74-320 Barlinek

ul. Niepodleg‡o�ci 20

Urz„d Gminy Barlinek

w Delcie M‡ynówki, w tym remont schodów (m.Barlinek)

Utwardzenie terenu od ul. Paderewskiego do parku 

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY

1:50

4.2

grunt rodzimy

opornik betonowy 10x25cm

beton C 8/10

grunt rodzimy

opornik betonowy 10x25cm

beton C 8/10

2 szt. na jeden stopieæ

stalowy prŒt zbrojony Ø 10 mm o d‡. 20 cm

2 szt. na jeden stopieæ

stalowy prŒt zbrojony Ø 10 mm o d‡. 20 cm

2 szt. na jeden stopieæ

stalowy prŒt zbrojony Ø 10 mm o d‡. 20 cm

Przekrój przez schody strona lewa (odcinek B-C)

Przekrój przez schody strona lewa (odcinek A-B)

plt/PDF: 056_psch_01_G_ark2_A3_cz-b.pdfplik proj.: 056_psch_01_G.dgn

WKP/0300/PWOD/09

schodów

istniej„ca konstrukcja

betonowa kostka brukowa (szara) - gr.   6 cm

beton C 8/10

schodów

istniej„ca konstrukcja

betonowa kostka brukowa (szara) - gr.   6 cm

beton C 8/10

wymiarów remontowanych schodów przed przyst„pieniem do robót.

Wykonawca zobowi„zany jest do sprawdzenia rzeczywistych 

UWAGA:

SD PROJEKT s.c.

60-254 Poznaæ

ul. Szymborska 10/8

 


