Przekrdj przez schody strona prawa (odcinek A-B)

stalowy pret zbrojony @ 10 mm o dt. 20 cm
2 szt. na jeden stopien
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Przekrdj przez schody strona prawa (odcinek B-C)

stalowy pret zbrojony & 10 mm o dt. 20 cm
2 szt. na jeden stopieh

091
410
0 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
[=]
Urzad Gminy Barlinek
T ul. Niepodlegtosdci 20
if - 74-320 Barlinek
B TEMAT Utwardzenie terenu od ul. Paderewskiego do parku
EZZ:?:/T?kabmk(’wa(szm) ~gr._8em OPRACOWANIA: | W Delcie Miynéwki, w tym remont schodéw (m.Barlinek)
ismhie(jja,cakonstmkcja STADIUM: DOKUMENTACIJA TECHNICZNA
scnoaow .
opornik betonowy 10x25cm BRANZA: DROGOWA
beton C 8/10 FUNKCIA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
grunt rodzimy PROJEKTANT mgr inz. Wojciech MIKOLAICZYK | WKP/0300/PWOD/09
mgr inz. Tomasz GRZECHOWIAK -
OPRACOWALI mgr inz. Marcin SLIWA -
mgr inz, Wojciech SULIKOWSKI -
DATA: styczen 2011 r. SKALA: 1:50
TYTUL RYSUNKU‘ RYS. NR
PRZEKROJ PRZEZ SCHODY 4 1
L
plik proj.: 056_psch_01_G.dgn plt/PDF: 056_psch_01_G_arkl1_A3_cz-b.pdf

UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia rzeczywistych
wymiaroéw remontowanych schoddw przed przystapieniem do robét.
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