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Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Szewskiej w Barlinku

2. Uzgodnienie - Urzad Miejski w Barlinku

Barlinek, dnia 09 lutego 2011 r.
RLIV. 7041-6/10

SD PROJEKT
ul. Dabrowskiego 262/280
60-406 Poznan

W nawiazaniu do przedstawionych w dniu 08 lutego 2011 r. koncepcji projektowych
przebudowy chodnikéw w Barlinku informujg, iz uzgadniam przedmiotowe opracowania bez
uwag. Jednoczesénie informujg, iz upowaznienie do wystgpowania w sprawach formalno-
prawnych oraz o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomosciami w

przedmiotowych sprawach sa do odebrania w Urzgdzie Miejskim w Barlinku w pok. nr 2.

Otrzymuije: C\D\R o ki
1. Adresat; \‘

~—

S '\‘ \
2. Al T3\
mgr in: Zygmiur I\ kiewicz
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3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla Przebudowy drogi w zakresie

chodnika ul. Szewskiej w Barlinku.

4. Zakres i cel opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
- czesc opisowa,
- czes$c rysunkowa - plan orientacyjny, plan sytuacyjny oraz przekroje normalne i
szczegdbty konstrukcyjne.
Niniejszy projekt wykonano w celu ziozenia w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu jako

zatgcznik do Zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

5. Zleceniodawca

Urzad Miasta w Barlinku

ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

6. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8 PROJEKT

60-254 Poznah
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Projektant: mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK
Opracowali: mgr inz. Tomasz GRZECHOWIAK
mgr inz. Marcin SLIWA
mgr inz. Wojciech SULIKOWSKI

7. Podstawa opracowania

- Umowa nr RI.IV.7041-6/10 P zawarta w dniu 4 stycznia 2011 r. pomiedzy Urzedem
Miejskim w Barlinku a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.

- Mapa w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie

- Wizja lokalna

8. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym nawierzchnia chodnika wykonana jest z elementow betonowych -
betonowa kostka brukowa, ptytki chodnikowe.

Wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo do istniejacych wpustoéw deszczowych i

dalej przykanalikami do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

-9- Dokumentacja techniczna
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W stanie istniejgcym chodnik obramowany jest kraweznikami kamiennymi oraz
betonowymi obrzezami chodnikowymi.

Nawierzchnie chodnika wymaga naprawy i przebudowy konstrukcji nawierzchni. Wystepujgq
liczne spekania, ztuszczenia, zréznicowane spadki poprzeczne i podtuzne. Ponadto obrzeza sg
zniszczone i wymagajq wymiany, regulacji wysokosciowej oraz korekty utozenia. Natomiast
istniejace krawezniki kamienne znajduja sie w dobrym stanie i zostang wyregulowane

wysokosciowo.

9. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Zgodnie z obecng wiedzg Jednostka projektowa os$wiadcza, iz nie posiada informacji
potwierdzajacych fakt wpisu do ewidencji zabytkédw w stosunku do jakiegokolwiek obiektu
znajdujgcego sie w rejonie inwestycji, a na ktéry przedmiotowa inwestycja mogtaby mieé

niepozadany wptyw.

10.Stan projektowany
10.1. Zakres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem:

- przebudowe nawierzchni chodnika z ptyt betonowych oraz betonowej kostki
brukowej na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego i
czerwonego,

— korekte utozenia kraweznikéw kamiennych,

— ustawienie obrzezy betonowych,

— rozbidrke istniejacej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej i ptytek
chodnikowych oraz obrzezy betonowych.

Zakres inwestycji pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

10.2. Odwodnienie

Sposdéb odwodnienia powierzchni umocnionych po wykonaniu przebudowy nie zmieni sie.
Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo do istniejgcych wpustéw deszczowych i
dalej do kanalizacji deszczowej. Odpowiednie uksztattowanie nawierzchni (spadki) zapewni

prawidtowy sptyw wod opadowych.

10.3. Konstrukcja nawierzchni
Betonowa kostka brukowa koloru szarego i czerwonego -gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa -gr.15cm
Warstwa piasku -gr. 10 cm

RAZEM: 36 cm

Konstrukcje nawierzchni pokazano na Rys. 3 Przekroje normalne i Szczegoty konstrukcyjne.
10.4. Obramowanie nawierzchni

Przebudowywana nawierzchnia chodnika zostanie obramowana istniejgcymi kamiennymi

kraweznikami na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 5 cm na tawie z oporem wykonanej z

Dokumentacja techniczna -10-
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betonu C 12/15 oraz betonowymi obrzezami 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3
gr. 5cm.
Obramowanie nawierzchni pokazano na Rys. 3 Przekroje normalne i Szczegdty

konstrukcyjne.

Opracowat

mgr inz. Wojciech Mikotajczyk
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11. Wykaz zalacznikéw graficznych
Rys. 1. Plan orientacyjny
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. 3. Przekroje normalne i Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:50/1:10.
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1. Zakres robét
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

zamierzenie budowlane bedzie wykonywane w miejscowosci Barlinek,

prace geodezyjne — wytyczenie zakresu robét oraz obstuga geodezyjna przez caty czas
trwania robodt,

roboty przygotowawcze - rozbiérki elementéw chodnikéw,

wykonanie robot ziemnych w tym koryta wraz z niwelacja terenu,

ustawienie kraweznikdéw i obrzezy,

utozenie warstwy piasku oraz stabilizacji cementem,

wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

ulica Szewska,

istniejgce chodniki,

sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

urzadzenia i sieci telekomunikacyjne wraz z przytgczami,
urzadzenia i sieci energetyczne doziemne niskiego napiecia,
stupy i lampy oswietlenia ulicznego,

roboty wykonywane w poblizu sieci i przytaczy gazowych,
sie¢ kanalizacji deszczowej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

urzadzenia i sieci telekomunikacyjne wraz z przytgczami,
urzadzenia i sieci energetyczne doziemne niskiego napiecia,
roboty wykonywane w poblizu sieci i przytgqczy gazowych,
stupy i lampy oswietlenia ulicznego,

kanalizacja deszczowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdow na istniejacej jezdni w trakcie
wykonywania robot brukarskich,

wykonywanie robdét budowlanych sprzetem bedacym zrédiem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

wykonywanie robot koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami
samowytadowczymi, samochodami  wyposazonymi w  podnosniki  dzwigowe,
zageszczarkami, miotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz pitami
do bitumu i betonu,

brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejacego uzbrojenia

oraz innych elementow zagospodarowania terenu.

-23- Informacja BIOZ
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W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BIOZ):

- roboty wykonywane pod ruchem samochoddéw:

o rozbidrki,
o prace brukarskie,
o roboty wykonywane bezposrednio przy krawedzi jezdni,

- roboty rozbiorkowe,

— roboty ziemne,

- roboty wykonywane w poblizu urzadzen i przewodow linii elektroenergetycznych:

doziemnych (kablowych),

- roboty wykonywane w poblizu urzadzen i przewodow linii telekomunikacyjnych,

— roboty wykonywane w poblizu sieci i przytaczy gazowych,

- roboty wykonywane w poblizu sieci i przytgqczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow: dotyczacych ochrony
$rodowiska, przeciwpozarowych i bhp, ochrony intereséw osob trzecich oraz przepisow
zwigzanych z wykonywanymi robotami, w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac
ustalen zawartych w planie BIOZ.
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