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Rozbiérka obrzeza betonowego

(. 53 m)

Rozbi6rka obrzeza betonowego
(dt. 31 m)

zebranie nawierzchni z
betonowych ptytek
chodnikowych (pow. 241 m2)
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Rozebranie nawierzchni z
betonowej kostki brukowej
(pow. 12 m2)

Rozbiérka obrzeza betonowego
(dt. 41 m)
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Rozebranie nawierzchni z
betonowych ptytek

chodnikowych (pow. 240 m2) |
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Rozebranie krawgznika
betonowego (dt. 80 m)

LEGENDA:

- proj. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm

- istn. kraw. kamienny do przetozenia, 15x30 cm (wyniesiony +12 cm)
------- - istn. kraw. kamienny do przetozenia, 15x30 cm (wyniesiony +2 cm)
------- - proj. opornik betonowy 12x25 cm (wtopiony)

- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm (wyniesiony +12cm)
------- - proj. kraweznik betonowy 15x30 cm (wyniesiony +2cm)
- proj. kraw. kamienny, 15x30 cm (wyniesiony +12 cm)
- proj. kraw. kamienny, 15x30 cm (wyniesiony +2 cm)
- proj. chodnik z bet. kostki brukowej gr. 6 cm (szarej/czerwonej)
- proj. zjazd z bet. kostki brukowej gr. 8 cm (czerwonej)
- przetozenie istn. nawierzchni z bet. kostki brukowej
- istn. kraweznik, obrzeze do rozbidrki

- numery dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja
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