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Schemat utozenia

Przekroje normalne w skali 1:50
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Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10
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LEGENDA:
betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 betonowa kostka brukowa (szara) -gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 56m  podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
grunt rodzimy stabilizacja comentem o Rm= 2.5 MPa -gr.15cm
@ warstwa piasku -gr.10cm
grunt rodzimy
istn. kraweznik kamienny 15x30 / proj. kraweznik bet. 15x30 @
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.15cm  brukowa kostka betonowa (czerwona) -gr. 8cm
grunt rodzimy podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
@ chudy beton -gr.15cm
warstwa piasku -gr.10cm
opornik betonowy 12x25 grunt rodzimy
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.15¢cm @
grunt rodzimy

s

1. istn. krawgznik kamienny 15x30 cm / proj. krawgznik betonowy 15x30 cm

2. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm

3. opornik betonowy 12x25 cm

4. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

5. tawa z oporem z betonu C 12/15

6. isthiejgca nawierzchnia bitumiczna

7. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm szara

8. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm czerwona

9. betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona

10. stabilizacja cementem o0 Rm= 2.5 MPa

11. warstwa piasku
12. chudy beton
13. grunt rodzimy
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74-320 Barlinek

TEMAT Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Sgdowej
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BRANZA: DROGOWA
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
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