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Przekroje normalne w skali 1:50
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Szczegobty konstrukcyjne w skali 1:10
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Szczegot B
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LEGENDA:

betonowe abrzeze chodnikowe 8x30 betonowa kostka brukowa starobruk (melanz) -gr. 6¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm

grunt rodzimy stabilizacja cementem 0 Rm= 2.5 MPa -gr.15¢cm
warstwa piasku -gr.10cm

@ grunt rodzimy

istn. kraweznik kamienny 15x30 / proj. krawgznik bet. 15x30 @

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm

tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.15¢cm

grunt rodzimy

k2

1. istn. kraweznik kamienny 15x30 cm / proj. kraweznik bet. 15x30 cm
2. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

4. tawa z oporem z betonu C 12/15

5. betonowa kostka brukowa starobruk gr. 6 cm melanz

6. stabilizacja cementem 0 Rm= 2.5 MPa

7. warstwa piasku

8. grunt rodzimy

9. isthiejaca nawierzchnia bitumiczna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

PROJEKT

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Urzad Gminy Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

TEMAT Przebudowa drogi w zakresie chodnika - Rynek
OPRACOWANIA: w Barlinku
STADIUM: DOKUMENTACIA TECHNICZNA
BRANZA: DROGOWA
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech MIKOLAICZYK | WKP/0300/PWOD/09
mgr inz. Tomasz GRZECHOWIAK -
OPRACOWALI mgr inz. Marcin SLIWA -
mgr inz, Wojciech SULIKOWSKI -
DATA: styczeh 2011 r. |  SKALA: 1:50/1:10
TYTUE RYSUNKU]  pp7EKROIE NORMALNE Rrs: wel
SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE 3

plik projektowy: 056_pn_06.dgn plt/PDF: 056_pn_06_H_A3_cz-b.pdf




