REMONT BOISKA DO PILKI NOZNEJ

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6197 dia KRASOWSKI WITOLD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
18/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.2|0110-01
63*104 m?2 6552.000
RAZEM 6552.000
19 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm ‘m2
d.2/0114-06 grubosci po zageszczeniu
-5*63*104 m?2 -32760.000
RAZEM -32760.000
20/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.2|0104-03
104*63 m2 6552.000
RAZEM 6552.000
211KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2/0110-03
63*104 m2 6552.000
RAZEM 6552.000
22Kalkulacja |Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej m2
d.2|wtasna
63*104 m?2 6552.000
RAZEM 6552.000
23|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- [m?2
d.2/0114-05 czeniu 15 cm
4*25 m2 100.000
RAZEM 100.000
3 WYPOSAZENIE BOISK
24/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki noznej szt.
d.3|0309-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 2-23  |Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.3/0309-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 2-23  [Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki szt.
d.3,0310-06 recznej
2 szt. 2.000
J | 1 RAZEM | 2.000
27 Kalkulacja |Montaz $mietnika szt ( ]
d.3/wiasna
7 szt 7.000‘
I | J |RAZEM | 7.000
27'|Kalkulacja |Nontaz fawek [szt I
d.3|wiasna
13 ’szt 13.000
| ! ! [RAZEM | 13.000
4 |ZIELEN
28/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawoze- m?2
d.4/0401-04 niem
2*1*(105+64)+200 m?2 ‘ 538.000,
| ‘ . | |[RAZEM | 538.000
29|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie plaskim m2
d.4/0702-01
| 1338+200 m2 ! 538.000
5| |OGRODZENIE I RAZEM_ | 535.000
30|Kalkulacja |Wykonanie ogrodzenia z siatki 0 oczkach 50x50 w oplocie igielitowym, wy- [m |
d.5/zaktadowa |sokosci 4m, stupkami w roztawie 2.5 m z jedng furtka i jedng brama i pit- | '
kochwytéw wysokosci 6m w rozstawie stupéw 3m [
’2*(105+64)+2"36 m_ | 410.000‘
6 INAWIERZCHNIE DROG | CHODNIKOW [ RAZEM | 410000
31/KNR 0-11  [Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 |m2
d.6/0317-03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa '
i ‘4*25 !m2 ! 100.000‘
RAZ|
32 'KNR 0-11  [Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na Im2 | =M l 100.000
d .61, 0321-02 jppdiypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin ] r
piaskiem
| [0.5*2*(105+64)-4+1 .5*66 Im2 ] 264.000
‘ [ 1 [RAZEM _\| 264.000
2.
o



REMONT BOISKA DO PItK! NOZNEJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod iha ’
d.1/01 0114-02 nawierzchnie placow postojowych-analogia
0.0001*70*105 ha 0.735
RAZEM 0.735
2/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 110 |m2
d.1/0233-08 kW (150 KM) w gruncie kat. 1]
70110 m2 7700.000
RAZEM 7700.000
3/KNR 2-01  \Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie m3
d.1,0228-08 kat. lli-doprowadzenie terenu zainwestowania do rzednej 92.30
106*67*0.3 m3 2130.600
RAZEM 2130.600
4/KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 mw m3
d.10229-02 gruncie kat. Ill
106*67*0.30 m3 2130.600
RAZEM 2130.600
5/KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek |m3
d.1]0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2130.60 m3 2130.600
RAZEM 2130.600
6/KNR 2-01  |Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyta- |m3
d.1/0303-02 dowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km (kat.gr.I11)-wykop pod drenaz
0.40.5*66.0*16 m3 211.200
RAZEM 211.200
7|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemnymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km-wykop pod ciagi piesze
0.28"4*25+66*0.21*1.6 m3 50.176
RAZEM 50.176
8/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.1]0401-01 cie kat.1-ll
2*25+(66+1.5)*2 m 185.000
RAZEM 185.000
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
9/KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.210402-04
(0.280.1+0.2*0.1)*336+(0.26*0.1+0.2*0.1)*(338+66+66+3) m3 37.886
RAZEM 37.886
10|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2/0407-05 wej Z wypeinieniem spoin zaprawg cementowsg .
2*(25+104.5+63.5) m 386.000
: RAZEM 386.000
11|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.2|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowa
2*(105+64)+2*(66+1.5) m 473.000
RAZEM 473.000
12|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
105*64+4*25+1.5*66 m?2 6919.000
RAZEM 6919.000
13|KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun-  |m?2
d.2|0101-02 tach o umiarkowanej no$no$ci sposobem regcznym-wykonanie otuliny dre-
nazu z geowtokniny
(0.5+0.6)*2*16*66.5 m2 2340.800
RAZEM 2340.800
14/ KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wy- im3
d.2/0610-02 kopie z przygotowaniem kruszywa
0.4"0.5*16%66.5-3.14"0.05*0.05*16*66.5 m3 204.448
RAZEM 204.448
15/KNR 2-01  |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko- |m
d.210611-01 pie suchym - srutra drenarska 113mm -analogia
16*66.5 m 1064.000
RAZEM 1064.000
16|KNR 2-02  tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 1,3 m - reczne |m3
d.2{0201-03 uktadanie betonu
1*1*16*0.1 m3 1.600
RAZEM 1.600
17|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie m?2
d.2/0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
105*64+4*25+1.5*66 m?2 691 9.00\
RAZEM /\6919.000
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