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1. INFORMACJE OGOLNE

Wymogi projektu kierowanego do wykonawstwa zawierajace okreslenie szczegétowych wytycznych dla
pozostatych branz, przeprowadzenie oceny mozliwosci zabudowy urzgdzen przy wymaganiach i
ograniczeniach wynikajgcych z architektury obiektu oraz koniecznos¢ okreslenia kosztu inwestycji powoduja,
ze zaprojektowane urzgdzenia majg przywotanych konkretnych producentéw. Dob6r tych urzadzen nie jest w
zadnej mierze wigzacy dla Wykonawcow przystepujacych do przetargu, pod warunkiem zaproponowania
urzadzen spetniajagcych wymagane funkcje i parametry techniczne, jako$¢ techniczng i niezawodnosc,
uwzgledniajgcych wymagania i ograniczenia oraz posiadajgcych stosowne atesty, certyfikaty zgodnosci lub
aprobaty technicznie.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu CCTV oraz nagtosnienia trybuny Stadionu
Miejskiego w Barlinku.

1.2. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej Systemu Zabezpieczenia
Elektronicznego obejmujacej:

» System telewizji przemystowej (CCTV),
» System nagtosnienia trybuny.

Opracowanie nie obejmuje:
» Zasilania elektrycznego projektowanych systemow,
» Instalacji okablowania wideomonitoringu.

Kazdy projektowany system musi opiera¢ sie na jednym producencie.
1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstawg ponizszego opracowania sa;

» Uzgodnienia i wytyczne otrzymane od Inwestora,

» Uzgodnienia miedzybranzowe,

» Plany architektoniczne obiektu,

e Ustawy, akty prawne, rozporzadzenia dotyczgce zabezpieczenia obiektéw, w ktérych
przechowywane jest mienie o duzej wartosci oraz przetwarzane sg dane osobowe,

» Ustawa (29.08.1997) Dz.U.02.101.926 o ochronie danych osobowych,

» Ustawa (22.01.2004) Dz.U.04.33.285) o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych,

» Woytyczne w zakresie opracowania i wdrozenia polityki bezpieczenstwa. (GIODO).

1.4. Podstawa techniczna i prawna projektu

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Tom V - Instalacje
elektryczne”, wyd. C.O.B.R.I. i U.E. Elektromontaz Warszawa,

» Projekt architektoniczny budynku,

» Uzgodnienia miedzybranzowe,

» PN-93E-08390/14 ,Systemy alarmowe" — Wymagania ogdlne — Zasady stosowania,

» Ustawa z dn.3.04.93r o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55 poz. 250,

» Ustawa z dn.3.04.93r o normalizacji Dz. U. nr 55 poz. 251,

» Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 28.03.94r w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych,

» Rozporzadzenie ministra Przemystu z dn. 08.10.90r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne Dz. U. nr 44 poz. 174,

» PN - 76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

» Przewodnik rzeczoznawcy, zeszyty 1-8, 1994r,

» Dokumentacja Techniczno Ruchowa Urzadzen,

« PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 20009r.,

e PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 5: Teletransmisja,



e PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

2. STAN PROJEKTOWANY - zato zenia i koncepcje

2.1. Zalozenia projektowe

» Instalacja systeméw CCTV oparta na kamerach analogowych w oparciu o istniejacy przewdd
czteroparowy,
» Instalacja systemu multimedialnego powinna byé oparta na okablowaniu SPC 525 SW.

3. TELEWIZJA PRZEMYSLOWA (CCTV)
3.1. Koncepcja systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Instalacjg CCTV pod katem dozoru objety bedzie teren stadionu. Do ochrony wizyjnej obiektu zastosowano
zespo6t kamer rozmieszczonych na stupach oswietlenia stadionu. System ma za zadanie umozliwienie
rejestracje wszystkich zdarzen w wyznaczonych strefach w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie
wszystkich zdarzen zarejestrowanych w przesziosci.

Kamery montowane beda na elewacji, w hermetycznych obudowach wyposazonych w grzaiki elektryczne
umozliwiajgce utrzymanie statej temperatury pracy przez caty rok. Do monitorowania terenu zewnetrznego,
zastosowane bedg kamery o czutosci co najmniej 0,1 lux, dziatajace w trybie IR (z oswietlaczem IR).
Lokalizacja kamer zostata przedstawiona na rysunkach dotagczonych do dokumentacji. Ze wzgledu na
koniecznos¢ jednoznacznej i fatwej identyfikacji osob, konieczne jest uzycie kamer kolorowych o wysokiej
rozdzielczosci z systemem wyréwnania $wiatta padajacego z naprzeciwka.

System rejestracji wideo oparty zostanie na bazie serwera rejestrujgcego. Urzadzenie umozliwia
rébwnoczesne nagrywanie, podglad obrazéw ,ha zywo” oraz odtwarzanie materialu juz nagranego.
Oprogramowanie sieciowe umozliwia stworzenie za pomocg standardowego komputera PC, stanowisk
podgladu zdalnego w trybie rzeczywistym, przegladanie oraz kopiowanie zarejestrowanego materiatu.
Serwer rejestrujacy bedzie znajdowat sie w pomieszczeniu 011 — biuro dyrekcji. Ze wzgledu na stosunkowo
duze dtugosci przewodow zasilanie bedzie odbywato sie poprzez zewnetrzne zasilacze.

System telewizji dozorowej zapewniat bedzie co najmniej 14 dniowg rejestracje obrazéw z kamer z na
dyskach twardych serwera. Rejestracja obrazéw z kamer powinna odbywaé sie w dwdch trybach, w trybie
alarmowym, min. 5 kl./sek. (wysoka jakos¢ zapisu) dla kazdej kamery (w przypadku wystgpienia zagrozenia)
oraz w trybie dozorowym, min. 3 kl./sek. ($rednia jako$¢ zapisu) dla kazdej kamery. Rejestracja obrazéw w
trybie alarmowym powinna zostac¢ inicjowana poprzez wykorzystanie wideo detekc;ji.

3.2. Obliczenia wymaganej pojemno $ci dysku twardego rejestratora.

Zatozenia:

* Przyblizona wielkos¢ zarejestrowanej klatki z rozdzielczo$cig 752 x 582, przy $redniej jakosci zapisu
i kompresiji h.264 wynosi 6kB;

» Przyblizona wielko$¢ zarejestrowanej klatki z rozdzielczoscig 752 x 582, przy wysokiej jakosci zapisu
i kompresji h.264 wynosi 13kB;

* Rejestracja obrazéw w trybie alarmowym — min. 15 kl/s, 752 x 582, wysoka jakos¢;

* Rejestracja obrazéw w trybie dozorowym — min. 5 kl/s, 752 x 582, Srednia jakos¢;

e Czas zapisu alarmowego — 50%, czas zapisu ,,bez alarméw” - 50%.

13kB*15(klatki)*60(sek)*60(minut)*24(godz)*14(dni)*9(kamer)= ok. 2,1TB.
Przy zapisie obrazu w trybie ,bez alarméw” z predkoscig 5 klatki/sekunde:
6kB*5(klatka)*60(sek)*60(minut)*24(godz)*14(dni)*24(kamer)= ok. 328GB.

Minimalna wymagana objeto$¢ dysku rejestratora cyfrowego wynosi ok. 2 TB.



3.3. Opis zastosowanych urz gdzen CCTV.
3.3.1. Rejestrator cyfrowy HDR-8116

Rejestrator jest urzadzeniem rejestrujgcym obraz z kamer zewnetrznych i przechowujacy go na dysku
twardym przez okreslony czas celem pdzniejszego odtworzenia. Zastosowany rejestrator pozwala na
biezagco oglada¢ obraz z kamer, przeglada¢ nagrania, archiwizowa¢ na nosniku DVD (wbudowana
nagrywarka).

Rejestratory Raiden serii HDR-8100 sg profesjonalnymi urzgdzeniami przeznaczonymi do pracy w
systemach CCTV, stanowigc centralny element systemu monitoringu. Urzadzenia umozliwiajg rejestracje
obrazu, dzwieku i innych informacji z nadzorowanego obiektu. Obstuga dyskéw o sumarycznej pojemnosci
do 16 TB oferuje wyjgtkowo dtugie okresy rejestracji. Zastosowana metoda kompresji H.264 umozliwia
uzyskanie wysokiej jakosci obrazu przy niewielkiej zajetosci danych oraz niewielkie obcigzenie sieci (maty
strumien danych) podczas transmisji obrazu. Praca dwustrumieniowa pozwala na kodowanie dwoch
niezaleznych strumieni obrazu na potrzeby rejestracji (wysoka jakos$¢) oraz transmisji sieciowej (wysoka
kompresja). Zabezpieczenie nagran gwarantuje opcja rejestracji w trybie redundantnym oraz funkcja
monitorowania stanu dysku. HDR-8100 pozwala na stworzenie sprawnego stanowiska dozoru, a takze
zapewnia fatwa integracje z systemem alarmowym oraz obsluge kamer obrotowych. Zarzadzanie rozlegta
instalacja moze byc realizowane za pomocg pulpitu sterujagcego. HDR-8100 to urzadzenia autonomiczne
(Standalone) dziatajagce w oparciu o dedykowany system Linux (embedded), co gwarantuje wysoka
stabilno$¢, bezpieczehAstwo i niezawodnos$¢ pracy. Intuicyjne i graficzne menu w jezyku polskim zapewnia
tatwa i wygodna obstuge. Rejestrator jest w stanie udostepniaé obraz na zywo oraz nagrania zaréwno
lokalnie jak i zdalnie poprzez siec IP. Dzieki wielozadaniowos$ci urzadzenie moze wykonywaé wiele operacji
jednoczesnie i obstugiwaé kilku uzytkownikéw w tym samym czasie. Sieciowy podglad jest realizowany z
poziomu oprogramowania Kklienckiego lub przegladarki internetowej. Dodatkowo aplikacje na telefon
komoérkowy i PDA oferujg dostep mobilny. Oprogramowanie sieciowe umozliwia zdalne zarzadzanie
instalacja ztozona z wielu rejestratorow.

Specyfikacja urz gdzenia:
Wejscia wizyjne 16 x Video (BNC)
Maksymalne predkosci rejestracji

| rozdzielczosci obrazu zapisywanego

Odtwarzanego 400 kl./s ACIF: 704x576px 2CIF: 704x288px CIF: 352x288px
Metoda kompresji audio OggVorbis

Metoda kompres;ji H.264, DualStream (zmienny lub staty strumien danych (bitrate))
Wyijscia wizyjne gtéwne Video (BNC), VGA (D-Sub)

Wyijscia wizyjne pomocnicze (Spot Out) 1 x Video (BNC)
Wysw. obrazu na monitorze gtéwnym 1, 4,9, 16, sekwencja, zdarzenia
Wysw. obrazu na monitorze pomocniczym 1, sekwencja, zdarzenia

Rozdzielczo$¢ obrazu w czasie rzeczyw. 704x576px

Wejscia foniczne 16 x Audio (BNC), 1 kQ/2 Vpp

Wyjécia foniczne 1 x Audio (RCA), 600 /wyjscie liniowe

Wejscia alarmowe 16 x wejscie beznapieciowe, NC/NO (ztgcze zaciskowe)
Wyjécia alarmowe 4 x przekaznik elektroniczny (zigcze zaciskowe)

System operacyjny Embedded Linux



Wielozadaniowos$é

Sterowanie

Obstuga poprzez siec IP
internetowa IE (Windows);
Urzadzenia mobilne

Interfejsy

Obstugiwane sieci
Protokoty sieciowe

Rejestracja

Instalacja dyskow

Tryby rejestracji

Wbudowany naped optyczny

Oprogramowanie wspétpracujgce

Inne

Zasilanie

Heksapleks

Panel przedni rejestratora (przyciski i manipulator obrotowy),
mysz USB, pilot IR, oprogramowanie sieciowe, opcjonalnie pulpit
zdalnego sterowania

Komputer: oprogramowanie sieciowe iVMS, przegladarka

(telefon komorkowy, PDA) oprogramowanie mobilne mVMS
(Java, Symbian, WindowsMobile)

RS-485, RS-232, 3 x USB, 1 Gb/s Ethernet 10/100/1000 Base-
TX (RJ-45)

LAN/MAN/WAN/Internet
TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE

Maksymalnie 8 (lub 4 + nagrywarka) wewnetrzne dyski twarde S-
ATA o pojemnosci catkowitej 16 TB (8 x 2 TB)

w wysuwanych szynach (otwierany (uchylny) panel przedni))

Normalny (reczna), harmonogram; Ciagly, z detekcja ruchu (z
zapisem przed i po detekcji), alarmowy (z zapisem przed- i
poalarmowym); Liniowy (do zapetnienia), cykliczny
(nadpisywanie); Zwykly, redundantny Wyszukiwanie nagran
Kalendarz, zdarzenia, reczne (data/czas)  Archiwizacja,
Nosniki Flash USB (np. PenDrive); zewnetrzne dyski USB,
nosniki CD/DVD, komputer (z pomocg oprogramowania
sieciowego)

Nagrywarka CD/DVD

iVMS (freeware) — oprogramowanie sieciowe, funkcjonalnosé:
zdalna  konfiguracja  rejestratoréw,  sterowanie  praca,
nadzorowanie stanu/zdarzen rejestratorow, zdalny podglad
obrazu ,na zywo”, zdalne/lokalne odtwarzanie nagran, zdalna
archiwizacja nagran; Przegladarka internetowa Internet Explorer,
funkcjonalno$¢ zblizona do iIVMS; mVMS (freeware) -
oprogramowanie dostepu zdalnego na urzadzenia mobilne
(telefon komérkowy, PDA): podglad ,na zywo” (platformy: Java,
Symbian, WindowsMobile)

Rejestracja w dzienniku lub powiadamianie o zdarzeniach,
ostrzegawczych, alarmowych i krytycznych (zanik zasilania, zanik
wizji, sabotaz, alarm, detekcja ruchu, uszkodzenie dysku,
zapetnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adresow IP, préba
nieuprawionego logowania). Sygnalizacja dzwiekowa, graficzna,
obrazowa zdarzen. Powiadamianie centrum monitorowania lub
wysytanie e-maili z informacja zdarzeniach. Automatyczne
sterowanie wyjsciami alarmowymi, wyjsciami monitorowymi i
kamerami obrotowymi w reakcji na zdarzenia. Monitorowanie
stanu dyskéw. Strefy czasowe, opcja automatycznej zmiany
czasu, synchronizacja czasu NTP. Zarzadzanie zajetoscig pasma
(QoS). Precyzyjna konfiguracja uprawnien uzytkownikéw.
Przydziat dostepnych kamer (ukrywanie) indywidualnie dla
kazdego uzytkownika. Maskowanie fragmentéw obrazu z kamer.
Kopiowanie/tadowanie ustawien rejestratora. Watchdog. Znak
wodny (watermark).

AC 100-240V, 50 ~ 60 Hz



Pobdr mocy 50 W (+ 10 W na kazdy dysk)
Zakres temp./ wilgotnosé -10C ~ +55C / 10 ~ 90 % (bez skroplenia wody)

Wymiary (szer. x wys. X gt.) 540x95x450mm (obudowa do montazu typu RACK 19", uchwyty
w komplecie)

Waga 8 kg (+ 0,6 kg na kazdy dysk)

3.3.2. Kamera VADN-1825H w obudowie z promiennikiem IR VCHIR-700H24

Kamera VADN-1825H jest kamerg o podwyzszonej rozdzielczodci przeznaczong do pracy w warunkach
stabszego oswietlenia. Dzieki obudowie z oswietlaczem IR mozliwe jest wykorzystanie w petni jej
mozliwosci. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz sterowanie obiektywami DC zapewnia 24
godzinng obserwacje nawet w bardzo trudnych warunkach oswietleniowych. Konfiguracja funkcji i
parametréw kamer odbywa sie z poziomu menu ekranowego, za pomocg przyciskow na panelu tylnym, lub
zdalnie za pomocg opcjonalnego pilota wpinanego w tor wizyjny. Ponadto kamery wyposazono w
zaawansowany system cyfrowej stabilizacji obrazu, funkcje cyfrowej redukcji szuméw, BLC z mozliwoscig
konfiguracji wtasnych stref oraz inteligentng detekcje ruchu oznaczajacg w obrazie miejsca, w ktérych
wykryto intruza. Oprécz wyboru koloru strefy, moze ona pracowa¢ w trybie mozaiki (obraz za strefg
prywatno$ci wyswietlany jest w duzo nizszej rozdzielczosci). Dodatkowe funkcje to obraz w obrazie, cyfrowy
zoom, odbicie lustrzane i negatyw. Niniejsza kamera zasilana jest napieciem 12 VDC / 24 VAC.

Obudowy z promiennikami IR serii VCHIR-700 przeznaczone sg do instalacji zewnetrznych w miejscach
narazonych na akty wandalizmu. Jednolity aluminiowy odlew i wzmocniona 6 mm szyba zapewnia duza
wytrzymatos¢ i odpornos$¢ na uderzenia. Wyjmowany adapter utatwia szybki montaz kamer kompaktowych
wewnatrz obudowy. Wbudowana grzatka i wentylator pozwala na prace w szerokim zakresie temperatur.
Trzy przepusty kablowe oraz zestaw kostek umieszczonych na plytkach drukowanych utatwiajg i
przyspieszajg instalacje. Praca promiennika w trybie ciagtym lub automatycznym, zalaczanie regulowane
przez wbudowany czujnik zmierzchowy. Za pomocg opcjonalnego przekaznika 3V mozliwe sterowanie
przetgczaniem trybow dzien/noc w kamerach z zewnetrznym obwodem sterujagcym.

Specyfikacja:

Kamera:

System PAL standard 625 linii, 25 klatek/sek.

Modut CCD 1/3” Sony Super HAD

Czestotliwo$é skanowania 15.625 kHz; 50 Hz

Efektywna ilos¢ pikseli 752 x 582

Minimalne natezenie swiatta (czutos¢) 0,1/0,01 Ix (F1.2, 50 IRE); 0,00039/0,000039 Ix (F1.2, 50IRE; 256
sensup)

Rozdzielczos¢ pozioma 650 / 700 linii TV

Stosunek S/N 52 dB

Synchronizacja Wewnetrzna / Line-lock

Korekcja gamma 0,45

Regulacja bilansu bieli ATW1/ATW2 / AWC / 3200K / 5600K

Elektroniczna migawka Tak 1/50 ~ 1/10000 sek.

Redukcja migotania Tak



Sterowanie przystong
Technologia dzien / noc
Przelgczanie trybéw dzien / noc
Kontrola wzmochienia (AGC)
Kompensacja oswietlenia tta (BLC)
Funkcja wydtuzonej migawki (Sense Up)
Funkcja detekcji ruchu

Strefy prywatnosci

Stabilizacja obrazu

Funkcja cyfrowego powiekszenia
Funkcja odbicia lustrzanego
Redukcja szuméw (DNR)

Funkcja wyostrzania obrazu

Menu ekranowe OSD

Wyjscie wideo

Mocowanie obiektywu

Zasilanie

Pobdr mocy

Temperatura pracy

Wymiary (szer. x wys. x dt.)

Waga

Obudowa:

Materiat

Technologia wykonania
Klasa szczelno$ci
Wbudowana grzatka
Zasieg promiennika
Kat swiecenia

Maksymalne obcigzenie

Automatyczna przystona (DC)
Tak, mechanicznie przesuwany filtr IR
Automatyczne lub reczne

Tak LOW / MID / HIGH

Tak, mozliwosc konfiguraciji stref
Tak x2 ~ x256

Tak, mozliwo$¢ konfiguracii

Tak, mozliwo$¢ konfiguracji

Tak

Tak, zoom x10

Tak, we wszystkich kierunkach
Tak LOW / MID / HIGH

Tak

Tak

BNC 1,0 V p-p, 75Q

Cs/C

12 VvDC /24 VAC

4 W

Od -10C do 50C

61 x 51 x 116 mm

3709

Aluminium
Aluminiowy odlew
IP67

Tak

70m

500

25 kg



Wbudowany wentylator Tak

Kolor Biaty

llos¢ przepustéw kablowych 3

Waga wiasna (z uchwytem) 3 kg

Wymiary wewnetrzne 330x95x 120 mm
Wymiary zewnetrzne 422 x 174 x 145 mm
Zasilanie 24 VAC

Pobdr mocy (bez kamery) 35W

Temperatura pracy -30C do +50C

3.3.3. Konwerter BNC/UTP
Konwerter BNC-UTP jest urzadzeniem pozwalajacym na transmisje sygnalu wysylanego z urzadzen
posiadajgcych ztacze BNC przewodem typu skretka. Poniewaz utozony z mys$lag o monitoringu CCTV
przewod zostat dobrany wtasnie taki, stad potrzeba zastosowania konwerterow.

Konwertery podpinane sg przy kazdym koncu linii kablowej, miedzy nosnikiem a urzgdzeniem. Kazdy z nich
pracuje jako urzadzenie pasywne — nie wymaga zasilania.

4. NAGLOSNIENIE TRYBUNY
4.1. Opis systemu.

Nagtosnieniem objeta bedzie cala trybuna. Do nagtosnienia wykorzystane zostaly gtosniki pracujace w
technologii 100V.

Cele systemu:
e Zapewnienie wzmochienia zrodta dzwieku znajdujacego sie w pomieszczeniach komentatoréw w
postaci stacji mikrofonowej,
» Zapewnienie mozliwosci odpowiednio gtosnego przekazu komentarzy jak i komunikatéw stownych.,
4.2. Opis zastosowanych urz adzen.

4.2.1. Kolumna gtosnikowa 80W/100V, T-904

Kolumna gtosnikowa do zastosowan zewnetrznych o wytrzymatej, stalowej obudowie doskonale
sprawdzajgca sie przy nagtasnianiu na swiezym powietrzu.

Specyfikacja :

Rodzaj Kolumna

Glosniki Srednio - niskotonowy 4x6,5”, wysokotonowy 1x1”
Moc Nominalna/Max 80W/120W

Impedancja Czarny —COM, Biaty - 120Q

Skutecznosc¢ 92dB +3dB

Pasmo czestotliwosci 110-15kHz

Podtaczenie Przewdd 2 zytowy



Obudowa: stalowa, malowana proszkowo
Wymiary 235x185x1000 mm

Masa 12,8 kg

4.2.2. Gtosdnik tubowy 50W/100V, T-710K

Glosnik tubowy o mocy 50W, w obudowie z ABS do zastosowania zar6wno zewnetrznego jak i

wewnetrznego. Zapewnia doskonatg zrozumiato$¢ mowy, dzieki zastosowanemu dodatkowo gtosnikowi 3”.

Specyfikacja:
Rodzaj Gtlosnik tubowy
Glosniki Srednio - niskotonowy 1x6”, wysokotonowy 1x3”
Moc 3,5 - 50W
Impedancja Czarny — COM, Biaty - 200Q - 1,2kQ
Skutecznosé 99dB +3dB
Pasmo czestotliwosci 90-20kHz
Podtaczenie Przewdd 2 zytowy
Obudowa: ABS
Wymiary 360x255x315 mm
Masa 4 kg

4.2.3. Wzmacniacz mocy 2x500W, 2x240W/100V (T-2S500, T-25240)

Wzmacniacze T-2S240 i T-2S500 zawierajg 2 niezalezne wzmacniacze o mocy odpowiednio 240 i 500W
zamkniete w jednej obudowie. Kazdy z torow mocy posiada jedno symetryczne wejscie XLR oraz wejscie
niesymetryczne 6,3 Jack. Wzmacniacze posiadajg wyjscia 4Q, 70V, 100V, COM oraz jedno wyjscie liniowe

XLR. Kazdy tor posiadajg odrebng regulacje wzmocnienia. Wzmacniacze posiadajg izolowane

impregnowane transformatory.
Specyfikacja:
MOC WYJSCIOWA
WYJSCIA LINII GEOSNIKOWYCH
ZABEZPIECZENIA
WEJSCIA
PASMO CZESTOTLIWOSCI
SIN
T.HD
WENTYLACJA
SYGNALIZATORY
ZASILANIE
MOC CALKOWITA
WYMIARY (mm)
MASA NETTO (kg)

2x240W / 2x500W
4-16Q,50Vv/70V/100V
Limiter, Zwarcie, Przegrzanie
775mV/0dB

50Hz~15KHz 3dB

>90dB

<1%

Wymuszona

Zasilanie, Wysterowanie, Zabezpieczenia
~230V /50Hz

880w / 1500W
484x448x132

20,0/28,0
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4.2.4. Stotowy mikser muzyczny TS-12P-2

Zastosowany mikser jest dwunastokanatowym stereofonicznym pulpitem mikserskim przystosowanym do
zabudowy w 19” skrzyniach. Jest optymalnym rozwigzaniem dla matych i $rednich nagto$nien. Pozwala
monitorowaé kazde z wejs¢é i wyjsc.

Specyfikacja:

Wejscia mono symetryczne MIC lub AUX
Wejscia stereo symetryczne lub niesymetryczne
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz

Czutosé wej. -70dB do - 10dB

Regulacja barwy 3 punktowa * 15dB

S/N AUX > 93dB

THD <0,03%

Przestuchy < 89dB

Zasilanie 230V/50Hz

4.2.5. Pulpit mikrofonowy T-621A

Pulpit mikrofonowy T-621A charakteryzuje sie wysokimi parametrami akustycznymi, nowoczesnym
wzornictwem oraz estetyka wykonania. Dzieki zastosowaniu ,gesiej szyi” uzytkownik ma mozliwo$é
skierowania wkiadki mikrofonowej w wymagane potozenie. T-621A posiada charakterystyke kierunkowg
kardioidalng. Obudowa pulpitu jest wykonana z tworzywa ABS w kolorze grafitowym. Wktadka mikrofonowa
na gesiej szyi jest przylaczana do podstawy pulpitu za pomocg ztgcza XLR. Wbudowany gong.

Specyfikacja

Impedancja 600Q

Pasmo przenoszenia 50Hz- 12kHz
Czutosc -63dB

Zasilanie ~9V lub bateria 6F22
Wymiary 125x150x455mm
Masa 1,3 kg

5. Okablowanie
5.1. Okablowanie CCTV

Okablowanie instalacji CCTV opiera sie na istniejagcym przewodzie zelowym STP 4x2x0,8 prowadzonym
réwnolegle do instalacji o$wietlenia terenu stadionu, miedzy stupami o$wietleniowymi.

5.2.  Okablowanie nagto $nienia

Instalacje nagtosnienia wykonaé¢ nalezy przewodem dwuzylowym 2x2,5mmz2 np. Img Stage Line SPC 525
SW, lub o zblizonych parametrach. Przewdd uktada¢ w rurkach instalacyjnych odpowiadajacych $rednicom
wigzki przewodéw montujac je do konstrukcji trybuny. Unika¢ prowadzenia razem z instalacjami
elektrycznymi. Pamieta¢ o prawidlowej polaryzacji. Instalacja systeméw zabezpieczen powinna by¢
prowadzona przez wykwalifikowanych technikéw systeméw zabezpieczen zgodnie z instrukcjami montazu
poszczegoélnych elementow (znajdujgcymi sie w opakowaniach urzadzen).
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6. ODBIOR | POMIARY SIECI

W celu odbioru instalacji nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedlug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator
pomiaréw musi posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy dokltadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiar6w sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum Il
poziomem dokfadnosci.

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego (przy pomocy adapteréw
typu Channel) dajagca w wyniku analize catego tgcza, ktére znajduje sie ,w $cianie”, tacznie z kablami
krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji
lacza stalego (wykorzysta¢ adaptery typu Permanent Link), obejmujgce zakres okablowania od
panela krosowego do gniazda Uzytkownika.

W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na
zgodnos¢é parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢é pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny byé zgodne z
tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173-1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspoétczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do
limitu:

RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas A i B,

IL (strata wtrgceniowa — tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,

NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla wszystkich kombinaciji
par, dlaklas A, B, C, D, E oraz F,

SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z
par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z dwdch stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

CR-F (wspoétczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla kazdej z
kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy
D i wyzej,

Rezystancja petli stalopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

Opébznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

Ro6znica opdznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykona¢ testy przestuchu obcego chyba, ze ttumienie sprzezenia
jest dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):

PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.

Pomiary powyzszych parametrow oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykona¢ zgodnie
z PN EN50346:2004 + A1:2008.

2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:

2.1.

2.2.

Dostawy rozwigzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
Z obowigzujgca w Polsce oficjalng drogg dystrybuciji

Przedstawienia  producentowi  faktury  zakupu towaru (listy = produktéw) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
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2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania,
jak réwniez procedur instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych  zbudowanego okablowania na  zgodnos¢
z obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Przedsiebiorstwa Projektowania
i Instalacji, potwierdzony umowg NDI zawartg z producentem, regulujgcg warunki udzielania w/w
gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw technicznych i
uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynier6w ze strony producenta.

3. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢
3.1.1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania
3.1.2.Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
3.1.3.0znaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
3.1.4.Lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi.

3.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekazac¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekazaé producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu)
bezptatnej gwaranciji.

7. UWAGI KONCOWE.

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego zostalty skoordynowane
z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku (dedykowang oraz ogdlng instalacjg elektryczna).
Jezeli w trakcie realizacji nastapig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych
wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z
Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafa kablowa wraz z osprzetem, lgczéwki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg byc¢
uziemione by zapobiec powstawaniu zakldécen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzorow,
winny rowniez uwzgledniaé¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢é w
petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;j.
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8. Zestawienie urz gdzen i materiatow

KOD OPIS llosé
HDR-8116 Rejestrator cyfrowy 1
DYSK 1TB 2
VCHIR-700H24 O'bu.dowa wandaloodporna z wzmochionym szkiem o grubosci 6mm i 9

oswietlaczem IR
VA-754 Metalowy uchwyt z ukrytym torem kablowym do obudéw VCHIR700. 9
VA-708 Adapter do montazu na stupie obudéw VCH-350HB i VCH-354HB. 9
ZAC-24/3,5 IP67 Zasilacz zewnetrzny o stopniu ochrony IP67. 3
WT. BNC-RG59 . 9
ZACISKANY Wtyk BNC zaciskany na RG59
APP-P0O01 Ogranicznik przepie¢ dla sygnatu wizyjnego. 9
IIYAMA 19" Monitor LCD 1
VADN-1825H Kamera zewnetrzna 9
14312DIR Obiektyw APER 1/3”, 2,7 - 12,0 mm, F1.2 do 360 z automatyczng 9
przystong

T-904 kolumna gtosnikowa 80W/100V 12
T-2s500 wzmacniacz mocy2x500W/100V 1
T-2s240 wzmachiacz mocy 2x240W/100V 2
TS-12P-2 mikser muzyczny, stotowy 1
T-621A pulpit mikrofonowy 1
T-710K Gtosnik tubowy 50W 6

SPC 5255W Przew6d 2x2,5mm? 140m
ETP 110 TRS Konwerter BNC/UTP 18
MR-162 skrzynia transportowa 19" okablowana 1
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9. Spis rysunkéw

Rys. nr TT1 — Instalacje cctv i nagtosnienie trybuny — schemat ideowy

Rys. nr TT2 — Instalacje cctv i nagtosnienie trybuny — nagto$nienie trybuny
Rys. nr TT3 — Instalacje cctv i nagtosnienie trybuny — rozmieszczenie kamer

Rys. nr TT4 — Instalacje cctv i nagtosnienie trybuny — instalacja CCTV w budynku
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