PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BAR-56E-01 KOBRA wer. 9.2
Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Staromiejskiej w Barlinku
Budowa: Urzad Miejski w Barlinku
Obiekt: Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Staromiejskiej w Barlinku
PRZEDMIAR ROBOT
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.|ELEMENT : Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym 0,050 | km
2. |[ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
2. | Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej 36,000 | m
3. | Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawg 88,000 | m
4. | Rozebranie kraweznikow kamiennych, na podsypce cementowo-piaskowej z tawa (kraweznik do przetozenia) 7,000 [ m
5. | Rozebranie chodnikdw z ptytek chodnikowych na podsypce cem-piask. gr. 5 cm 157,000 | m2
6. | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm 2,000 | m2
7. | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm (kostka do 17,000 | m2
przetozenia)
8. | Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o gr. 20-30 cm 1,000 | m2
9. | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na sktadowisko 34,000 | m3
3. [ELEMENT : Roboty ziemne
10. | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na sktadowisko 43,000 | m3
Wykonawcy
11. | Formowanie nasypow o wysoko$ci do 3,0 m, z zageszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego $rodkami transportu 22,000 | m3
kotowego: grunt kat. I-l, z materiatu dowiezionego
4. |ELEMENT : Podbudowy
12.| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 177,000 | m2
13.| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm 177,000 | m2
5.|ELEMENT : Nawierzchnie
14.| Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z 17,000 | m2
odzysku)
15. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik - 118,000 | m2
szara)
16. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej (chodnik - 42,000 | m2
czerwona)
6. | ELEMENT : Elementy ulic
17. | Przetozenie istniejacych kraweznikow kamiennych - na podsypce cementowo-piaskowej (kraweznik z odzysku) 7,000 | m
18. | Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 88,000 | m
19. | Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem, C12/15 8,000 | m3
20. | Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 67,000 | m
7. |[ELEMENT : Inne
21. | Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych 1,000 | szt

- Koniec wydruku ---




