Specyfikacje techniczne

marzec 2012

UWAGA!

ZAt ACZONE W OPISACH MATERIALY NIE S A OBLIGOTARYJNE.StU ZA ONE
DO OKRESLENIA FUNKCJI | STANDARDU DOSTAWY. DOPUSZCZA S| E INNE
ROZWIAZANIA JEDNAK ZE MUSZA PRZEDSTAWIA € TAKA SAMA WARTOSC
TECHNICZNA | KLAS E MATERIALOW A.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowi:

- umowa z Inwestorem,

- wizja i pomiary wlasne w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegbélnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego, przepisow BHP oraz odpowiednich normatywéw branzowych w
tym:

- ustalenia do projektowania i kosztorysowania prowadzone na biezgco z
przedstawicielami Inwestora,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA .

Opracowanie obejmuje roboty uzupetniajgce do termomodernizacji budynku
Gimnazjum Publicznego Nr 1 usytuowanego przy ul. Le$nej 10, 74-320 Barlinek .
Celem inwestyciji jest poprawa warunkéw termomodernizacyjnych w obiekcie.

3. STAN PRAWNY.

Przyszie roboty wystepowac bedg na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 1.
Planowane roboty nie naruszajg stanu prawnego 0sob trzecich.

Na podstawie informacji Inwestora tereny na ktérych bedzie usytuowany plac zabaw
nie sg wpisane w do rejestru zabytkow oraz nie podlegajgq ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

4. STAN ISTNIEJACY.

Budynek istniejgcy, w czesci poddany termomodernizacii. Planuje sie
wykonanie dalszego docieplenia Scian zewnetrznych, oraz wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej i dokonanie wymiany instalacji c.o.. Niniejsze opracowanie ma na celu
oszacowanie roboét uzupetniajgcych do opracowania przetargowego.

5. WARUNKI TECHICZNE.
- warunki wodne — dobre (nie stwierdzono wod gruntowych)
- strefa przemarzania gruntu — 0,8 m p.p.t.

6. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.

- inwestycja nie wymaga wprowadzenia strefy ochronnej

- teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

- na terenie nie wystepujg szkody goérnicze

- na terenie nie przewiduje sie wycinki drzew

- inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska

- nie wystepuje emisja wibracji i hatasu

- inwestycja nie wptynie na zmiane bezpieczeristwa pozarowego
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7. STAN PROJEKTOWANY.

Opracowanie przewiduje:

- roboty rozbiérkowe w obrebie scianek oporowych przy okienkach doswietlajgcych i
wrzutowych opatu,

- roboty murarskie,

- roboty tynkarskie,

- roboty izolacyjne,

- roboty BSO,

- roboty ziemne,

- roboty oktadzinowe $cienne,

Roboty rozbiérkowe:

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonac wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzic
potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowac¢ odpowiednie urzgdzenia do
usuwania materiatow z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych muszg by¢ doktadnie
zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegac wszystkich
obowigzujgcych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne.

Roba6t rozbiérkowych na zewngtrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiorkowych muszg
by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy
wyraznie oznakowane.

Izolacja pionowa:

Materiat: Dysperbit Izochan

Pod izolacje powinna by¢ wykonana rowna powierzchnia betonowa lub przy jej braku
powinny by¢ wykonane tynki cementowe.

Przygotowane podtoze nalezy zagruntowac asfaltowg emulsjg anionowg . Na
zagruntowane podioze nalezy naniesc powioke asfaltowg o grubosci min.2 mm (lepik
asfaltowy) lub dyspersyjng mase asfaltowo-gumowg jednorazowo max.1 mm (
Bitgum, Dysperbit produkcji 1zolacja Zduriska Wola S.A. réwnowazne). Docelowo
nalezy wykonac 3 warstwy masy dyspersyjnej o grubosci ok. 0,7 mm kazda, kolejne
warstwy nalezy naktadac dopiero po zwulkanizowaniu poprzedniej. Dodatkowo
powitoke izolacyjng z mas dyspersyjnych nalezy wzmocnic przez wtopienie w drugg
warstwe wkiadki z siatki lub wtokniny poliestrowej.

Roboty murowe:
Materiat: Bloczki betonowe M15, lub cegta petna
Ogoblne zasady wykonania rob6t
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Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjgq co do
odsadzek, wyskokdéw i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne. Scianki dzialowe nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosié mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koricowe. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw.

Mury nalezy wznosi¢ na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe. Cegly uktadane na
za-prawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utoZzeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw
i komindow.

W przypadku przerwania robo6t murarskich na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muroéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np: przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny muréw,
tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzeniem zaprawy.

Mury z cegly petnej i bloczkéw betonowych

Wymiary spoiny w murach:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$c nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekraczac¢ 15 mm, a minimalna -5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 -10 mm.

Wykonanie tynkow:

Materiat: Tynk cementowo-wapienny M6
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C oraz pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobieristwo wykonywania tynkdw w obnizonych
tempera-turach, w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne
wymagania i warunki. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podioza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Spoiny w murach ceglanych i Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w
czasie murowania $cian wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoZe nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleZznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
pod-ktadu powinny byc¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Pod-czas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-
rzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Wykonanie BSO:

Materiat: Styropian ESP 300 - ekstrudowany, docieplenie jakosci STO

Warunki przystgpienia do wykonywania robot:

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac projekt robét dociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidziec¢
zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania
istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkoéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnic
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetic przebicia,
bruzdy i ubytki,

- wykonac caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki
blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, przejsc i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych
do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg poditoza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
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- wykonac zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw
elewacji.
Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonac ocene poditoza, polegajgcg na kontroli
jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomocg dtoni lub
czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyZzowych naciec i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg
od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegotowej nalezy odwotac sie do norm dotyczgcych rodzaju poditoza
wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

lloS¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoZzliwi¢ uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac
jej badanie metodg ,pull off", przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wy-konac prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie
podlega wytrzymato$c¢ (stan techniczny) zakotwiern warstwy zewnetrznej,
Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do roboét
zasadniczych: oczyscic podtoze z kurzu i pytu, usungc¢ zanieczyszczenia,
pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe,
wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza, usungc nieréwnosci i ubytki podtoza
(skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),usungc przyczyny
ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia, w przypadku
istniejgcych podtozy usungc warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy

dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic
zaprawg wyrownawcza wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza,
przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegbdtowej
oraz przez producenta systemu, wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagarn producenta systemu,
dotyczgcych dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura
od +5 do +25<C, brak opadow, silnego nastonecznieni a, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowarn oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatdw, umoZliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegolne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe.
Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagar producenta systemu nalezy
nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
za-mocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO -zakoriczen lub stykdw z innymi elementami elewaciji. Za pomocg
sznurOw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejgcq na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podtoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo -punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny
mineralnej nalezy zaszpachlowac wczes$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzgd na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelnos$¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania
réownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24
godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢
lgcznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji. Po
nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbié
trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw
budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu
paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikow, tasm i
paskéw siatki zbrojgce;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngc pacag
warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopic w nig za pomocg pacy siatke
zbrojgcq, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.
Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$c srodek gruntujgcy.
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Wykonanie okfadzin $ciennych:
Materiat- Plyiki klinkierowe 25x6 cm mrozoodjporne, na kileju mrozoodpornym i fuga

mrozoodjporna.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny byc¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych,

- - wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem
lub masami naprawczymi.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st. C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utoZeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod okfadzine

PodtoZzem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogag
byc¢:

- Sciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powitok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana
z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoZze powinno spetniac nastepujgce
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na diugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byc¢ wieksze niz 2
mmna 1l m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
Uktadanie ptytek (oktadzin)
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Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielko$c¢ i przyjetg szerokos$c¢ spoin. Na
jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
miec jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego
rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca.
Wybdér kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagarn stawianych
oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naklada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
Jprzeczesuje" sie powierzchnie zebatgq krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°
Kompozycja klej gca powinna byc roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$c zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zalecane wielkosci zebOw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt.
powyZzej.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzgd ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. powyZzej.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna
tez usungc wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
ptytki te do-ciska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpic nie
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wczesniej niz po 24 godzinach od utozZenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi
plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wy-gtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilZenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o po-wierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Do-bor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mogg byc takze ptytki.
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