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UWAGA! 
ZAŁĄCZONE W OPISACH MATERIAŁY NIE S Ą OBLIGOTARYJNE.SŁU śĄ ONE 
DO OKREŚLENIA FUNKCJI I STANDARDU DOSTAWY. DOPUSZCZA SI Ę INNE 
ROZWIĄZANIA JEDNAK śE MUSZĄ PRZEDSTAWIAĆ TAKĄ SAMĄ WARTOŚĆ 
TECHNICZNĄ I KLASĘ MATERIAŁOWĄ.  
    
    
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA  . 
Podstawę  opracowania  niniejszej  dokumentacji stanowi: 
- umowa z Inwestorem, 
- wizja  i  pomiary  własne  w  terenie, 
- obowiązujące normy i przepisy prawne, ze szczególnym uwzględnieniem 
Prawa Budowlanego, przepisów BHP oraz odpowiednich normatywów branŜowych w 
tym: 
- ustalenia do projektowania i kosztorysowania prowadzone na bieŜąco z 
przedstawicielami   Inwestora, 
 
2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA . 
Opracowanie obejmuje  roboty uzupełniające do termomodernizacji budynku 
Gimnazjum Publicznego Nr 1 usytuowanego przy ul. Leśnej 10, 74-320 Barlinek .  
Celem inwestycji jest poprawa warunków termomodernizacyjnych w obiekcie.  
 
3. STAN PRAWNY. 
Przyszłe roboty występować będą na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 1. 
Planowane roboty nie naruszają stanu prawnego osób trzecich. 
Na podstawie informacji Inwestora tereny na których będzie usytuowany plac zabaw 
nie są wpisane w do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania terenu. 
 
4. STAN ISTNIEJĄCY. 

Budynek istniejący, w części poddany termomodernizacji. Planuje się 
wykonanie dalszego docieplenia ścian zewnętrznych, oraz wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej i dokonanie wymiany instalacji c.o.. Niniejsze opracowanie ma na celu 
oszacowanie robót uzupełniających do opracowania przetargowego. 
 
5. WARUNKI TECHICZNE. 
- warunki wodne – dobre (nie stwierdzono wód gruntowych) 
- strefa przemarzania gruntu – 0,8 m p.p.t. 
 
 
6. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI. 
- inwestycja nie wymaga wprowadzenia strefy ochronnej 
- teren nie podlega ochronie konserwatorskiej 
- na terenie nie występują szkody górnicze 
- na terenie nie przewiduje się wycinki drzew 
- inwestycja nie stanowi zagroŜenia dla środowiska 
- nie występuje emisja wibracji i hałasu 
- inwestycja nie wpłynie na zmianę bezpieczeństwa poŜarowego 
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7. STAN PROJEKTOWANY. 
Opracowanie przewiduje: 
- roboty rozbiórkowe w obrębie ścianek oporowych przy okienkach doświetlających i 
wrzutowych opału, 
- roboty murarskie, 
- roboty tynkarskie, 
- roboty izolacyjne, 
- roboty BSO, 
- roboty ziemne, 
- roboty okładzinowe ścienne, 
 
Roboty rozbiórkowe:  
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót naleŜy, wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić 
potrzebne narzędzia i sprzęt, a takŜe zainstalować odpowiednie urządzenia do 
usuwania materiałów z rozbiórki.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie 
zaznajomieni z ich zakresem. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych naleŜy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować 
wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 
komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ roboczą, hełmy, okulary i rękawice 
ochronne. 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie naleŜy prowadzić w czasie opadów 
atmosferycznych i silnego wiatru. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą 
być w sposób odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy 
wyraźnie oznakowane. 
 
 
Izolacja pionowa: 
Materiał: Dysperbit IzochanMateriał: Dysperbit IzochanMateriał: Dysperbit IzochanMateriał: Dysperbit Izochan    
Pod izolację powinna być wykonana równa powierzchnia betonowa lub przy jej braku 
powinny być wykonane tynki cementowe. 
Przygotowane podłoŜe naleŜy zagruntować asfaltową emulsją anionową . Na 
zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść powłokę asfaltową o grubości min.2 mm (lepik 
asfaltowy) lub dyspersyjną masę asfaltowo-gumową jednorazowo max.1 mm ( 
Bitgum, Dysperbit produkcji Izolacja Zduńska Wola S.A. równowaŜne). Docelowo 
naleŜy wykonać 3 warstwy masy dyspersyjnej o grubości ok. 0,7 mm kaŜda, kolejne 
warstwy naleŜy nakładać dopiero po zwulkanizowaniu poprzedniej. Dodatkowo 
powłokę izolacyjną z mas dyspersyjnych naleŜy wzmocnić przez wtopienie w drugą 
warstwę wkładki z siatki lub włókniny poliestrowej. 
 
Roboty murowe: 
Materiał: Bloczki betonowe M15, lub cegła pełna 
Ogólne zasady wykonania robót 
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Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe naleŜy 
murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian konstrukcyjnych. 
Ściany naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia 
zazębione końcowe. Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. 
Mury naleŜy wznosić na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe. Cegły układane na 
za-prawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
i kominów. 
W przypadku przerwania robót murarskich na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np: przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzeniem zaprawy. 
Mury z cegły pełnej i bloczków betonowych 
 
Wymiary spoiny w murach: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10mm, 
- 10mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna -5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5 -10 mm. 
 
Wykonanie tynków: 

Materiał: Tynk cementowo-wapienny M6 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C oraz pod warunkiem, 
Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 
Uwaga: JeŜeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniŜonych 
tempera-turach, w szczegółowej specyfikacji technicznej naleŜy podać niezbędne 
wymagania i warunki. Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
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W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Spoiny w murach ceglanych i ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy w 
czasie murowania ścian wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
Wykonywanie tynków zwykłych 
 
 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
 
Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub 
pod-kładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Pod-czas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-
rzutu. 
Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienaraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; naraŜonych na zwilgocenie oraz 
w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
Wykonanie BSO: 
Materiał:Materiał:Materiał:Materiał:    Styropian ESP 300 Styropian ESP 300 Styropian ESP 300 Styropian ESP 300 ––––    ekstrudowany, docieplenie jakości STO ekstrudowany, docieplenie jakości STO ekstrudowany, docieplenie jakości STO ekstrudowany, docieplenie jakości STO     
Warunki przystąpienia do wykonywania robót: 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy: 
- wykonać projekt robót dociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć 
zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania 
istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić 
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, 
bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki 
blacharskie), montaŜu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych 
do wykonania BSO, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede 
wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 
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- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów 
elewacji.  
Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty dociepleniowe 
 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli 
jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub 
czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyŜowych nacięć i 
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilŜania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej 
szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są 
od rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe, Ŝelbetowe monolityczne, Ŝelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej 
szczegółowej naleŜy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoŜa 
występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie. 
Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede 
wszystkim podłoŜy istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości naleŜy wykonać 
jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, 
zrywarki). MoŜna takŜe wy-konać próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek 
materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoŜa (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie 
podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 
Przygotowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót 
zasadniczych: oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, 
pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, 
wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa, usunąć nierówności i ubytki podłoŜa 
(skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),usunąć przyczyny 
ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia, w przypadku 
istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy  
 
 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić 
zaprawą wyrównawcza wykonać inne  roboty przygotowawcze podłoŜa,   
przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej 
oraz przez producenta systemu, wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
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Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 
dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura 
od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznieni a, wysokiej wilgotności 
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, 
zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umoŜliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyŜszonej wilgotności powietrza i obniŜonej 
temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego 
systemu docieplenia naleŜy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
Gruntowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy 
nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
MontaŜ płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i 
za-mocować wzdłuŜ niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i listwy w miejscach 
krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą 
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od 
równości podłoŜa, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo -punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny 
mineralnej naleŜy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie 
naleŜy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy 
izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin 
paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu 
zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania 
równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 
godziny po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość  
łączników zaleŜna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. 
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po  
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie. 
Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeŜa, krawędzie naroŜników 
budynku i ościeŜy, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu 
pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i 
pasków siatki zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą 
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
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Wykonanie okładzin ściennych: 
Materiał: Płytki klinkierowMateriał: Płytki klinkierowMateriał: Płytki klinkierowMateriał: Płytki klinkierowe 25x6 cm mrozoodporne, na kleju mrozoodpornym i fuga e 25x6 cm mrozoodporne, na kleju mrozoodpornym i fuga e 25x6 cm mrozoodporne, na kleju mrozoodpornym i fuga e 25x6 cm mrozoodporne, na kleju mrozoodpornym i fuga 
mrozoodporna.mrozoodporna.mrozoodporna.mrozoodporna.    
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płytek powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw 
konstrukcyjnych, 
- - wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem 
lub masami naprawczymi. 
Roboty okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5 st. C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułoŜeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
PodłoŜa pod okładzinę 
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być: 
- ściany betonowe, 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoŜa. 
PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej 
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana 
z elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym 
na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłoŜy nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 
gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące 
wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 
mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 
mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących 
ułoŜonych na podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 
Układanie płytek (okładzin) 
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie 
płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na 
wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych 
okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klej ąca powinna być rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 
powyŜej. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa 
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z 
rozplanowania, Ŝe powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania". Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. powyŜej. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna 
teŜ usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
moŜliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia 
płytki te do-ciska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica.  
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) naleŜy uŜywać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania moŜna przystąpić nie  
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wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć 
je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą 
zaprawę moŜna dodatkowo wy-gładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilŜenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o po-wierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Do-bór preparatów powinien być uzaleŜniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
 
 
 


