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1.0. Wstep:

1.1. Zakres i przedmiot specyfikacii:

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t majgcych na celu roboty uzupetniajgce do inwestycji:

,»Termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ba  rlinku”
Rodzaje rob6t do wykonania:

. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

. Roboty murarskie.

. Roboty tynkarskie.

1
2
3
4. Roboty malarskie.
5. Roboty montazowe.
6

. Roboty oktadzinowe.

1.2 Okre Slenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 —
Wymagania ogolne.

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogolne”.

» Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamowienia.

* Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji.

* Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét polecenia, potwierdzone protokotem, dotyczgce: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz

urzgdzen technicznych.
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 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju
Robo6t budowlanych.

* Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcq jego przydatnos$¢ do stosowania. Aprobata techniczna
powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawng,

2) identyfikacje techniczng i nazwe handlowg wyrobu oraz nazwe i adres
whnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb,
warunki jego uzytkowania i konserwacji,

4) wiasciwosci uzytkowe i wiasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z
wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczerstwa,

7) wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania
oraz szczegO6towy sposib znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym
wykaz raportéw z badar wyrobu,

12) pouczenie, Zze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrdb
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wiasnych wydawnictw jednostek
aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowg specyfikacja techniczng paristwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang

przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
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e Specyfikacja — oznacza specyfikacje rob6t zatgczong do zamdwienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z

klauzula lub przedtoZzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

1.3 Wymagania ogolne :

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz ich zgodnosc¢ z Dokumentacja,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
komplety ST. .

e Zgodnosc¢ robot z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi
Zawarta w zamoOwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie
komplementarna i spojna wobec siebie. Cala robocizna i wszystkie materiaty muszg
spetnia¢ wymagania podane w dokumentaciji.

» Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczeristwo na placu budowy i na
zewnatrz placu budowy:
1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.
2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.
3. Utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajgce na placu budowy.
4. Zapewnic wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkadzaniu drég.

* Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot
Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

* Ochrona przeciwpozarowa
Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz
zapewnianie przestrzegania przepisoéw przeciwpozarowych.

* Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materiatéw trwale zagrazajgcych Srodowisku jest zabronione. Jezeli
materialy takie sg narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢
spada na Zamawiajgcego.

» Ochrona wiasnoS$ci publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych oraz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

» Bezpieczenstwo i higiena pracy
Spelnianie wymagan wszystkich przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa ze
szczegoOlnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw,
lgcznie z zapewnieniem odpowiednich warunkOw pracy i sanitarnych przez caly czas
trwania robot.

» Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowane
od daty przejecia placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa zakornczenia.

» Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca musi znac¢ wszystkie wymagania ustaw i przepiséw oraz przestrzegac
ich w czasie wykonywania robot

* Odbidr techniczny i rozruch
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i
planowanej dacie zakoriczenia robot. Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne. Wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos$c

wykonania poszczegolnych elementéw robot.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowi en (CPV)

Grupa Robat:
45000000-7 Roboty budowlane
Kategoria Robat:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

2.0. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych:

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umoZzliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy ,,Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie stosowane materiaty

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami, posiadac
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aktualne atesty i aprobaty techniczne, a takze akceptacje inspektora nadzoru.
Wiasciwosci wyrobow budowlanych, sposob ich przechowywania i transportowania,
warunki dostawy i sktadowania oraz kontrola jakos$ci powinny odpowiadac
wymaganiom okre$lonym w normach i wytycznych branzowych. Dodatkowo nalezy
stosowac zalecenia producentoéw zawarte w kartach technicznych produktow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji
sq:
-woda (wg PN-EN 1008:2004) — do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg
wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
- piasek (wg PN-EN 13139:2003) — powinien spetniac¢ wymagania zawarte
w wymienionej normie przedmiotowej, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,50 mm, piasek Srednioziarnisty 0,50 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.
- cement — do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowac Zzadnych materiatobw zamiennych.
- cement hutniczy , marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
- cement portlandzki , marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.
- zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
- zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
- preparat gruntuj acy , stuzgcy do gruntowania wszystkich porowatych podtozy
betonowych, cementowych i gipsowych pod posadzki i podkiady betonowe.
- zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych
Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykie" Ilub aprobatom technicznym (w specyfikaciji
szczegotowej nalezy uscidlic wymagania). Przygotowanie zapraw do robot

tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy

przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy
stosowac¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1. Skiad,
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wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku". Za
zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem Zzuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale zy stosowac¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-
EN-459. Skiad objetosciowych skladnikbw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.
- materialy do malowania wn etrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewngtrz obiektébw mozna stosowac:

= farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

= farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
= emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,

= farby na spoiwach:

0 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

0 zywicznych rozcienczalnych woda,

o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej
lub suchych mieszanek do zarobienia wodg,

0 mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania wodg, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

= lakiery wodorozciericzalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81802:2002,

= lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i
ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

= Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

Materialy pomocnicze
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Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
= Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
= Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
= kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych bgdz PN.
- Srodek gruntuj acy
Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykorczeniowej.
- zaprawa (masa) klej gca
Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
witoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zr6znicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma
wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.
- ptyty termoizolacyjne
Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040
Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i
potoZenia na $cianie - metodg klejenia, za pomocg tgcznikbw mechanicznych lub
metodg tgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen.

- zaprawa zbroj gca
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Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.
- siatka zbroj gca
Siatka z witokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojgca.
- zaprawy (masy) tynkarskie
= zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Mimo moZzliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy
cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sgq w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek
lub rowkowy (,,kornik", Ztobiony),
= masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. GruboSci i
faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,
= masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem ZzZywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy
lub modelowany,
= -masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni -
jak w przypadku tynkow krzemianowych.
- elementy uzupetniaj gce (akcesoria systemowe):
= profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do

podioza za pomocg kotkow rozporowych,
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= narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikbw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

= listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykdw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

= profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

= tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z
oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

= pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen
miedzy ptytami izolacji termicznej,

Uwaga: W skiad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych

wyzej elementéw.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i

powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego

wymog koniecznosci wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych

w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do

obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku

krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych.

Wszystkie materiaty wbudowywane do obiektu , u  zyte do wykonanie inwestycji,

winny posiada ¢ aprobat e techniczn g ITB oraz atest PZH

1



Specyfikacje techniczne

marzec 2012

3.0. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko.
Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac powinny spetnia¢ wymagania

bezpieczernstwa i higieny pracy przez caly okres uzytkowania.

4.0. Wymagania dotycz gce srodkow transportu:

Podczas prowadzenia prac wykorzystane bedg typowe srodki transportu.
Musza one spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP, przepiséw o ruchu
drogowym oraz wymagania dotyczgce dopuszczalnego hatasu w srodowisku.
Materiaty nalezy transportowac w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjami
transportu . Wszelkie elementy transportowane na teren inwestycji podlegajg
uzgodnieniu co do miejsca ich sktadowania. Wszelkie zanieczyszczenia (np. gruz z

rozbiérek, opakowania) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

5.0. Wykonanie robot:

Roboty izolacji cieplnej:

Wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w Czesci — 00.00. i 01.00 ST.

oraz dokumentacji technicznej.

Izolacje cieplne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Przed
rozpoczeciem uktadania izolacji nalezy wzdiuz $cian i stupow umiesci¢ pasek
materiatu izolacyjnego (np. styropianu) o szerokosci réwnej wysokosci konstrukciji
podiogi. Pasek izolacyjny powinien by¢ punktowo przymocowany do $cian (np.
asfaltowg pastg emulsyjng). Powstata szczelina powinna zostac¢ pozniej zastonieta
listwg przyscienng lub innym rodzajem wykornczenia.

Piyty styropianu nalezy ukfadac na styk bez szczelin.

Izolacje termiczne i akustyczne w konstrukcji podiogi powinny by¢ utoZzone w taki
sposOb aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych lub dzwiekowych. Przy

uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe ukladac¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
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winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty

nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Tynki i gladzie:

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-
bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C oraz pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0<C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobiernstwo wykonywania tynkéw w obnizonych
temperaturach, w szczego6towej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne
wymagania i warunki. Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byc w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZane woda.

Przygotowanie podioza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
Spoiny w murach ceglanych i scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie
murowania scian wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju poditoza lub

podkiadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
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Tynki zwykite kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposoéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Licowanie $cian:

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny byc¢ zakornczone:
= wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy,
= roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych

np. technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5 st. C
I temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni po utozeniu chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod okfadzine
Podlozem pod okiadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych
mogg byc:
= Sciany betonowe,
= otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
= ocieplenie metodg lekkg mokra.
Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$é
przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdéw, pekniec i ubytkow.
Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i

uskoki wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

14



Specyfikacje techniczne

marzec 2012

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byc¢

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy

cementowe] lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okiadzin

wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byc¢ otynkowana

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku poditozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem

gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniac

nastepujgce wymagania:

= powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm
przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci faty,

= odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnacji,

= odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach

klejgcych utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,

tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej

marki nizszej niz M4.

Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac

wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,

wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania ptytek. PotozZenie

ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkoSc i przyjetg szerokos¢ spoin.

Na jednej Scianie ptytki powinny byc¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne

powinny miec¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie

starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca okreS$lone w

dokumentacji wzory lub skiada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem piytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg fate

drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late
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mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca.
Wybér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagarn stawianych
oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywacé catg
powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zalecane wielkosci zebdéw pacy w zaleznosci od wymiarow piytek podano w pkt.
powyZzej.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1
m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jeédli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utoZeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy Kklejowej po docisnieciu plytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Piytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijac
miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt.
powyZzej.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar,
mozna tez usungc¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne.
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Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez
co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku okiadania powierzchni krzywych (np. stupow)
nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji
klejgce] papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania
mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni okfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i
uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacgq z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilZenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych
i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢é powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okladziny i stawianych im

wymaganiom. Impregnowane moggq byc¢ takze ptytki.

Roboty malarskie.

Wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w Czesci — 00.00. i 01.00 ST.
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Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢c po catkowitym zakoriczeniu
poprzedzajgcych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:
= catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.),
= wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
= uloZeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
= catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
= wykonaniu tzw. biatego montazu,
= ufozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykiadzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
= oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegoétowe]
specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byc
usuniete przez wypetnienie odpowiedniq zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny byc¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich. Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
*» przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

= w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze Zzeniem, Zze w ciggu doby
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nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,
= w temperaturze nie wyzszej niz 25C, z dodatkowym zastrze Zeniem, by temperatura
podioZa nie przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgc,
jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna
prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu
prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i
mogacych byc¢ Zzrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc i ostonic przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgc, kiedy podioza
spetniajg wymagania podane w pkt. powyzej, a warunki prowadzenia rob6t wymagania
okreslone w pkt. powyZzej.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna
zawierac: informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac, sposdb przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie), krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2, czas miedzy nakladaniem
kolejnych warstw, zalecenia odnos$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioza spelniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg
Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
Wymagania dotyczgce powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny
byc:

= niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
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na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

= aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

» jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowa,

» bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,

» bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

» bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury pokrywanego

podioza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

oraz farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg.

Powtoki te powinny byc¢:

= odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

» bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladéw pedzla,

= zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku.

Dopuszcza sie chropowatoS¢ powitoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego

podioza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne

miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

= spekan,

= luszczenia sie powlok,

= odstawania powitok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

= rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

* nie scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning baweltniang,

* nie mie¢ sladéw pedzla,

= w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

* by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

= nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powitokach:

= na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieri barwy powioki w
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miejscach napraw tynku po hakach rusztowar, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajgcej 20 cm2,

chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku
odmiennych barw,

Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok =z lakierbw na spoiwach Zzywicznych

wodorozciernczalnych i rozpuszczalnikowych Powioki z lakierow powinny:

mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowa,

nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylega¢ do podioza,

miec¢ odpornosc¢ na zarysowania i wycieranie,

miec odpornosc¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

Roboty elewacyjne:

Warunki przystgpienia do wykonywania robot:

Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykonac¢ projekt robdt ociepleniowych, zarbwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidziec¢
zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujgcy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnic¢
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

wykonac¢ wszystkie roboty towarzyszgce, zamurowac i wypetni¢ przebicia,
bruzdy i ubytki,

wykonac¢ roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, S$lusarki, oktadzin i innych elementéw

elewacji.

Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe:

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ ocene podtoza, polegajgcq na kontroli

jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
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Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekow za pomocqg ditoni
lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyZzowych naciec€ i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomoca rylca.
Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gltadkosci - okreslenie wielko$ci odchytek Sciany (stropu)
od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoSci
zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone sg one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczgcych rodzaju
podioZa wystepujgcego na docieplanym obiekcie).
llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoZzliwi¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych
i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy
wykonac jej badanie metodg ,pull off", przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takZze wykonac¢ probe odrywania przyklejonych do
podfoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegdblnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) S$cian wykonanych w
technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig,
ocenie podlega wytrzymatosc¢ (stan techniczny) zakotwiers warstwy zewnetrznej,
Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét
zasadniczych:
oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czgstki materiatu podtoza,
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usungc¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),
usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego
wyschniecia,
w przypadku istniejgcych podiozy usungé¢ warstwe ziuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkdéw i warstw malarskich. Sposo6b przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje
Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni
podioza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrownawcza,
wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegOlowej oraz przez producenta
systemu,
wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)
Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczgcych dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej -
temperatura od +5 do +25C, brak opaddéw, silnego na stonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatdbw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).
Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢c w
specyfikacji technicznej szczegotowe).

Gruntowanie poditoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podifoZza oraz wymagan producenta systemu nalezy
nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po

jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach
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krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg
sznurOw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termiczne;.
Nanie$¢ zaprawe klejgcqg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo -punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni piyty. Piyty z
welny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni.
Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg.
Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzgd na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$c¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgcg. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowac¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakornczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie igcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugosc¢ tgcznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej
i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikow
budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu
paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikdw,
tasm i paskéw siatki zbrojgce;.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngc¢ pacg
warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozyc i wtopi¢c w nig za pomocg pacy
siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta
zaprawg.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
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Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ Srodek

gruntujgcy.

6.0 Polecenia Inspektora Nadzoru

- Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym.
JezZeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac¢ zawieszone. Wszelkie

dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedq ponoszone przez Wykonawce.

7.0. Kontrola jako $ci:

Prowadzone prace budowlane i montazowe bedg podlegaty standardowym
procedurom
kontrolnym, badaniom i odbiorom. Nalezy stosowac zasady podane w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-montazowych” (WTWO), tom
I, rozdziaty w zaleznosci od rodzaju robaot.
Wyegzekwowanie prawidtowosci i jakosci wykonanych prac budowlano-
montazowych
nalezy realizowac przez wielostopniowy nadzoér techniczny:

a) kontrole techniczna producentow materiatdw budowlanych,

b) nadzor inwestorski

c) nadzor autorski

d) wewnetrzny nadzér wykonawczy
Roboty ziemne — kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
Przedmiotem odbioru w zakresie rob6t budowlanych bedg miedzy innymi
nastepujgce elementy:

a) dokumentacja powykonawcza

b) atesty i Swiadectwa materiatowe

c) badania i pomiary kontrolne

d) odbiory miedzyoperacyjne rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

e) badania i testy odbiorowe

f) Swiadectwo charakterystyki energetycznej
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g) odbior koricowy — protokélarne przyjecie od Wykonawcy gotowego obiektu

8.0. Przedmiar i obmiar roboét:

Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.
2004r.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych prac wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Obmiar wykonuje Wykonawca w ksiedze obmiarow i jest
zatwierdzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiar powinien by¢
wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Jednostki obmiarowe : szt, mb, m2, m3, kpl, kg, t

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ w terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy lub okreslonych w umowie i

uzgodnionych przez Inwestora i Wykonawce.

9.0. Odbidr robot budowlanych:

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz
okre$lenie ich wartosci techniczne.
Do odbiorow czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca powinien
przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza

b) receptury i ustalenia technologiczne

c) wewnetrzny dziennik budowy i ksigzke obmiaru

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych

e) atesty jakosciowe wbudowanych

f) kosztorys powykonawczy
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.
Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. oS¢ i jako$¢
zakonczonych komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane
sg na podstawie ilosci faktycznie wykonanych robét i ceny jednostkowej okreslonej

dla poszczegoblnych rodzajow robot w kosztorysie.
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10.0. Platno sci:

Zaptata nastgpi za ustalone ilosci wykonanych robét wg cen kosztorysu ofertowego.
llosci okresla sie na podstawie obmiaru wykonanych robét z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

11.0. Dokumenty odniesienia:

Uregulowania zasadnicze

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Ustawy i rozporzgdzenia

-Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane, wraz z pézniejszymi zmianami
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoOwier publicznych (Dz..U. Nr.19, poz.
177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr. 92, poz.
881).

-Dz. U. Z dnia 12 kwietnia 2002r — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. 61/01 poz.
627 wraz z pdzniejszymi zmianami).

-Dz. U. 2002r. Nr.108 poz. 953 — Dziennik budowy, montazu i rozbioérki, tablica
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia.

-Dz. U. Z 26 wrzesnia 1997r poz.841 — Rozporzgdzenie Min. Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy.
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-Dz. U. 121 z 16 czerwca 2003r poz. 1138 — Rozporzgdzenie Min. Spraw

Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terendw.
-Dz. U. 98.107.679 z 05.08. 1998r. — Aprobaty i kryteria techniczne oraz jednostkowe

stosowanie wyrobow budowlanych. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

(toml, I1,111,1V,V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. 1.T.B., Warszawa 2003.

- Normy, aprobaty techniczne, atesty, Swiadectwa.

PN-75/D-96000
BN-75/9222-02

budowlane.

PN-EN-206-1/2002

PN-63/B-06251

PN-90/B-06240-44

BN-73/6736-01
PN-79/B-06711

PN-EN13139/2002

PN-1S0O3443-8

BN-71/0445-01
PN-88/B-30000
PN-81/B-30003
PN-81/B-03150
PN-75/B-12001
PN-74/B-12002
PN-73/B-12011
BN-80/6741-20
PN-65/B-14502
PN-70/B-10100
BN-79/8841-23

mineralne
PN-89/B-02261

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Drewno $redniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple

Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcji i zgodnosc.

Roboty betonowe i Zelbetowe.
Domieszki do betonu.
Beton zwykly. Metody badan.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa do zapraw.
Tolerancje w budownictwie.
Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.
Cement portlandzki.
Cement murarski.
Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.
Cegta petna zwykia
Cegta drgzona — dziurawka
Cegta kratéwka
Cegta modularna

Zaprawy murarskie
Roboty tynkarskie

Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-

Pochylnie potaci dachowych.
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PN-79/H-97070 Ochrona przez korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogoélne
wytyczne.

PN-75/C-04904 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia gtebokosci wnikania
w drewno.

PN-76/C04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

BN-63/6053-04 Srodki ochrony drewna. Oznaczenie metodg klockowa,

skutecznos$ci zabezpieczenia drewna przed owadami.
PN-78/D-04300 Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed

dziataniem czynnikéw biotycznych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozciericzalny farbami emulsyjnymi.
BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.
BN-80/6113-28 Farby suche do malowania pomieszczern wewnetrznych.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowar wewnetrznych.
PN-88/B10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.
BN-75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(V)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005  Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weing mineralng.
Specyfikacja.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
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Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa
mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkéw  mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

- Inne nie ujete w powyzszym zestawieniu a odnoszgce sie do prowadzonych robot
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