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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja budowlana pomieszczen budynku szkoty

1.3. Obowigzujgce przepisy i normy

1.4. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze  opracowanie obejmuje dokumentacje techniczng na :
a/. wymiane instalacji c.o. w Gimnazjum Publicznym ul. Lesna 10
¢/ opracowanie wytycznych branzowych

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt w ktérym projektuje sie wymiane instalacji c. o. to Budynek Dydaktyczny
Gimnazjum Publicznego nr 1 ul. Lesna 10 w Barlinku.




do projektu wymiany wewnetrznej instalacji c.o. budynku Dydaktycznego
Gimnazjum Publicznego nr 10 ul. Lesna 10 w Barlinku.

1. STAN ISTNIEJACY .

Obecnie budynek zasilany jest w ciepto z weztg c.o. i c.c.w. znajdujgcego sie w budynku
szkoty .

Obecna instalacja c.o. jest wyeksploatowana i zuzyta.

Instalacja wymaga wymiany na nowo-projektowang

Budynek uzytecznosci publicznej (Gimnazjum Publiczne nr 1 w Barlinku) o jednej
do trzech kondygnacji iczesciowym podpiwniczeniem. W pomieszczeniach piwnicznych
znajdujg sie , oprocz wezta rowniez , szatnia, a takze kuchnia ze stotéwkg. Obiekt
wykonany jest w technologii tradycyjnej, ze Scianami murowanymi z cegty petnej .
Elewacja przewidziana do do ocieplenia od zewnatrz .

Do obliczen przyjeto termo renowacje budynku ocieplonego styropianem o

wspoétczynniku U<0,3 z oknami o wspétczynniku U=1,6

Ponad, to budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania pompowg wodnag,
dwururowg z rozdziatem mieszanym.

Instalacja zasilana jest z istniejgcego wbudowanego wezta na potrzeby c.o. i c.w.u.
Istniejgca instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych przewodowych, tgczonych przez
spawanie. Wykonana na potrzeby obiegu grawitacyjnego, adoptowana w okresie
pozniejszym na instalacje pompowg otwartg. Stan techniczny instalacji wskazuje na jej
petng dekapitalizacje. Wystepuje znaczne przewymiarowanie hydrauliczne instalacji w
stosunku do wystepujgcych warunkow i potrzeb. Powoduje to nadmierne straty ciepta oraz
niewystarczajgcg predkosc¢ przeptywu czynnika grzewczego w ztadzie. Armatura
odcinajgca poziomy instalacyjne i zawory grzejnikowe niesprawna, brak zaworéw
podpionowych. Brak izolacji termicznej na przewodach rozdzielczych. Odpowietrzenie
instalacji z racji rozdziatu gérnego realizowane jest przewodami gtéwnymi.




Jako elementy grzejne wystepujg grzejniki zeliwne typ S-30, T-1 i TA-1. W wyniku wizji
lokalnej instalacji c.0., oraz z wywiadu z uzytkownikiem stwierdzono zaleganie kamienia
kottowego w grzejnikach, ktory w skrajnych przypadkach prawie catkowicie wytgczyt
niektore elementy grzejne instalacji. Objawia sie to nadmiernym przegrzewaniem
niektorych pomieszczen, a innych niedogrzewaniem.

Ze wzgledu na termorenowacje budynku, a takze na czasookres uzytkowania instalacji-
kilkadziesigt lat oraz wystepujgce objawy projektuje sie wykonanie nowej, dostosowane;j
do zmniejszonego zapotrzebowania ciepta instalacji.

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE .

Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania w Budynku Dydaktycznym o
parametrach 80/65 z grzejnikami VNH CosmoNova

Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowac
Zasilanie instalacji c.0. z wezta c.o. i c.c.w. znajdujgcej sie w Budynku Gimnazjum
Przewody lezakéw ktére podlegajg wymianie , znajdujg sie w pomieszczeniach na
poziomie piwnicy oraz projektuje sie lezaki pod stropami na parterze przy scianach
zewnetrznych budynku .

Budynek jest czesSciowo podpiwniczony .

Przewody — lezaki na poziomie piwnicy nalezy wykonac z rur stalowych o srednicach
okreslonych na poszczegdlnych rysunkach .
Przewody pionow grzejnikowych wraz z grzejnikami nalezy zdemontowac i przez stropy
nalezy prowadzi¢ nowe rury pionow .

Piony zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie o srednicach
pokazanych na poszczegodlnych rysunkach projektu .

UWAGA : Stropy sciany nalezy ociepli¢ zgodnie z audytem
energetycznym.

Okna wymieni¢ o wspétczynniku min. U-1,6

Dla takich warunkow obliczono instalacje c.o.

2.1.PROWADZENIE PRZEWODOW GRZEWCZYCH .

- Przewody poziome prowadz¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s3 rury.

- Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplne;.

- Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.




- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto | cm na kondygnacje.

- Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszgcg 8 cm (x 0,5 cm) przy sSrednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;.
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna byc¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodéw.

- Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowacC z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na $ciane).

- W przypadku pionoéw dwururowych, obejscie pionow gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykonac od strony pomieszczenia.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

- Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewoddw gazowych.

- Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i
wieszakdw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

-Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

- Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tablicach

Tablica 1
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji
Materiat Srednica Przewdd montowany
nominalna rury pionowo inaczej
m m
1 2 3 4
stal niestopowa (stal |[DN 10do DN 20 |2,0 1,5
weglowa zwykia); stal [DN25 29 2,2
odporna na korozjg; DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5
Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdag kondygnacijg

ogrzewczej wodnej




Tablica2

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw miedzianych w instalacji ogrzewczej
wodnej

Materiat Srednica nominalna [Przewodd n [montowany
rury pionowo ) |inaczej
m m
1 3 4 5
miedz - ztgcza DN 12iDN 15 1,6 1,2
lutowane kapi lamie; DN18 2,0 1,5
miedz - ztgcza DN22 2,6 2,0
zaciskowe; DN28 29 2,2
DN35 3,5 2,7
DN42 3,9 3,0
DN54 4,6 3,5
DN64 5,2 4,0
DN76,1 55 4,2
DN 88,9 6,1 4,7
DN 108doDN 159 16,5 50
Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacie

3. GRZEJNIKI .

Zaprojektowano grzejniki panelowe VNH CosmoNova
Gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem .
Przy przejsciach przez sciane nalezy montowac rozetki .

UWAGA:
W pomieszczeniach otwartych — holl, klatki schodowe grzejniki nalezy obudowacé ostong
azurowg drewniang .

4. ODPOWIETRZENIA .

Na zakonczeniach pionéw oraz w punktach zasyfonowania zamontowac
odpowietrzniki automatyczne .

5. TERMOSTTYCZNE ZAWORY GRZEJNIKOWE

W celu umozliwienia przeprowadzenia indywidualnej regulacji temperatury
Pomieszczen przez uzytkownika zaprojektowano przy grzejnikowe zawory
termostatyczne DANFOSS.

Termozawory zastosowano we wszystkich pomieszczeniach budynku .

W niniejszym projekcie zastosowano jeden rodzaj zaworéw firmy
Danfoss z gtowicg termostatyczng .

Zaprojektowany uktad indywidualnej regulacji temperatury umozliwia¢ bedzie
uzytkownikowi uzyskiwanie temperatury w pomieszczeniu mieszczacej sie w
zakresie 15-210C




6. NASTAWA TERMOSTATYCZNYCH ZAWOROW GRZEJNIKOWYCH

Po zainstalowaniu zaworéw nalezy sprawdzi¢ nastawe wstepng regulacji ustawiajac jg na
pozycji catkowicie otwarte; .

UWAGA:
Nastawy docelowe przewidziane w dokumentacji nalezy wykonac po przeprowadzeniu

préby cisnieniowej instalacji c.o. , dokonaniu oczyszczenia filtroodmulnikow znajdujgcych
sie w wezle

7.REGULACJA INSTALACJI C.O.

Dla stabilnej pracy instalacji c.o. zaprojektowano zawory podpionowe ASV-| oraz
ASV-PV w czesci trzykondygnacyjnej na kazdym pionie oraz przed rozdzielaczem
instalacji czesci parterowych.

Po zainstalowaniu wszystkich zaworéw przy grzejnikowych i wykonaniu uruchomienia
instalacji na gorgco nalezy dokonaé nastaw zawordéw wg. projektu.

8. ZABEPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie rur stalowych nalezy wyczys$ci¢ do |l stopnia czystosci .
Odttuszczong powierzchnie rur nalezy malowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng oraz
termoodporng .

9.IZOLACJA i KOMPENSATORY

Wszystkie lezaki instalacji c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z normg i zabudowac ptytami
rigipsowymi .
Izolacje wykona¢ z tupkéw SEINONORM .
Na rurociggach lezakow instalacji przewidziano samokompensacje poprzez kompensatory
jak na rysunkach .
- Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji ogrzewczej, jezeli:
a).sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w
pomieszczeniu w ktorym znajduje sie grzejnik przytgczony tymi gatgzkami,
b). prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana
temperatura powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie
przekracza 26 °C,
c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji
cieplnej okreslonych przewoddow.




- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob  szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposéb skitadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

10. WEZEL C.O.1 C.C.W.

Wezet c.o. i c.c.w. nie podlega modernizaciji

11. PROBA CISNIENIOWA - PROBA NA GORACO

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji, termozaworéw oraz regulatorow ,
nalezy przeprowadzic¢ prébe cisnieniowg wewnetrznej instalacji c.o. na cisnienie robocze
+ 0.2 MPa nie mniej niz 0,4 MPa
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne jezeli w ciggu 20 min. Manometr
nie wykaze spadku cisnienia .

Badania szczelnoéci i dziatania w stanie gorgcym nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek .

Wynik proby uwaza sie za pozytywny , jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia , a po odtgczeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

12. UWAGI KONCOWE.

Catosc prac przewidzianych projektem wykona¢ zgodnie z “"WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GRZEWCZYCH - ZESZYT 6° .

opracowanie

mgr inz. Jan Moczulski




