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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizaciji.
Planowany do wykonania zakres robdt przy remoncie nawierzchni drogi
gminnej.

Technologia wykonania robét przewiduje wykonanie nastepujacego zakresu prac
w kolejnosci jak w zestawieniu ponizej

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie wyréwnania podfoza,

- wykonanie oczyszczenia i zagruntowania podfoza,

- wykonanie regulacji kraweznikédw, chodnikéw i potgczen z innymi drogami,

- wykonanie warstwy $cieralnej mechanicznie

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie drogi.

W pasie drogi wystepujq urzgdzenia infrastruktury technicznej. Jest to
przepust rurowy , sie¢ wodociggowa, elekiryczna i teletechniczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogqgcych stwarzad
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi .
W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepujq elementy szczegdlnie
mogaqce stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgcych
podczas realizacji robét.
Podczas realizacji robdt mogq wystgpié zagrozenia dla uzytkownikéw  drogi
jak i zatrudnionych pracownikéw zwigzane z wykonywaniem robdt .
Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robdt :
- roboty frezarskie,
- roboty przy uktadaniu mieszanki bitumicznej,
- przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac
budowy .
Dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sq narazeni na hatas od
pracujgcego sprzetu budowlanego uzywanego do zageszczania wykopdw
podbuddw i nawierzchni .

5. Wskazanie dotyczqgce sposobu instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych .
Niektére z planowanych do wykonania robét majg charakter szczegdlinie
niebezpiecznych, w nawigzaniuv do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r
Prawo budowlane. W zwigzku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu
tych prac muszq posiadad $wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy . Muszg réwniez
posiadaé aktualne $wiadectwa ukoriczonych szkolen podstawowych BHP oraz
przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem
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poszczegdinych zakresdw robét z przedstawieniem zagrozen mogacych
wystapi¢ w trakcie ich wykonywania . Dodatkowo operatorzy sprzetu
budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i
uprawnienia do obstugi sprzetu , na ktérym pracujq .

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom .
W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw
wykonujgcych roboty nalezy zapewnié :
- oznakowanie miejsca - odcinka robdét przez ustawienie i wtasciwe
utrzymanie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizagji ruchu zastepczego do wykonania robét zatwierdzonego przez
Wydziat Komunikacji w starostwie Powiatowym w Myséliborzu .
- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikdw .
- stosowanie odziezy ostrzegawczej
- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie
wykonywania robét wymagajaeych ich uzywania.
- prowadzqgcy roboty powinien posiada¢ urzgdzenia tgcznosci do
komunikowania sie np. telefon komérkowy

Opracowat
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