OBIEKT: dziatka nr 660/12

Obreb: 0002, Barlinek Gmina: Barlinek
Wojewddztwo. zachodniopomorskie Powiat. mysliborski

Maciej Tomiatojc
,GEO-INWEST”
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

ul. Jeziora 12 74-320 Barlinek
NIP 957-168-38-72

SKALA: 1:500
Uktad Wspdtrzednych: 1965 strefa 3
Poziom odniesienia: Kronsztadt

Zdzistaw Szydlik

uprawnienia nr 3166 — zakres 11 2

Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej zgtoszonej w
WGKIGN w Mysliborzu
KERG nr: 014.002-187/2012

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcja nr:351.423.0443

2. Danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz innych
obiektow wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczajgce,
linie regulujgce, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: 357/176

Podlegajgce ochronie na podstawie art. 15, art. 48
ust.1 pkt.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
w-482/09, w-181/10, w-476/11, e-54/10, e-502/11,
k-181/10 , k-68/10

Granice i numery dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIGN w MySliborzu z dnia:
15.02.2012r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru — linia przerywana kolor niebieski

2. Redakcja znakdéw zgodna z instrukcjg techniczng K-1

(1979r.)/ K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r. )

3. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie
Pomiaru

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celdw
projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji K-1
(1979r.)/K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

5. Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez
uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji
branzowych i nie zostato odnalezione w
czasle inwentaryzacji geodezyjnej.

Rejestracja.
LEGENDA:

1-12 - numer parkingu
A-E - granica opracowania
———— - zarys parkingu

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych — z literg B.
2. Posredniego ustalenia przebiegu uzbrojenia
aparaturg elektromagnetyczng — z literg A.
3. Bezposrednich pomiardw powykonawczych —
bez litery.
4.W zwigzku z tym, w czeSciach 1 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia jest
nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy.

Aktualno$¢ mapy do celdw projektowych na dzien:
15 lutego 2012r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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