PROJEKT PARKINGU

kwiecien 2012

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowi :

- umowa z Inwestorem,

- mapa zasadnicze do celéw projektowych w skali 1: 500

- wizja i pomiary wtasne w terenie,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego, przepiséw BHP oraz odpowiednich normatywdéw branzowych w tym:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430),

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.04.2012 r.

- Ustalenia do projektowania i kosztorysowania prowadzone na biezgco z

przedstawicielami Inwestora,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA .

Opracowanie obejmuje projekt parkingu na 12-scie miejsc parkingowych w
pasie drogowym drogi gminnej, dz. geod. nr 660/12 obr. 2 m. Barlinka.
Wykonanie bedzie polegato na wykonaniu nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych wypetnionych zwirem.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu pojazdéw,
usprawnienie  komunikacji oraz  podwyzszenie  standardéw  technicznych
infrastruktury drogowej - uzyskanie miejsc parkingowych.

3. STAN PRAWNY.

Miejsca parkingowe przebiegajq w catej ptaszczyznie przez grunty Gminy Barlinek.
Projektowana miejsca nie naruszajqg stanu prawnego oséb trzecich i oznaczona jest
na mapie sytuacyjnej jako poszerzenie nieutwardzone pasa drogowego.
Na podstawie informacji Inwestora tereny po ktérych przebiega planowany parking nie
sq wpisane w rejestrze zabytkéw oraz nie podlegajq ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

4. STAN ISTNIEJACY

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada nieutwardzone poszerzenie o
szerokosci ok. 5 m i dtugosci ok. 57 m, powierzchnia ok. 222 m?.
Caty odcinek trasy przebiega przez teren zabudowany.
Nawierzchnia jest nieutwardzona na ktérej znajdujq sie piaski gliniaste, piaski pylaste,
gliny piaszczyste i gliny pylaste.
Na terenie znajdujg sie studzienki kanalizacyjne, tawka parkowa oraz drzewa do
zachowania. Przy chodniku wykonany jest nowy kraweznik 30x15x100, przy drodze
wykonany jest istniejacy kraweznik.
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Stan nawierzchni opisywanej drogi przedstawiajg ponizsze zdjecia:
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5. WARUNKI GRUNTO
Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji i Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (KTKNPiP) przyjeto:

- warunki wodne podfoza konstrukgji i nawierzchni- dostateczne,

- grupe nosnosci podfoza (w zaleznosci od war. wodnych i rodzaju gruntéw
podtoza) G3,

- gteboko$¢ przemarzania gruntu: 0,80 m p.p.t.

6. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

- ptyta betonowa azurowa 50x50x10 cm,

- warstwa no$na z ttucznia 20 cm,

- warstwa odsgczajgca 10 cm,

- krawezniki 15,/30,/100 ustawione na tawie z oporem.
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7. Konstrukcja nawierzchni

7.1. Nawierzchnia:

Nawierzchnia parkingu z ptyt azurowych. Ptyty azurowe o wymiarach 50x50
cm i grubosci 10 em. Na podsypce piaskowej gr.4cm. Podbudowe stanowi
warstwa ttucznia stabilizowana mechanicznie o gr. 20cm, na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Miejsca postojowe zostang wydzielone poprzez
utozenie co 2,30m kostki

betonowej gr.8cm kolorowej, na podsypce piaskowej gr.6cm (4+2cm-
roznica

pomiedzy grubosciq kostki a ptytami azurowymi).

Ptyty posiadajg niewielkie trawnikowe otwory o wymiarach 8x8cm,
stanowiqce

ok. 65 % powierzchni i pozwalajgce odprowadzi¢ nadmiar wody do gruntu.
Otwory majq by¢ wypetnione warstwq zwiru gr.10cm.

Parametry techniczne produkowanych ptyt azurowych spetniajg wymagania
normy BN-80,/8952-35.

7.2. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Na czas prowadzenia robédt drogowych nalezy opracowad organizacje
ruchu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.3. Odwodnienie:

Projekt nie przewiduje wykonania nowych elementéw odwadniajgcych, tak
jak dotychczas odwodnienie bedzie realizowane poprzez otwory w ptytach
azurowych.

7.4. Ochrona $rodowiska:

Wykonanie parkingu ma na celu poprawe parametréw uzytkowych.
Powyzsze zmiany wptyng na poprawe bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu,
poprawiq jego czytelnosé, jak i wptyng na zmniejszenie jego ucigzliwosci.
Rozwigzania materiatowe i przestrzenne przedstawione w  ninigjszym
opracowaniu

przyjeto z troskg o $rodowisko naturalne, zdrowie i komfort mieszkancéw.
Obiekt

nie wywiera ujemnego wptywu na $rodowisko.

Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem parkingu nie
wptynie na  zwiekszenie emisji niekorzystnych  substancji, wzrostu
wykorzystania surowcéw (w tym wody), materiatéw, paliw, energii powyzej
20%.

Przewidziane roboty nie stanowiq zagrozenia dla otoczenia i ludzi.

7.5. Warunki dostgpnosci dla oséb niepetnosprawnych:

KONSTRUKTOR Krystian Szydtowski

14



PROJEKT PARKINGU

kwiecien 2012

Parking jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Dostepnos¢ zapewniono
przez:
- wydzielenie 1 miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych

8. UWAGI KONICOWE.

Wszystkie roboty budowlane podlegajgce opracowaniu wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z normami
budowlanymi ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP i prawa
budowlanego.

Wszystkie stosowane materiaty majq posiadaé aprobate techniczng, ewentualnie
atest.

Na kazdym etapie wykonawstwa nalezy przeprowadzaé wymagane prawem
badania w tym laboratoryjne dokonujgc ich dokumentowania za pomocg
protokotéw.

UWAGA: Wszystkie warstwy techniczne podlegajg odbiorowi przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego.
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