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1.1.1.1. Zakres robót i kolejność realizacji.Zakres robót i kolejność realizacji.Zakres robót i kolejność realizacji.Zakres robót i kolejność realizacji.    
   Planowany do wykonania zakres robót przy wykonaniu parkingu. 

Technologia wykonania robót  przewiduje wykonanie następującego zakresu prac 
w kolejności jak w zestawieniu poniżej  : 
- wykonanie korytowania na 40 cm,  
- wykonanie wyrównania podłoża i warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,  
- wykonanie nowych odcinków krawężników 15/30 cm 
- wykonanie warstwy nośnej z tłucznia stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 
- wykonanie warstwy z płyt ażurowych przekładanych kolorową kostką betonową 
gr. 8 cm  
    

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogiWykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogiWykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogiWykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogi. 
 
W pasie drogi  występują urządzenia  infrastruktury technicznej. Jest to 
instalacja kanalizacyjna, studzienki, studzienka telekomunikacyjna.  
 

3.3.3.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać     
                zagrożenie dla życia i zdrowia ludzizagrożenie dla życia i zdrowia ludzizagrożenie dla życia i zdrowia ludzizagrożenie dla życia i zdrowia ludzi . 

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie występują elementy szczególnie 
mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi.  
 

4.4.4.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących     
                podczas realizacji robót.    podczas realizacji robót.    podczas realizacji robót.    podczas realizacji robót.        
 Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla użytkowników   drogi 
jak i zatrudnionych pracowników związane z wykonywaniem robót . 

Istotne zagrożenia  powstaną przy prowadzeniu następujących  robót : 
- roboty ziemne, 
- roboty przy stabilizacji podłoża, 
- przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac 

budowy . 
Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na  hałas od 
pracującego sprzętu budowlanego używanego do zagęszczania wykopów , 
podbudów i nawierzchni .  
 

5.5.5.5. Wskazanie dotyczące sposobu instruktażu pracowników prWskazanie dotyczące sposobu instruktażu pracowników prWskazanie dotyczące sposobu instruktażu pracowników prWskazanie dotyczące sposobu instruktażu pracowników przedzedzedzed    
                przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznychprzystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznychprzystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznychprzystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych . 

Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie 
niebezpiecznych,  w nawiązaniu do  art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r 
Prawo budowlane.  W związku z powyższym pracownicy  przy wykonaniu 
tych prac muszą   posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich 
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy . Muszą  również 
posiadać aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz 
przechodzić instruktaż na stanowisku pracy  przed wykonaniem 
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poszczególnych zakresów robót z przedstawieniem zagrożeń mogących 
wystąpić w trakcie ich wykonywania . Dodatkowo operatorzy sprzętu 
budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i 
uprawnienia do obsługi sprzętu , na którym pracują . 
 
 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  zapobiegającym 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  zapobiegającym 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  zapobiegającym 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  zapobiegającym     
            niebezpieczeństwomniebezpieczeństwomniebezpieczeństwomniebezpieczeństwom . 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa  dla użytkowników drogi i pracowników 
wykonujących roboty należy  zapewnić : 

- oznakowanie miejsca – odcinka  robót   przez  ustawienie i właściwe 
utrzymanie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu zastępczego do wykonania robót zatwierdzonego przez 
Wydział Komunikacji w starostwie Powiatowym w Myśliborzu . 
- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników . 
- stosowanie odzieży ostrzegawczej  
- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie 

wykonywania robót wymagających ich używania. 
- prowadzący roboty powinien posiadać urządzenia łączności do 

komunikowania się  np. telefon komórkowy   
 
 
 
 

…………………………………….. 
                                                                                                                                                              Opracował 


