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 - proj. betonowe obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

mgr in¿. Wojciech MIKO£AJCZYK

styczeæ 2011 r.

74-320 Barlinek

ul. Niepodleg‡o�ci 20

 - proj. zjazd z bet. kostki brukowej gr. 8 cm (czerwonej)

 - istn. kraw. kamienny do prze‡o¿enia, 15x30 cm (wyniesiony +2 cm)

 - rozbiórka nawierzchni betonowej 

 - prze‡o¿enie istn. nawierzchni z bet. kostki brukowej

w Barlinku

Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Armii Krajowej 

 - proj. opornik betonowy 12x25 cm (wtopiony)
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 - istn. kraw. kamienny do prze‡o¿enia, 15x30 cm (wyniesiony +12 cm)

Urz„d Miejski w Barlinku

 - istn. kraw. betonowy do prze‡o¿enia, 15x30 cm (wyniesiony +12 cm)

 - istn. kraw. betonowy do prze‡o¿enia, 15x30 cm (wyniesiony +2 cm)

 - rozbiórka ogrodzenia

 - istn. krawŒ¿nik, obrze¿e do rozbiórki

 - proj. chodnik z bet. kostki brukowej gr. 6 cm (szarej/czerwonej)

 - numery dzia‡ek, na których zlokalizowana jest inwestycja
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