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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania wymiany
stupéw i opraw oswietleniowych na boisku sportowym w miejscowosci Barlinek ul.
Strzelecka oraz warunki odbioru technicznego.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

- stawianie stupdéw oswietleniowych typu MS14/LA z wnekg dla zamontowania ztgcz
bezpiecznikowych TBS/lub réwnowazne - 6 szt.

- montaz belki montazowej B3/60 — szt. 6

- montaz wysiegnika W16/1/1/0,5 — szt. 6

- montaz na belce montazowej stupa naswietlacza typu HORO 1000W — 14szt.

- montaz na wysiegniku stupa oprawy oswietleniowej typu SGS 103 1xSON-TP 100W —
6szt.

- montaz przewoddw zasilajgcych naswietlacze oraz oprawy o$wietleniowe wewnatrz
stupa

2. Materiaty

- stup stalowy ocynkowany typu MS14/LA

- belka montazowa B3/60

- wysiegnik typu W16/1/1/0,5

- tabliczka bezpiecznikowa stupowa Il klasa ochronnosci typu TB-2-3/35,
- tabliczka bezpiecznikowa z wytgcznikami S303 C10A

- naswietlacz typu HORO 1000W

- oprawa oswietleniowa kompletna typu SGS 103 1xSON-TP 100W

- przewdd YDY 2x2,5-750V,

- przewdd YDY 4x2,5-750V

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robét:
- zurawia samochodowego,

- podnosnika montazowego samochodowego,

- spawarki,

- miota udarowego elektrycznego,

- agregatu prgdotwérczego

- Srodek transportowy

- Samochéd dostawczy do 0,9tm-g

- Samochéd samowytadowczy 5t

- Samochéd skrzyniowy 5t

- sprzet mechaniczny podreczny

30 STYCZEN 2012 ROKU



WYMIANA SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA BOISKU SPORTOWYM - OBEJMUJACA DZIALKI NR: 751
GMINA BARLINEK

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajagcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Roboty i zakres objety specyfikacja

- Wykopy pod stupy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie
wykonywanie wykopéw recznie, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050 ..

Teren robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Zasypanie stupa lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20
cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen stupa lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowaé
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

- Montaz stupéw .

Posadowienia stupa nalezy wykona¢ zgodnie z kartg katalogowg producenta stupow.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,01
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

- Montaz opraw.

Montaz opraw na trzpieniu stupa nalezy wykonywac przy pomocy podnosnika koszowego.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtagczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim
wciggnieciu przewoddw -3- zasilajgcych do stupdéw. Nalezy stosowac¢ przewody YDY
2x2,5mm2 | YDY 4x2,mm2 . Oprawy nalezy mocowaé¢ w sposOb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru .

- Ochrona przeciwporazeniowa.

System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania.

Dla stupéw oswietleniowych kohczacych obwdd nalezy wykona¢ uziomy, ktérych
rezystancja nie moze przekracza¢ 30Q.. Uziomy wg normy N SEP-E-001. Ewentualne
taczenie odcinkdéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie. Bednarka w ziemi nie
powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢é zasypana gruntem bez kamieni,
Zwiru i gruzu.
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- Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

- Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg rozmieszczenia poszczegdinych elementéw urzgdzenia piorunochronnego
oraz na sprawdzeniu wymiardw i rodzaju potgczen elementdéw instalacji odgromowe;j

- sprawdzanie ciggtosci potgczen , kitdre nalezy wykonac¢ .za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do
przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczng, pomiary nalezy wykonaé co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach;
jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym
najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej
opornosci.

6. Kontrola jakosci i odbior robét

- Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Latarnie
o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokfadnosci ustawienia pionowego stupéw,

prawidtowosci osadzenia opraw,

jakosci potaczen kabli i przewoddéw w TBS oraz na zaciskach oprawy,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci materiatow oraz protokoty:
- pomiaru ciggtosci przewodéw w tym ochronnych,
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- pomiary rezystancji uziemieh ochronnych
- sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,
- protokoty préb dziatania.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 (szt., kpl., m, ), na ktérg sktadajg sie wymienione w punkcie 2
specyfikaciji.

8. Normy i przepisy zwigzane

PN — 90/E-01242 — Identyfikacja zaciskéw i zakohczen przewodow.

PN-E-4700:1998 — Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badanh odbiorczych.

PN — 87/E-01201 —Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.
PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego, obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN — E-05033, 1994 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
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