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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

WYKAZ RYSUNKOW:

Rys. nr El - Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr E2 - Schemat ideowy zasilania.

UZGODNIENIA - ZALACZNIKI PRAWNE

Warunki przytgczenia nr OD2/ZR2/332/2011r. z dnia 29.06.2011 wydane przez

ENEA Operator Rejon Dystrybucji Dgbno
Opinia ZUD nr 342/2011 z dnia 04.08.2011r.

Uprawnienia Projektanta

Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Projektanta
Os$wiadczenie Sprawdzajacego

Uprawnienia Sprawdzajgcego

10. Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Sprawdzajgcego
11. Karta rejestracyjna mapy cyfrowej



OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa nr RL.IX.7021.19.2011 z dnia 09.05.2011

1.2.  Warunki przytagczenia nr OD2/ZR2/332/2011 wydane przez ENEA Operator Rejon
Dystrybucji Debno

1.3.  Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. (Dz. U
Nr 93 poz. 888 z 2004)

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75
poz. 690)

1.6. Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

1.7. Norma arkuszowa PN — IEC — 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

1.8. Norma PN 76/E-02032 — O$wietlenie drég publicznych.

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowg dwdch odcinkéw linii oswietleniowej oraz pigciu punktow

o$wietlenia drogowego (3 lampy ETAP I oraz 2 lampy ETAP II) zasilancj z projektowane;]
szafki o§wietleniowej zlokalizowanej przy istniejacej stacji transformatorowe;

Opracowanie obejmuje niezbgdne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalacji
i linii zasilajacej.

3.0.

DANE ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTU

Napigcie zasilania U =230 V

Moc przytaczeniowa P = 295W

Wsp6tczynnik mocy cos @ =1

Bezposredni pomiar energii elektrycznej, 1-fazowy, zlokalizowany w projektowanej
szafce oswietleniowej



4.0.OPIS LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO.

ETAPI

E

Projektuje sie budowe nowego odcinka linii oswietleniowej obwodu nr II od
projektowanej szafki o$wietleniowej przy istniejacej stacji transformatorowe;j do
projektowanego stupa nr II/3 wykonany kablem ziemny typu YAKY 4x35mm zgodnie z
podang trasg na rysunku nr El o dtugosci 397 m (w tej dtugosci zawarty jest zapas przy
stupach po 1,5m nastepnie dalej do tabliczki 1,5m), dlugos¢ trasy 373m.

Projektuje si¢ nowg szafk¢ pomiarowo — o$wietleniowg SO typu OP483F H. Sypniewski
0 wyposazeniu zgodnym z rysunkiem nr E2

Projektuje sie wewnetrzng lini¢ zasilajgca WLZ od projektowanego zlagcza ZKP
(opracowanie i wykonanie przez ENEA Operator) do proj. Szafki SO wykonana kablem
typu YKY 4x10mm o dl. ca Smb.

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe typu SR7 z wysiggnikiem typu W16/1/1/0,5 - zgodnie
zrys El

Zgodnie z potrzebami nalezy zabudowaé oprawy typu BGP 303 LED49/740 PSR II
DDF2 lub réwnowazna o parametrach podstawowych min. strumien $wietlny 4300 Im,
temp. Barwowa 4000K, stopien ochrony IP66, masa oprawy do 15kg

Dla zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowac
tabliczki bezpiecznikowe w II klasie ochronnosci typu TB-1/35 wyposazone w wktadki
bezpiecznikowe topikowe typu gl 6A.

Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowa¢ przewéd typy YDY 3x2,5-750V.

TAP 11

Projektuje sie budowe nowego odcinka linii o$wietleniowej obwodu nr I od projektowanej
szafki o$wietleniowej przy istniejacej stacji transformatorowej do projektowanego stupa
nr I/2 wykonany kablem ziemny typu YAKY 4x35mm zgodnie z podana trasa na rysunku
nr E1 o dlugosci 582 m (w tej dlugosci zawarty jest zapas przy stupach po 1,5m nastepnie
dalej do tabliczki 1,5m), dtugo$¢ trasy 563m.

Projektuje sie stupy o$wietleniowe typu SR7 z wysiegnikiem typu W16/1/1/0,5 - zgodnie
zrys E1

Zgodnie z potrzebami nalezy zabudowa¢ oprawy typu BGP 303 LED49/740 PSR 1I
DDF2 lub réwnowazna o parametrach podstawowych min. strumien swietlny 4300 Im,
temp. Barwowa 4000K, stopien ochrony IP66, masa oprawy do 15kg

Dla zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowad
tabliczki bezpiecznikowe w II klasie ochronnosci typu TB-1/35 wyposazone w wktadki
bezpiecznikowe topikowe typu gl 6A.

Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowaé przewdd typy YDY 3x2,5-750V.

Plan trasy kablowej linii o$wietleniowej pokazano na rysunku nr El, a schemat

ideowy zasilania na rysunku nr E2.

5.0.0PIS BUDOWY LINII OSWIETLENIOWE].

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na glebokosci 0,7 m. Przewiduje

si¢ podsypke piasku grubosci 10 cm i po utozeniu kabla zasypuje si¢ go réwniez warstwa
piasku grubosci 10 cm. nastepnie sypiemy warstwg sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15
cm i przykrywamy folia koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy



wprowadzaniu kabla do szafki SO i do poszczegélnych stupéw oswietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosci po 1,5 m z kazdej strony Promien R gig¢cia kabla
uzalezniony jest od $rednicy zewngtrznej kabla ,,dz” i wynosi: R=10 dz. W miejscach
wskazanych na rys E1 zastosowac przepusty kablowe typu DVK 75 firmy Arot. Szczegbtowe
wymagania odnosnie uktadania linii kablowej podane s3 w normie PN-76/E-05125. Kabel
przed zasypaniem podlega zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

6.0.0CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrona przeciwporazeniowa:

e QOchrona przed dotykiem bezpo$rednim — realizowane przez izolowanie czgsci czynnych
(izolacja podstawowa), stosowanie obudéw o IP min. 4x.

e Ochrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez :
° Samoczynne wytaczenie zasilania w ukl. TN-C przez :

o Polgczenie czesci przewodzacych dostgpnych z przewodem ochronnym PE

e W oprawach oswietleniowych zastosowano II klas¢ ochronnosci

7.0.UWAGI KONCOWE

e (Cato$¢ robot objetych niniejszym PT nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, a w szczegélnosci z opracowaniem ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czed$¢ V — instalacje elektryczne™.

e Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary pomontazowe:

e rezystancji izolacji
e rezystancji uziemienia

e skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania.

e Teren budowy po zakoriczeniu prac nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

8.0. WYSZCZEGOLNIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Do o$wietlenia drogi zastosowano oprawy oswietleniowe nastgpujgcego typu:

: s o moc opraw
Ip. typ opraw oSw. Zrédfo Swiatta ilosc
wj
BGP 303 LED49/740 PSR 11
I |DDE2 LED 59W 295
RAZEM: 295




9.0.OBLICZENIA TECHNICZNE.

9.1 BILANS MOCY.

Moc zainstalowana Pi :

Zatozenia:
- projektowane o$wietlenie uliczne I obw.— 118W
- projektowane o$wietlenie uliczne II obw.— 177W

SUMA - 295 W

9.2 SPRAWDZENIE ZABEZPIECZEN OBWODOW W SZAFCE
OSWIETLENIOWE].

P 295

I= = =137A
U-cosep 230-0,96

Projektuje sie zabezpieczenie dla obwodu I jak i II w szafce o$wietleniowej typu B 16A

9.3 DOBOR PRZEWODOW POD WZGLEDEM OBCIAZALNOSCI
DEUGOTRWALE] DOPUSZCZALNEJ.

e Linia o§wietlenia drogowego

Przyjeto kabel YAKY 4x35 mm® o obciazalnoéci dtugotrwatej I, =135 A
Lig 2 Lone

135A 21,37A

kabel zostal dobrany prawidlowo.

9.4 SPADEK NAPIECIA.

Maksymalny przyrost spadku napigcia jest mniejszy od wartosci dopuszczalnych w
projektowanym obwodzie



9.5 SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

e Obliczen dokonuje dla ostatniego stupa na projektowanym obwodzie tj. I/2

Wymagany warunek

Transformator Imped. Impedan-— Wsp.
‘ y ' anlarc prad samoczynneiozgééaczenia: 6]
Tt jednost. |DiugoscC| cja [zL] | ie w bezpiecz
linia 0,4 kV (Zp) 1inii linii puinekc nika 1p| k |ra=1xk|u=2zs x 1a < 230V
KVA / mm ° [Q/km] (m ] Q] nyn (2] - | a1 v ]
Tr [kVA] 63 0,1435662 - 0,14357
YAKY 4x 35 1,7315889 8 | 0,01385
Impedancja [Zs] obwodu gi. [Q] 0,464650 | SO |ZKP| 63| 2,5 | 157,5 |73,182 <230V
YAKY 4x 35 |1,7315889 | 582 | 1,00778
[Zs] obwod gt.+ obw. proj. o$w. [£2] |1,47243476 | 12 SO 16| s 80 147,24 <230V

Warunek bedzie spetniony.




10.0.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

10.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz.U. 2003; nr
120 poz.1126]

o Projekt budowlany: Budowa linii oswietlenia drogowego w miejscowosci
Dzikéwko dz. nr 148

10.2. ZAKRES ROBOT

Budowa linii o$wietleniowej kablowej, posadowienie stupéw oswietleniowych
w m-ci Dzikéwko dz. nr 45, 39/2, 18/5

10.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

Uzbrojenie pasa drogowego drogi gminnej :
o sie¢ wodociggowa
o sie¢ elektroenergetyczna

10.4. KOLEJNOSC REALIZACJI

Wytyczenie trasy projektowanej sieci
Wykonanie wykopow

Wykonanie posypki pod kabel
Posadowienie stupéw oswietleniowych.
Ulozenie linii kablowej

Natozenie rur ochronnych

Pomiar geodezyjny

Wykonanie nasypki na kabel.

Zasypka wykopu; zageszczanie

Proby i badania linii kablowej i oSwietleniowej
Pomiary fotometryczne.

OO0 0O OO OO0 O0OO0OO0OO0

10.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT
NA TERENIE BUDOWY

Ruch drogowy na drodze.

Porazenie prgdem elektrycznym, poparzenie tukiem elektrycznym
Upadek z wysokoSci

Uderzenie spadajgcym przedmiotem

Przygniecenie przez cigzar

Wpadniecie do wykopu

O O O O 0O O



10.6. ROBOTY SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

o Porazenie prgdem elektrycznym,
o Upadek z wysokosci.

10.7. ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

o Ciggta kontrola stanu urzqdzeh i narzedzi uzywanych w procesie budowy.

o Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w ,, sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy)

o Wszyscy pracownicy wykonujq prace w kamizelkach ostrzegawczych

o Pracownicy wykonujqgcy prace elektryczne posiadajg wazne Swiadectwa
kwalifikacyjne dla odpowiedniej grupy urzqdzen

o Pracownicy pracujg w hetmach ochronnych

o Pracownicy przestrzegajq instrukcji transportu oraz zatadunku, wszystkie
urzgdzenia d#wigowe posiadajq Swiadectwo badan z UDT

o Wszelkie wykopy majq by¢ wygrodzone i zabezpieczone



LINIA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI DZIKOWKO - OBEJMUJACA DZIALKI NR: 45, 39/2, 18/5 — OBR.9
GMINA BARLINEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania linii
os$wietlenia drogowego w miejscowoséci Dzikéwko gm. Barlinek oraz warunki odbioru
technicznego.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

- stawianie stupéw o$wietleniowych typu SR7 z wneka dla zamontowania ztacza
bezpiecznikowego TBS/lub réwnowazne - 3 szt. — ETAP |

- stawianie stupéw o$wietleniowych typu SR7 z wneka dla zamontowania ztacza
bezpiecznikowego TBS/lub réwnowazne - 2 szt. — ETAP |l

- montaz wysiegnika typu W16/1/1/0,5 —szt. 3 —ETAP |

- montaz wysiegnika typu W16/1/1/0,5 —szt. 2 — ETAP |l

- montaz na wysiegniku stupa oprawy oswietleniowej typu BGP 303 LED49/740 PSR II
DDF2 lub réwnowazna o parametrach podstawowych min. strumien $wietiny 4300 Im,
temp. Barwowa 4000K, stopiert ochrony IP66, masa oprawy do 15kg — 3szt. — ETAP |

- montaz na wysiegniku stupa oprawy o$wietleniowej typu BGP 303 LED49/740 PSR |
DDF2 lub réwnowazna o parametrach podstawowych min. strumien swietlny 4300 Im,
temp. Barwowa 4000K, stopieri ochrony IP66, masa oprawy do 15kg — 2szt. — ETAP Il

- uktadanie kabla YAKY 4x35mm2 zasilajgcego stupy oswietleniowe - 397m — ETAP |

- ukladanie kabla YAKY 4x35mm2 zasilajgcego stupy o$wietleniowe - 582m — ETAP I

- uktadanie wewnetrznej linii zasilajacej WLZ od ztacza ZKP do szafki SO kablem typu
YKY 4x10mm — 5m

- utozenie rur ochronnych typu DVK 75 dla zabezpieczenia projektowanych kabli
energetycznych — 46m — ETAPI i—53m — ETAP |l

- montaz szafki sterowniczej SO — 1 kpl.

- montaz uziomu ochronnego — 2 kpl.

2. Materiaty

- kabel YAKY 4* 35 mm?,

- kabel YKY 4* 10 mm?,

- stup stalowy ocynkowany typu SR7

- wysiegnik typu W16/1/1/0,5

- tabliczka bezpiecznikowa stupowa Il klasa ochronnosci typu TB-2-3/35,

oprawa o$wietleniowa kompletna typu BGP 303 LED49/740 PSR Il DDF2 lub
rownowazna o parametrach podstawowych min. strumien Swietiny 4300 Im, temp.
Barwowa 4000K, stopien ochrony IP66, masa oprawy do 15kg

- przewdd YDY 3x2,5-750V,

- rura ochronna DVK 75

- szafka pomiarowo- o$wietleniowa SO

- pret uziomowy ¢17,2 ocynkowany lub miedziowany

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakosc robot:
- zurawia samochodowego,

05 KWIECIEN 2013 ROKU



LINIA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI DZIKOWKO - OBEJMUJACA DZIALKI NR: 45, 39/2, 18/5 — OBR.9
GMINA BARLINEK

- podno$nika montazowego samochodowego,
- spawarki,

- miota udarowego elektrycznego,

- agregatu pradotwdrczego

- Srodek transportowy

- Przyczepa do przewozenia kabli 4t

- Samochéd dostawczy do 0,9tm-g

- Samochdéd samowytadowczy 5t

- Samochdd skrzyniowy 5t

- sprzet mechaniczny podreczny

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Roboty i zakres objety specyfikacja

- Wykopy pod stupy i wykopy pod kable.
Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacii projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie
wykonywanie wykopdw recznie, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050 .Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacja
projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

Teren rob6t nalezy oznakowac i zabezpieczyC.

Zasypanie stupa lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20
cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywac¢ w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen stupa lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

- Montaz stupow .

Posadowienia stupa nalezy wykonaé zgodnie z karta katalogowa producenta stupow.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc wieksza niz 0,01
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

- Montaz opraw.

Montaz opraw na trzpieniu stupa nalezy wykonywac przy pomocy podnos$nika koszowego.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie¢ lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim
wciagnieciu przewodow -3- zasilajacych do stupow. Nalezy stosowac przewody YDY
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3x2,5mm2 . Oprawy nalezy mocowaé¢ w sposOb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru .

- Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 . Kable powinny by¢ uktadane
w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 00C. Kabel
mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ faliscie {z zapasem 3% }na gtebokosci 0,7
m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10
cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szeroko$ci min. 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej
diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne Przy latarniach pozostawi¢ zapasy
eksploatacyjne kabla o dlugosci podanej w dokumentacji technicznej..

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacii
poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy
czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Q/km. Zblizenia i odlegtosci kabla od
innych instalacji zgodnie z normg N SEP-E-004 .

- Ochrona przeciwporazeniowa.

System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej szybkie samoczynne
wytaczenie zasilania.

Dla stupéw os$wietleniowych konczacych obwéd — nalezy wykonac uziomy, ktorych
rezystancja nie moze przekracza¢ 30Q.. Uziomy wg normy N SEP-E-001. Ewentualne
taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie. Bednarka w ziemi nie
powinna byé uktadana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni,
Zwiru i gruzu.

- Po zakoriczeniu prac ziemnych teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

- Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw urzadzenia piorunochronnego
oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potaczen elementow instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciagtosci potaczen , ktére nalezy wykonac .za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do
przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystanciji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach;
jezeli obwéd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym
najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2
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W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowaé dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymagane
opornosci.

6. Kontrola jakosci i odbior robot

- Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg. Po zasypaniu utozonych kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
- Elementy latarri powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Latarnie
o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnos$ci ustawienia pionowego stupéw,

prawidtowo$ci osadzenia opraw,

jakosci potaczen kabli i przewodéw w TBS oraz na zaciskach oprawy,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzic
nastepujace pomiary:

- gtebokosci utozenia kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Do odbioru korncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci materiatow oraz protokoty:
- pomiaru ciggtosci przewodéw w tym ochronnych,
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- pomiary rezystancji uziemien ochronnych
- sprawdzenia samoczynnego wytaczenia zasilania,
- protokéty préb dziatania.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 (szt., kpl., m, ), na ktérg sktadajg sie wymienione w punkcie 2
specyfikacji.

8. Normy i przepisy zwigzane

PN — 90/E-01242 — Identyfikacja zaciskow i zakofczen przewodow.

PN-E-4700:1998 — Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

PN — 87/E-01201 —Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.

N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego, obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN — 87/E-01201 —Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.

PN — E-05033, 1994 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN 76/E-02032 — O$wietlenie drég publicznych
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