ODWODNIENIE BOISKA

SKALA 1:100

Scianka pelna
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Wysokost
Kanat | pocz./Koniec
(mm)

Typ 0.0 150 7 150
Typ 1 150 / 155
Typ 2 155 / 160
Typ 3 160 / 165
Typ & 165 / 170
Typ 5 170 / 175
Typ 6 175 /7 180
Typ 7 180 / 185
Typ 8 185 / 190
Typ 9 190 / 195
Typ 10 195 / 200

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robdt i zamdwieniem materiatow wszystkie wymiary
nalezy zweryfikowac na budowie

Na rysunku przedstawiono sciek w systemie ACO DOrain V100S.
Dopuszcza sie zastosowanie innego sytemu pod warunkiem zachowania zatozonych wymagan.

Obiek : TR .
‘ Przedszkole Miejskie i Parking
Barlinek, ulica Podwale, dziatki nr 129/4,129/6, 129/9, 129/11, 156/1
gmina Barlinek, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie
Inwestor:
Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20, 74 - 320 Barlinek
Rysunek: . e .
Odwodnienie boiska
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Imie i nazwisko, specjalnosc i numer uprawnien: Dafa: Podpis:
Projekfant: mar inz. Waldemar Cyfryna 20.06.2017
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen | | e
w specjalnosci drogowej nr LUKG/0001/P000/05
mar inz. Jarostaw Nowicki 20.06.2017

Upr. budowlane do projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst.

i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0004/P00S/05
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