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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt muru oporowego na terenie przedszkola miejskie-
go przy ulicy Podwale 13 w Barlinku.

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

— statyczne i projektowanie,

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projek-
towanie,

- ,Zarys geotechniki” — Zenon Witun,

- ,Fundamentowanie. Projektowanie posadowien” — Olgierd Puta, Czestaw Rybak, Wio-
dzimierz Sarniak.

2. Stan istniej acy

W miejscu projektowanego muru oporowego znajduje sie obecnie betonowy (zelbetowy)
mur oporowy wykonany w technologii monolitycznej (wylewany na miejscu). Jest on usytu-
owany wzdiuz istniejacego muru obronnego (w odlegtosci ok. 1,5 m). Wysokosé muru od
strony terenu przedszkola wynosi od 0,8 do 1,2 m, a od strony muru obronnego od 0,9 do
2,5m.

Mur ten jest w bardzo zlym stanie technicznym. Beton jest skorodowany z licznymi ubyt-
kami.

3. Stan projektowany

3.1. Posadowienie muru

Przed przystgpieniem do wykonania muru nalezy rozebraé istniejgcy mur oporowy i
uprzatnac¢ teren z gruzu. Koryto pod fundament elementéw prefabrykowanych nowego muru
nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu.

Uwaga!

Ze wzgledu na prowadzenie robo6t w bezpo $rednim s gsiedztwie zabytkowego muru
obronnego nale zy zachowa € szczegdln g ostro zno$¢ w trakcie wykonywania prac. Na-
lezy opracowa € i wdro zyé program zapewnienia bezpiecze nstwa zabytkowej budowli
oraz prowadzi ¢ staty monitoring geodezyjny muru.

Warstwy fundamentowe pod elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z zala-
czonym przekrojem poprzecznym.

W zwigzku ze znacznym spadkiem podtuznym terenu w celu zachowania odpowiedniej
wysokosci muru oporowego zastosowano schodkowanie.

3.2. Konstrukcja muru

Projektowana jest rozbiorka istniejagcego muru oraz budowa w jego miejsce nowego muru
z prefabrykowanych elementow zelbetowych (systemowych).

Mury posadowiono na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 50
cm oraz fundamencie z chudego betonu grubosci 10 cm.

Glebokos¢ posadowienia elementéw na podiozu niewysadzinowym wynosi min. 50 cm
ponizej proj. terenu. W celu zniwelowania pochylenia podiuznego terenu elementy posado-
wiono stosujgc schodkowanie.

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ARCHITEC '| 09



- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

Wymiary elementéw zelbetowych:

.|_:. 4
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Parametry muru:
— dlugosé catkowita: L=57,5 m,
— grubos¢ muru: D=15 cm,
- wysokos¢ elementow: H=1,5 - 3,0 m,
— nosnos¢ elementow: min. obcigzenie naziomu p = 5,00 kN/m2 (klasa obcigzenia 1 wg
DIN).
Zestawienie elementow:

Element Zelbetowy typu L
Lp. | Wysokos¢ | Dlugosé stopy | Szerokosé llos¢ Uwagi
H [cm] F [cm] B [cm]

1. 150 80 100 2

2. 190 105 100 9

3. 200 105 100 2

4. 210 110 100 10

5. 210 110 50 1

6. 210 naroznik lewy 100 1

7. 210 naroznik prawy 100 1

8. 210 95 50 1 skrécona stopa
9. 230 120 100 10

10. 230 95 50 1 skrécona stopa
11. 230 naroznik lewy 100 1

12. 230 naroznik prawy 100 1

13. 250 130 100 6

14. 280 145 100 2

15. 300 155 100 4

16. 300 155 50 2

17. 300 naroznik lewy 100 4

18. 300 naroznik prawy 100 1

19. 300 110 100 1 skrécona stopa

Elementy w kolorze szarym, o fazowanych krawedziach.

Wysokos¢ elementéw dobrano w taki sposéb, aby od strony terenu przedszkola mur
wystawat ponad grunt na wysoko$¢ ok. 20 cm.

W celu zabezpieczenia muru przed klawiszowaniem elementy nalezy potaczy¢ pretem
stalowym uzywajac uchwytdéw transportowych.

Szczeliny miedzy elementami nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta, a na-
stepnie od strony gruntu zabezpieczy¢ pasami papy termozgrzewalnej o osnowie z widkniny
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poliestrowej i szerokosci 20 cm (na goraco). Poszerzone szczeliny wystepujgce w harozni-
kach, nalezy wcze$niej wypetni¢ bitumiczng masg zalewowa.

Miejsca, w ktorych wystepuje schodkowanie posadowienia lub zatamanie muru w planie
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwa betonu (zgodnie z wytycznymi producenta elemen-
téw).

Na catej diugosci muru przewidziana zostata zasypka z gruntu niespoistego. Ze wzgledu
na wystepowanie w podtozu gruntéw przepuszczalnych zrezygnowano z wykonania drenazu
odprowadzajgcego wode z obszaru muru. Zasypywanie muru nalezy wykonywac¢ warstwami
grubosci 30 cm zageszczajgc mechanicznie badz recznie do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0.97.

3.3. Ogrodzenie

Na murze przewiedziano montaz ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej na stupkach
pojedynczych o wysokosci 1,2 m. Panele nalezy mocowac do stupkéw przytwierdzonych do
goérnej powierzchni muru oporowego zgodnie z rozwigzaniem systemowym zalecanym przez
producenta ogrodzenia. Siatka powinna posiadaé¢ poziome prety stalowe, ocynkowane $red-
nicy min. 6 mm co 20 cm oraz pionowe o srednicy min. 5 mm rozmieszczone co 5 do 7 cm.
Siatka powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie i poddana cynkowaniu ogniowemu zgod-
nie z Normg PN-EN-1641, oraz dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL — 6005
— ciemnozielony.

4. Uwagi ko ncowe

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac¢
sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujacych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnie-
niach, ktérych kopie zataczono do projektu.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Cegielnik
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