ZAL ACZNIK NR 6B

opemwr

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Dgbno, 23.02.2012
Gorzéw Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Dgbno
ul. Gorzowska 3
74-400 Debno
OD2/ZR2/72/201
GMINA BARLINEK
ul. Niepodlegto$ci 20
74-320 Barlinek
Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
owietlenie uliczne, Barlinek, ul. Podwale dz. nr 71; 129/4; 129/6; 129/9; 129/11; 156/1; 169/1; 169/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniows 16 kW
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej
1. MIEJSCE PRZYEACZENIA
Pole 0,4KkV istniejgcej stacji transformatorowej.
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym: uizadzen ] ENEA Operator Sp. Z 0.0. L e
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy. Urzadzenia staql
przystosowaé do nowych warunkéw pracy.
1.2 zakres dotyczacy budowy przyltacza
Z wolnego pola nn w stacji nr S-2600 "Barlinek Przedszkole” wyprowadzi¢ kabel YAKyY-7o0
4x35mm2 do zlacza ZK1-1P. Ustawié zlacze kablowe z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym
energii elektrycznej (ZK1-1P), przy ww. stacji zgodnie z zalgcznikiem.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytgczanego
Udostepnié miejsce na zainstalowanie ztacza ZK1-1P. Z projektowanego 7lacza ZK1-1P zasili¢

linia zalicznikows szafke o§wietleniowa (SO) posadowiong przy ww. ZK1-1P. Z SO zasili¢
projektowana lini¢ o§wietlenia ulicznego,

111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W zlaczu ZK1-1P - zaciski na listwie zaciskowej (LZ) w kierunku instalacji odbiorczej.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i
eksploatacp urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
ZYacze ZK1-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylaczni

instalacyjny nadpradowy 25A
Zabezpieczenie gléwne w zlaczu WTNOOgG 63A
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL WARTOSCI DO OBLICZEN
S - 2600 "Barlinek Przedszkole"; Tr 315kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu
dostarczania energii elektrycznej Zs = (0,0236 + j0,021) Ohm.

IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.;z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pbzniejszymi
zmianami). i

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzef elektromagnetycznych
o wartosciach przekraczajacych odpornoéé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.

4., Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosei i napiecia, odksztatcenia
napiecia, zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika dugookresowegp migotania $wiatta, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpdczecia realizacji prac projektowych-i budowlano « montazowych ujgtych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylgczenie. , o

6. Przez teren dzialki przebiega linia kablowa 0,4kV przewidziana do zachowania, wzgl¢dem ktérej
zachowaé nalezy zapisy okreslone w Normie N SEP-E-004 (w uzupelnieniu PN-76/E-05125).

7. Demontaz urzadzen o§wietlenia ulicznego (drogowego) bez konieczno$ci odtworzenia, wymaga
uzyskania pisemnej zgody wlasciciela, tj. ENEA S.A. Korespondencj¢ nalezy kierowaé na adres:
ENEA S.A. ul. Gérecka 1 60 - 201 Poznan.

8. Uzyskana zgode nalezy dolaczyé do dokumentacji projektowej dotyczacej projektowanej linii
oé$wietlenia ulicznego (drogowego).

9. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno§ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

(podpis osoby upowaznione;j)
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