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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i przedmiot opracowania

1.1 Podstawa opracowania

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj. Gming Barlinek, a
Wykonawcg tj. Pracownig architektoniczno-urbanistyczng "Architec" Zofia Cytryna ul.
Obroncéw Pokoju 69/6, 66-400 Gorzéw WIkp. dla zadania inwestycyjnego polegajaca na
zagospodarowanie terenu przedszkola miejskiego potozonego przy ulicy Podwale 11 i 13 w
Barlinku, na dziatkach nr 129/4, 129/9 i 129/11 w obrebie 2 miasta Barlinek.

Podstawa opracowania:

Warunki przytgczenia nr OD2/ZR2/72/2012 wydane dnia 23.02.2012r. przez ENEA
Operator OD Gorzéw

Pismo znak RD2/DZ-ZR/MD/6102/2012 z dnia 28.06.2012r. dotyczace uzgodnienia
dokumentaciji projektowej w zakresie lokalizacji szafki ZKP i SO.

Projekt przebudowy ulic Zabia, Podwale w Barlinku - Likwidacja kolizji sieci elek-
troenergetycznej i oswietleniowej [1].

Projekt przebudowy ulic Zabia, Podwale w Barlinku — O$wietlenie ulic Zabia i Pod-
wale [2].

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu-czes¢ drogowa

Uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja istniejgcej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej dotyczacy budowy oswietlenia
terenu przedszkola skfadajacy sie z:

» kablowej linii oswietleniowej o dt. tacznej ca 219m,

» parkowych punktéw oswietleniowych szt., 8.

1.3 Parametry energetyczne obiektu

Moc zainstalowana: P; =0,07kW*8=0,56kW

Moc szczytowa: P.=0,56kW

Wspéiczynnik jednoczesnosci: k,=1,0

Napiecie zasilania: U=230/400V

Prad szczytowy: Is=0,87A

Prad rozruchu 1,=1,5%0,87A=1,31A
cos ¢=0,93

Ochrona od porazeh — uklad sieci TN-C - samoczynne wyltgczenie zasilania

2. Opis techniczny

2.1 Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje:
* budowe kablowej linii oswietleniowej — dtugos¢ 219m,
* budowe stupéw parkowych z lampami oswietlenia parkowego — 8 szt.
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2.2 Stan istniej acy

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest istniejgca sie¢ oswietleniowa nalezaca
do ENEA S.A. Zgodnie z zaleceniami Inwestora w/w sie¢ zostanie zlikwidowana (prace de-
montazowe ujete sg w opracowaniu [1]).

2.3 Kablowa linia o swietleniowa

Linie kablowag wykona¢ w catosci kablem typu YAKyY-zo 4x25mm2..Oprawy zasilanie beda z
szafki oswietleniowej (SO) z pola nr 1. Wyposazenie szafki i jej zasilanie z ZKP ujete sg w
opracowaniu projektowym [2]. Trasa kabli, miejsca zabudowy przepustow i oston przedsta-
wiono na rys. nr E-1. Na schemacie oswietlenia (rys. E-2) podano odlegtosci wykopow po-
miedzy poszczegolnymi stupami oswietleniowymi, a w nawiasach rzeczywistg dtugosc linii
kablowej. Catkowita dtugos¢ wykopu linii kablowej wynosi 219 m, a po uwzglednieniu zapa-
séw oraz odcinkéw niezbednych do wprowadzenia kabli do stupa i obrobki — catkowita dtu-
gosc¢ kabla wynosi 251m.

Linie kablowg nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. Nowoprojektowane
kable nalezy utozy¢ w wykopie linig falista z 4% zapasem dlugosci dla skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o
grubosci 10cm i zasypac¢ warstwg piasku o grubosci min. 10cm, nastepnie zasypac warstwg
rodzimego gruntu o grubosci min. 15cm i przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego koloru nie-
bieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm. Szerokosc folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
uktadany kabel, lecz nie byta mniejsza niz 20cm. Gtebokos¢ zakopania kabla wynosi 0,7m.
Pozostatg czesS¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami i polewajgc wo-
da. Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki, rozmieszczone
w odstepach nie mniejszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych np. przy skrzy-
zowaniach, wejsciach i wyjsciach z oston rurowych. Oznaczniki powinny posiadac trwate
napisy zawierajgce: symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, typ kabla, znak uzytkownika
(wiasciciela), rok utozenia.

Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez stuzby techniczne Inwestora, oraz zin-
wentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

Konce rur ostonowych i przepustow trwale uszczelni¢. W przypadku braku mozliwosci za-
chowania odlegtosci projektowanych kabli od istniejgcego uzbrojenia nalezy zastosowac rury
ochronne DVK 75 (AROT) niebieskie. Podejscia kabli w dolnej czesci fundamentu stupa
chronic rurg ostonowg typu AROT KR 50.

Catos¢ prac ziemnych wykonywac recznie z uwagi na mozliwos¢ wystepowania urzgdzen
podziemnych. Dopuszcza sie czesciowo wykonywanie wykopow mechanicznie, jednak w
takim wypadku nalezy wykona¢ reczne probne przekopy w celu lokalizacji istniejacych urza-
dzen, a ich lokalizacje uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami uzytkownikéw.

2.4 Stupy i oprawy o swietleniowe

Na terenie przedszkola zaprojektowano oprawy os$wietleniowe typu OCP-70.K-PC/Il w
Il klasie izolacji z lampa wysokoprezng typ HSE E 70W zabudowane na stupach o wysokosci
4m typu SAL DP-45. Stupy posadowiono na fundamentach typu B-50.

Dopuszcza sie stosowanie stupéw innych producentéw po uzgodnieniu z Inwestorem.

Lampy oswietleniowe nalezy potaczy¢ z linig kablowag za pomocq tabliczki TB-1 ,ROSA”
przewodem YDY 2x2,5mm2 — 750V na przemian do faz L1, L2, L3. Tabliczki bezpieczniko-
we wyposazy¢ we wkladki bezpiecznikowe typu Bi — Wts 6A/E-14.

Numeracje obwodow nadano do celéw projektowych. Ostateczny ukltad numeracji zostanie
uzgodniony z Inwestorem przy oddawaniu urzadzen do eksploatacji.

Pracowni a Archit ekt oni czno- Ur bani styczna ARCH TEC 4



- Ulice Zabia i Podwale w Barlinku -

2.5 Ochrona od pora zen

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wyla-
czenie zasilania. Ukfad sieci TN-C. Zasilanie latarni wykona¢ w uktadzie TN-C (przewdd PEN
w calej instalacji), przy czym przewdd PEN dodatkowo uziemiony na koncach linii. Oprawy
w |l klasie ochronnosci zasilane przewodem kabelkowym YDY 2 x 2,5mm2. Supy wyposazy¢
w typowe zlgcza stupowe izolowane z wktadkg Bi-Wts 6A.

Dla poprawy skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowaé¢ dodatkowe uzie-
mianie przewoddéw PEN. W celu uzyskania odpowiedniej rezystancji uziemiania nalezy wraz
z kablem prowadzi¢ uziom poziomy wykonany tasmg stalowg ocynkowang 25 x 4 mm lub
drutem stalowym miekkim DFe @ 8. Do uziomu, wraz z przewodem PEN poditaczy¢ wszyst-
kie stupy oswietleniowe, a w stupach koncowych wykonaé uziom pionowy (gtebinowy). Rezy-
stancja uziemienia stupow R<10Q, a szafy oswietleniowej SO - R<5Q. Tasme stalowag tgczyé
ze sobg poprzez spawanie, a miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwukrotnie malu-
jac farbami antykorozyjnymi.

3. Obliczenia

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylgczenia zasilania dla obwodu nr | dla:
punktu ,,A” — zaciski wejsciowe tabliczki TB-1 w stupie nr 1/6,
punktu ,B” — oprawa parkowa na stupie nr 1/6.

Samoczynne wytgczenie
Ua<U
= Warunek
Urzadzenie Rean. | Xean | L | ?/T 7, | Pktawar. | 20| K o |vewz | U
ini/r . zab.
[kvA/mm?] [Q/Kkm] | [Q/km] | [m] | [Q] | [Q] [l A TA vl [\ []
Tr [kVA] | 315 | 0,0092 | 0,0304 | 1 |0,032|0,032
YAKyY-zo 4x | 35 | 0,8658 | 0,0870 | 15 | 0,026 | 0,058
YKyY-zo 4x | 16 | 1,1364|0,0932| 5 |0,011 | 0,069
YAKyY-zo 4x | 25 | 1,2121 | 0,0900 | 251 | 0,610 | 0,679 A 10 {9,0| 90,0 61,1 | <230 | Spetniony
YDY 3(5)x | 3 7,2727 | 0,0000| 4 |0,058 0,738 B 6 |74 444 32,7 | <230 | Spetiony

Whniosek:
Warunek samoczynnego wytgczenia jest spetniony.

Obliczenia spadkow napiecia.

1000 x P x|
X

xSy 100

AU % =)

Spadek napiecia w linii oswietleniowej.

nrstupa | S kondukt. L dL Pj Kj du

- mm2 m m kwW %
/1 25 35 36 31] 0,07 1 0,005
1/2 25 35 51 82| 0,07 1 0,014
1/3 25 35 27| 109] 0,21 1 0,054
1/4 25 35 31| 140] 0,07 1 0,023
1/5 25 35 32| 172] 0,07 1 0,028
1/6 25 35 25| 197] 0,07 1 0,033
0,157

> AU% =0,16%
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Suma spadkoéw napiecia w obwodzie | jest mniejsza od dopuszczalnego. Obliczen dokonano
dla najbardziej niekorzystnych warunkow tj. przy zatozeniu, ze wszystkie oprawy na tym ob-
wodzie beda zasilane z jednej fazy.

4. Préby i badania pomonta zowe

Nalezy wykonaé nastepujace badania i pomiary pomontazowe:
— Badania obwodow niskiego napiecia obejmujace:
e pomiar rezystancji izolacji
e sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,
e pomiar rezystanciji izolacji zyt roboczych w przeliczeniu na 1 kilometr,
* prébe napieciowq izolacji roboczej napieciem probierczym przemiennym,
— Sprawdzenie samoczynnego wytgczanie zasilania.
— Pomiar rezystancji uziemienia stupow.
— Inne wymagane przez Inwestora.
Pomiary nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami badania.

5. Warunki realizacji inwestycji

e Calos¢ prac montazowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Nor-
mami, przepisami branzowymi specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Przed
przystgpieniem do prac nalezy szczego6towo zapoznac sie z uzgodnieniami zamiesz-
czonymi w niniejszym opracowaniu.

e Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy sto-
sowaé sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP oraz innych obowigzujacych
przepiséw, regulacji i zaleceh, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych
kopie zatgczono do projektu.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli gruntéw (dziatek) i uwzgled-
ni¢ ewentualne zastrzezenia zawarte w oswiadczeniach.

« W poblizu istniejgcych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, ze szcze-
g0lng ostroznoscia.

e Przed posadowieniem stupa 1/6 nalezy przeprowadzi¢ demontaz stupa nr 1 ktérego
wiascicielem jest ENEA S.A.

« Linie kablowe nalezy wykonywac¢ tak, aby unikng¢ zbednych zniszczen i szkéd.

e Z uwagi na duzg gestosc¢ uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przed wykonaniem
przetozenia kabli dokonywac ich identyfikaciji.

e Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie placu budo-
wy. Wykopy otwarte nalezy oznakowa¢ tasmg czerwono — biatg zawieszong na pod-
porach. Wykopy otwarte w miejscach przej$¢, nalezy zaopatrzy¢é w prowizoryczne
ktadki dla pieszych.

e O terminie rozpoczecia robo6t wymagajacych okresowych wylgczeh istniejgcych urzg-
dzen nalezy powiadomi¢ Rejonowg Dyspozycje Ruchu w Debnie, z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem.

«  Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Debno, albo na
wskazane przez niego miejsce.

«  Woytyczenie tras kolidujgcych i nowoprojektowanych linii, oraz inwentaryzacje powy-
konawczg nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

 Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia,
badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami.

e Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy i
instruowac pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania robot, w szczegol-
nosci zawartych w dokumentaciji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi. Maszyny

Pracowni a Archit ekt oni czno- Ur bani styczna ARCH TEC 6



- Ulice Zabia i Podwale w Barlinku -

robocze moga by¢ obstugiwane wylacznie przez osoby, ktére ukohczyty odpowiednie
szkolenia i legitymujg sie stosownymi uprawnieniami.

Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu
ujawnione podczas robot ziemnych.

Opracowat:
Arkadiusz Kotosowski

(podpis)
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