SCHODY TERENOWE NR 1
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Szczegot A

Piasek /pospétka
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Uwaga:

Przed rozpoczeciem robdt i zaméwieniem materiatdw wszystkie wymiary
nalezy zweryfikowac na budowie
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Beton ( 12/15

Obiekt: Przedszkole Miejskie i Parking

Barlinek, ulica Podwale, dziatki nr 129/4, 129/6,129/9,129/11, 156/1
gmina Barlinek, powiat mysliborski, wojewddzfwo zachodniopomarskie

Inwestor:

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20, 74 - 320 Barlinek

Rysunek:
y Schody terenowe nr 1

Skala:
1:.50/20

Rodzaj opracawania: Branza:

Projekt architektoniczno-budowlany Orogowa

NP rys.:
0-2.1

Jednostka projekfowa: Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna

Architec

Zofia Cytryna, ul. Obroncow Pokoju 69/6, 66-4L00 Gorzow Wlkp.

tel: 602 581 315, fel/fax: 95 73 900 73, email: w.cyfryna@gazeta.pl

Imie i nazwisko, specjalnosc i numer uprawnien: Data:

Projektant: mgr inz. Waldemar Cyfryna 20.06.2017

Uprawnienia budowlane do projekfawania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr LUKG/0001/P00D/ 05

mgr inz. Andrzej Cegielnik
Uprawnienia budowlane do projektawania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 7/GW/98

Sprawdzi: 20.06.2017
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