PRZEKROJ NORMALNY B-B

Przeznaczenie:
- parking: samochody o ciezarze catk. < 2 500 kG SKALA 1 : 50

- plac manewrowy: samochody ciezar. o nacisku < 100 kN/os P l 3¢ Manewro W)/ | p ar k | ng r 2

Grupa nosnosci podtoza: G1

Rodzaj i kolorystyka kostki bet.:

- nawierzchnia stanowisk postojowych i jezdni manewrowych z kostki

typu “starobruk” w odcieniach czerwieni (np. Zielbruk Rustica barwy jesieni)
- stanowiska postojowe wyznaczone Kostka Koloru czarnego

(np. Zielbruk Rustica barwy wulkanu)

¥ 16,00 -

’ Plac manewrowy ’ Stanowiska postojowe ’ Pobocze }

7 8,00 7 5,00 A—100— ‘ ‘

Plac manewrowy | parking nr Z 0§ nr 521, 522
Ogrodzenie systemowe i
z siatki zgrzewanej Obiekt: . e .
Pochylenia poprzeczne W;kRY%~ -3 J ¢ PFZEdSZkOlE MIEJSkIE | Parkll'lg
et Barlinek, ulica Podwale, dziatki nr 12974, 129/6, 129/9, 129/1, 156/1

gmina Barlinek, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Kraweznik bet. 15x30
(wibroprasowany)
na tawie C 12/15 z oporem

Kraweznik bef. 15x30
(wibroprasowany)

na tawie C 12/15 z oparem Inwestor:
8 o 2.5% . .
. ok2% ok 2% e+ Gmina Barlinek
LZ‘ILI LS S S S S S S S e e/ S S S S S S A S IQI‘-‘I 50|z.~~:.!.o°|:.ei'l;':~é§"! ‘Zl.‘”:~fll".”~lc5§::feil'?"5~“I"'Q‘J"fx;??;.'o’!:dgl':'&lq:{g":f"?ﬂif@.ﬁfﬁ : OT
I 4 G S b e e A ul. Niepodlegtosci 20, 74 - 320 Barlinek
15 cm 2.5% 15 cm
Humus Humus
Rysunek: .
Przekrdj normalny B-B
Rodzaj opracowania: Branza: Skala: NP rys.:
Projekt architektoniczno-budowlany Orogowa 1:50 0-1.2
— 8 cm Kostka betonowa (czerwona/czarna) _ . . . .
3 m Podsypka cementowo-piaskowa T4 Jednostka projekfowa: Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna
— 8 cm Kostka betonowa (czerwona/czarna) 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa o
— 3-7 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 nafuralneqo stab. mechan. 0/31.5 E@ Dt@@
11-15 cm Grubos¢ Konstrukji 26 cm Grubos¢ konstrukcii Zofia Cytryna, ul. Obroncow Pokoju 69/6, 66-400 Gorzow Wikp.
0 o Warst ; ok réamoziarist fel: 602 581 315, fel/fax. 95 73 900 73, email: w.cytryna@gazeta.pl
| L . . IV Cm Warstwa mrozoochronna - piasek roznoziarnisry . _ _ _ _ _
Istniejaca nawierzchnia z befonu cementowego lub pospétka o £, 2 100 MPa, Is > 1.00 Imie i nazwisko, specjalnosc i numer uprawnien: Dafa: Podpis:
— Podtoze gruntowe
Projekfant: mar inz. Waldemar Cyfryna 20.06.2017

Uprawnienia budowlane do pro jektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr LUKG/0001/P000/05

Sprawdzit: mar inz. Andrzej Cegielnik 20.06.2017

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 7/GW/98
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