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NAWIER ZCHNIA BOISKA
SKALA 1:10

Panel ogrodzenia

Szczelina uszczelniona bitum. masg zalewowa

Obrzeze
bet. 8x30

Korytko betonowe klasa min. B125 z pokrywa stalowg ocynk.

— 15 cm Podsypka piaskowa o E; 2 100 MPa, s 2 1.00

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robdt i zamdwieniem materiatow wszystkie wymiary
nalezy zweryfikowac na budowie
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: * :01_?‘*’ * ! * 0,40 * — 1.8 cm Nawierzchnia polipropylenowa
| R | — 15 cm Befon C 15/20
' L | — 6 cm Kostka befonowa (szara)
: : : [ | — & cm Podsypka cemenfowo-piaskowa 14
| |_|_' : — 10 cm Podsypka piaskowa o E; > 80 MPa, Is > 0.98 37 cm Grubos¢ konstrukcii
| |
: : : 20 cm Grubos¢ konstrukcii — Podtoze gruntowe

! |
: _______ :_ "= Podtoze gruntowe

Obiekt: C e .
‘ Przedszkole Miejskie i Parking
Barlinek, ulica Podwale, dziatki nr 129/4,129/6, 129/9, 129/11, 156/1
gmina Barlinek, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie
Inwestor:
Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20, 74 - 320 Barlinek
Rysunek: . . .
Nawierzchnia boiska
Rodzaj opracowania: Branza: Skala: NP rys.:
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