ZAL ACZNIK NR 13

INFORMACJA
DOTYCZACA BIOZ

Obiekt: Przedszkole Miejskie
Barlinek, ulica Podwale 11113
dziatki 129/4, 129/6, 129/9, 129/11 w obrebie 2 miasta Barlinek

Parking

Barlinek, ulica Podwale
dziatka 156/1 w obrebie 2 miasta Barlinek

Inwestor: Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Projekt: Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna
ARCHITEC Zofia Cytryna
ul. Obrohcow Pokoju 69/6
66-400 Gorzéw Wikp.

Projektant: mgr in z. Waldemar Cytryna
uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen podpis
w specjalnosci drogowej nr LUKG/0001/POOD/05
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- Ulice Zabia i Podwale w Barlinku -

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz ko  lejno $¢ realizacji po-
szczegolnych obiektéw

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

budowe parkingu dla samochodéw osobowych naprzeciwko Barlineckiego Osrodka Kul-
tury (dz. 156/1) — parking nr 1, 15 stanowisk postojowych,

przebudowe nawierzchni istniejgcego placu manewrowego przy budynku przedszkola
(Podwale 11, dz. 129/4) oraz budowe placu manewrowego i parkingu nr 2 na 2 stanowi-
ska postojowe,

budowe parkingu nr 3 na 9 stanowisk postojowych,

remont nawierzchni istniejgcego dojscia/dojazdu przy budynku przedszkola (Podwale 13,
dz. 129/11) oraz budowe placu manewrowego i parkingu nr 4 na 2 stanowiska postojowe,
przebudowe placu manewrowego nr 5 przy budynku przedszkola (Podwale 13, dz.
129/11),

remont nawierzchni i czesciowg rozbiorke istniejacych chodnikéw oraz budowe nowych
chodnikow,

remont i czeSciowg rozbiorke istniejgcych schodéw terenowych oraz budowe nowych
schodow terenowych,

rozbiorke pozostatosci placéw zabaw (piaskownica, hawierzchnie betonowe),

montaz urzadzenh zabawowych na placach zabaw (przy budynkach Podwale 11 i 13),
rozbiorke istniejagcego muru oporowego i budowe w jego miejsce nowego muru,

budowe boiska rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni,

rozbiorke istniejgcego oswietlenia i budowe nowego oswietlenia,

rozbiorke istniejacych ogrodzen i budowe nowych ogrodzen.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow — zgodnie z planem opracowanym przez

wykonawce.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Obiekty istniejace:

drogi gminne: ulice Podwale, Zabia,

budynki przedszkola,

mury oporowe,

sieci energetyczne i oswietlenie,

sieci telekomunikacyjne,

kanalizacja sanitarna i deszczowa,

wodociagi,

gazociagi,

cieptociagi.

Obiekty do rozbiorki:

nawierzchnie jezdni, zjazdoéw i chodnikéw na terenie przedszkola,
schody terenowe,

oswietlenie,

mur oporowy (przy murze obronnym),

wiata na opat (przy budynku nr 13),

ogrodzenie przedszkola od strony ulicy Podwale i Zabiej.
Obiekty do adaptacii:

istniejgce schody,

nawierzchnia placu manewrowego nr 2,
ogrodzenie przedszkola od strony ulicy Zabiej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ ére mog 3 stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stwarzaé nastepujace elementy zagospodarowania:

droga (w sytuacji prowadzenia rob6t podczas ruchu pojazdéw),

kable energetyczne i o$wietleniowe oraz trafostacja,

sieci kanalizacyjne,
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e sieci gazowe,
e istniejgce drzewa.

Teren placu budowy oraz elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie na-
lezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczyé przed wejsciem oséb niepowotanych, a w razie
potrzeby ogrodzi¢; wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegaw-
cze i urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace. W szczegdlnosci dotyczy to nie zamkniete-
go lub ograniczonego ruchu drogowego.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢
oznakowane przenosnymi zaporami.

4. Przewidywane zagro zenia

Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi oraz
montazowymi, a w szczegolnosci:

e zagrozenie przygnieceniem w trakcie montazu elementdéw prefabrykowanych studni, mu-
réw oporowych, kraweznikow, latarni oraz zatadunku i wytadunku materiatéw,

e zagrozenie upadkiem lub przysypaniem w trakcie robét ziemnych i kanalizacyjnych, mon-
tazu latarni,

e zagrozenie porazeniem prgdem w trakcie rob6t w poblizu sieci energetycznych, przebu-
dowy oswietlenia,

e zagrozenie wybuchem w trakcie robét w poblizu sieci gazowych,

e zagrozenie potrgcenia przez pojazdy poruszajace sie droga podczas robét w pasie dro-
gowym.

Osoba sporz adzajaca plan BIOZ powinna zweryfikowa ¢ powy zszg list @ zagrozen w
oparciu o zaktadany harmonogram i sposob prowadzeni a robét, i w razie potrzeby
uzupetni € ja o inne przewidywane zagro zenia, ktérych nie mo zna okre $lié na etapie
projektowania.

5. Instrukta z pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé¢ kazde stanowisko pracy i in-

struowa¢ pracownikdw o zasadach bezpiecznego wykonywania robot, w szczegolnosci za-
wartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych
instrukcjach bezpieczehstwa i higieny pracy.

Maszyny robocze moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktére ukonczyly odpo-

wiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami.
Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

* BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami wypadkéw,

* bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczo-
ne w tym celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkg ewaku-
acje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia
$rodkdw gasniczych i pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistnialych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia po-
mocy.

6. Roboty budowlane w strefach szczegolnego zagro  zenia

Strefy szczegblnego zagro zenia

Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczego6lnego zagrozenia, wykonawca
powinien opracowaé szczegolowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajace wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukcji.
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Szczegoblne zagro zenia bezpiecze Astwa
SzczegOblne zagrozenia moga wystapi¢ przy nastepujacych robotach:
e roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych — zagrozenie porazeniem pradem i wy-
buchem gazu,
e roboty przy montazu studni oraz muréw oporowych — zagrozenie przygnieceniem,
e roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania czynnikdéw biologicz-
nych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
— roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych — droga gminna.
Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowac przelozonego o grozacym niebezpie-
czenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy nie-
zwlocznie wstrzymac roboty i podjaé niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

7. Uwagi ko ncowe

W czasie wykonywania robét nalezy Scisle stosowaé sie do obowigzujacych przepiséw
BHP, a w szczegdlnosci:
¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do ro-
bot ziemnych, budowlanych i drogowych,

¢ Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Projektant:
mgr inz. Waldemar Cytryna
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