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- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

OPIS

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest:

e budowa parkingu przy ulicy Podwale na dziatce nr 156/1 w obrebie 2 miasta Barlinek,

e zagospodarowanie terenu przedszkola miejskiego potozonego przy ulicy Podwale 11113
w Barlinku, na dziatkach nr 129/4, 129/9 i 129/11 w obrebie 2 miasta Barlinek,

e budowa boiska rekreacyjnego na terenie przedszkola miejskiego przy ulicy Podwale 13,
na dziatce nr 129/11 w obrebie 2 miasta Barlinek.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

— budowe parkingu dla samochoddw osobowych naprzeciwko Barlineckiego Osrodka Kul-
tury (dz. 156/1) — parking nr 1, 15 stanowisk postojowych,

— przebudowe nawierzchni istniejagcego placu manewrowego przy budynku przedszkola
(Podwale 11, dz. 129/4) oraz budowe placu manewrowego i parkingu nr 2 na 2 stanowi-
ska postojowe,

— budowe parkingu nr 3 na 9 stanowisk postojowych,

— remont nawierzchni istniejacego dojscia/dojazdu przy budynku przedszkola (Podwale 13,
dz. 129/11) oraz budowe placu manewrowego i parkingu nr 4 na 2 stanowiska postojowe,

— przebudowe placu manewrowego nr 5 przy budynku przedszkola (Podwale 13, dz.
129/11),

— remont nawierzchni i czesciowg rozbiorke istniejacych chodnikoéw oraz budowe nowych
chodnikow,

— remont i czesciowqg rozbidérke istniejgcych schoddéw terenowych oraz budowe nowych
schodow terenowych,

— rozbidrke pozostatosci placow zabaw (piaskownica, nawierzchnie betonowe),

— montaz urzadzen zabawowych na placach zabaw (przy budynkach Podwale 11 i 13),

— rozbiérke istniejgcego muru oporowego i budowe w jego miejsce nowego muru,

— budowe boiska rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni,

— rozbidrke istniejgcego oswietlenia i budowe nowego oswietlenia,

— rozbiérke istniejgcych ogrodzen i budowe nowych ogrodzen.

Inwestorem zadania jest Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony na parking (dz. 156/1) nie jest obecnie zagospodarowany i wykorzy-
stywany jest do parkowania pojazdéw os6b odwiedzajacych Barlinecki Osrodek Kultury.

Obecne zagospodarowanie terenu przedszkola stanowig 2 budynki przedszkolne, place
manewrowe dla pojazdéw zaopatrzenia, chodniki i schody terenowe, place zabaw, zieleh
niska i wysoka, wiata $mietnikowa (byty magazyn opatu). Wiekszos$¢ elementdéw zagospoda-
rowania jest w ztym stanie technicznym. Na terenie przedszkola wystepujg réwniez sieci
uzbrojenia technicznego terenu.

2.1. Zabudowa
Zabudowa w postaci 2 budynkoéw przedszkolnych (nie sg objete zakresem opracowania).
Stan techniczny taraséw zwigzanych z tymi budynkami jest zty i wymaga szybkiego remontu.

Kolizje nie wystepuja.

2.2. Komunikacja kotowa i piesza

Dostep do drogi publicznej z terenu przedszkola zapewniajg 3 zjazdy (1 na ulice Podwale
oraz 2 na ulice Zabig). Zjazdy powigzane sg z placami manewrowymi zlokalizowanymi przy
budynkach przedszkolnych (1 przy budynku nr 11 i 2 przy budynku nr 13). Nawierzchnia tych
placow wykonana jest z betonu wylewanego na miejscu (z wstawkami z kostki betonowej).
Obramowanie nawierzchni z kraweznikéw betonowych. Stan nawierzchni zty.

Chodniki na terenie przedszkola wykonane sg z betonu wylewanego na miejscu i ograni-
czone kraweznikami betonowymi. Stan nawierzchni zty.

Schody terenowe wykonane z betonu wylewanego na miejscu. Stan techniczny zty.
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- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

Planowana jest przebudowa nawierzchni dojazdow i placow manewrowych polegajgca na
wymianie nawierzchni oraz zmianie ich uksztattowania w planie. Planowana jest réwniez
budowa miejsc postojowych, rozbiérka nawierzchni chodnikéw i schodéw oraz budowa no-
wych chodnikéw i schodow.

2.3. Place zabaw

Place zabaw znajduja sie przy obu budynkach przedszkolnych.

Budynek nr 11

Plac zabaw znajduje sie po wschodniej stronie budynku. Obecnie nie zachowaty sie zad-
ne urzadzenia zabawowe (zostaty zdemontowane ze wzgledu na zty stan techniczny). Plac
trawiasty (zachwaszczony i zdewastowany) o powierzchni ok. 1050 m? podzielony jest na 2
czesci ptotkiem metalowym na fundamencie betonowym (250 i 800 m?).

Planowane jest zagospodarowanie placu zabaw urzadzeniami do zabawy dla dzieci mtod-
szych.

Budynek nr 13

Plac zabaw znajduje sie po potudniowej stronie budynku. Jest to teren o powierzchni ok.
1560 m?, w wiekszo$ci trawiasty (zachwaszczony i zdewastowany) podzielony na 4 czesci —
tarasy usytuowane na réznych poziomach, opadajacych w kierunku potudniowym. Od
wschodu teren przylega bezposrednio do zabytkowego muru obronnego. Ze wzgledu na
roznice pozioméw jest od niego oddzielony betonowg $ciang oporowg petnigca réwniez
funkcje ogrodzenia.

Na najwyzszym tarasie (przy budynku) zachowaty sie pozostatosci piaskownicy w postaci
murka oraz betonowe nawierzchnie.

2.4. Ogrodzenia
Ogrodzenie obejmuje caty teren przedszkola oraz dzieli go na dwie czesci zwigzane z bu-
dynkami nr 11 i 13. Jest to ogrodzenie o wysokosci 0,8-1,0 m, wykonane z metalowych pta-
skownikdédw na betonowym fundamencie.
Planowana jest czesciowa rozbiorka ogrodzenia od strony pétnocnej (od ulicy Podwale)
oraz remont lub wymiana na pozostatych odcinkach oraz budowa nowego ogrodzenia.

2.5. Zielen
Na terenie przedszkola objetym opracowaniem wystepuje zaréwno zielen niska jak i wy-
soka. Zielen niska w postaci trawnika wystepuje generalnie na wszystkich powierzchniach
nieutwardzonych. W kilku miejscach znajdujg sie kwietniki. Zieleh wysoka wystepuje w po-
staci drzew lisciastych (gtéwnie jesiony, topole, Swierki, akacje i drzewa owocowe) oraz
krzewow (jasmin, réza).
Planowana jest wycinka kilku drzew oraz krzewOw oraz wykonanie nowych nasadzen.

2.6. Sieci uzbrojenia technicznego
2.6.1. Sie¢ wodociagowa
Wystepuje w postaci przewodu @80 i 3 hydrantéw.
Kolizje nie wystepuja.
2.6.2. Kanalizacja
Wystepuje w postaci kanalizacji ogéInosptawnej obstugujacej budynki przedszkolne.
Planowane sa regulacje pokryw studni i wpustow.
2.6.3. Sie¢ gazowa
Wystepuje w postaci trzech przytaczy (dwéch @50 oraz &380).
Kolizje nie wystepuja.
2.6.4. Sie¢ elektroenergetyczna i oswietlenie
Wystepuje w postaci przytaczy oraz linii zasilajgcej oswietlenie.
Planowana przebudowa oraz zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi.
2.6.5. Sie¢ telekomunikacyjna
Wystepuje w postaci kabla doziemnego.
Kolizje nie wystepuja.
2.6.6. Siec cieptownicza
Wystepuje sie¢ cieptownicza miejska.
Kolizje nie wystepuja. Planowane jest zabezpieczenie sieci ptytami odcigzajacymi (pod
nawierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdéw —szczegoty w czesci drogowej).
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3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Parking nr 1 (dziatka nr 156/1)

Projektowany parking dla samochodéw osobowych usytuowany bedzie pomiedzy ulicg
Podwale i planowang na bytym terenie kolejowym drogg wojewoddzka. Liczba stanowisk po-
stojowych wynosi 15, w tym 1 stanowisko dla pojazdéw przewozacych osoby niepetno-
sprawne. Od strony potudniowo-zachodniej zaprojektowano chodnik. Dojazd do parkingu
zjazdem z ulicy Podwale.

Uksztattowanie wysokos$ciowe parkingu dostosowano do istniejgcego terenu.

Przyjeto nastepujgce zatozenia i parametry projektowe:

— usytuowanie stanowisk postojowych - prostopadte do jezdni manewrowej,
— wymiary stanowiska postojowego -2,5x5,00raz 2,5x5,3m,

— wymiary stanowiska dla niepetnosprawnych - 3,6 x 5,0 m,

— szeroko$¢ jezdni manewrowej -min. 5,4 m,

— szeroko$¢ chodnika -3,0...4,0 m,

— rodzaj nawierzchni parkingu - kostka betonowa.

Powierzchnia parkingu (tacznie z jezdnig manewrowa) wynosi 485 m?.

Odwodnienie parkingu zaprojektowano w formie kanalizacji. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bedag do projektowanej w odrebnym opracowaniu kanalizacji deszczowej w
ulicy Podwale.

Parking oswietlany bedzie przez projektowane w odrebnym opracowaniu oswietlenie ulicy
Podwale.

Teren przylegty do parkingu zostanie obsiany trawa.

3.2. Zagospodarowanie terenu przedszkola
3.2.1. Komunikacja kotowa i piesza

3.2.1.1. Plac manewrowy i parking nr 2

Projektowany parking dla samochodéw osobowych usytuowany bedzie réwnolegle do uli-
cy Podwale, przy istniejacym obecnie placem manewrowym. Liczba stanowisk postojowych
wynosi 2, w tym jedno stanowisko dla pojazdu osoby niepetnosprawnej. Jezdnia manewrowa
parkingu stuzy¢ bedzie réwniez jako dojazd do pomieszczen gospodarczych w budynku
przedszkola. Dojazd do parkingu zjazdem z ulicy Podwale.

Uksztattowanie wysoko$ciowe parkingu dostosowano do istniejacej nawierzchni placu
manewrowego (zatozono wykorzystanie tej nawierzchni jako podbudowy).

Przyjeto nastepujace zatozenia i parametry projektowe:

— usytuowanie stanowisk postojowych - prostopadte do jezdni manewrowej,
— wymiary stanowiska postojowego -2,5x5,0,

— wymiary stan. post. dla niepetnosprawnych - 3,6 x 5,0,

— szerokos$c¢ jezdni manewrowej -8,0m,

— rodzaj nawierzchni parkingu - kostka betonowa.

Powierzchnia parkingu (tacznie z placem manewrowym i dojazdem) wynosi ok. 205 m?.

Odwodnienie parkingu za pomocg istniejacej kanalizacji.

Parking oswietlany bedzie przez projektowane oswietlenie terenu przedszkola.

Teren przylegty do parkingu zostanie obsiany trawa.

3.2.1.2. Parking nr 3

Projektowany parking dla samochoddéw osobowych usytuowany bedzie réwnolegle do uli-
cy Podwale, przy budynku nr 11. Liczba stanowisk postojowych wynosi 9. Dojazd do parkin-
gu zjazdem z ulicy Podwale.

Uksztattowanie wysokosciowe parkingu dostosowano do istniejgcego terenu.

Przyjeto nastepujace zatozenia i parametry projektowe:

— usytuowanie stanowisk postojowych - prostopadte do jezdni manewrowej,
— wymiary stanowiska postojowego -2,5x5,0,

— szerokos$c¢ jezdni manewrowe;j -min. 5,0 m,

— rodzaj nawierzchni parkingu - kostka betonowa.

Powierzchnia parkingu (tacznie z jezdnig manewrowa i dojazdem) wynosi ok. 320 m?.
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- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

Odwodnienie parkingu zaprojektowano w formie kanalizacji. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bedg do projektowanej w odrebnym opracowaniu kanalizacji deszczowej w
ulicy Podwale.

Parking oswietlany bedzie przez projektowane oswietlenie terenu przedszkola oraz pro-
jektowane w odrebnym opracowaniu oswietlenie ulicy Podwale.

Teren przylegty do parkingu zostanie obsiany trawa.

3.2.1.3. Plac manewrowy i parking nr 4

Projektowany parking dla samochoddéw osobowych usytuowany bedzie réwnolegle do uli-
cy Podwale, przy budynku nr 13, w miejscu istniejgcego obecnie magazynu opatu z dojaz-
dem. Liczba stanowisk postojowych wynosi 2, w tym jedno stanowisko dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej. Jezdnia manewrowa parkingu stuzy¢ bedzie réwniez jako dojazd do po-
jemnikow na $mieci. Dojazd do parkingu zjazdem z ulicy Zabiej.

Uksztattowanie wysokosciowe parkingu dostosowano do istniejgcego terenu.

Przyjeto nastepujace zatozenia i parametry projektowe:

— usytuowanie stanowisk postojowych - prostopadte do jezdni manewrowej,
— wymiary stanowiska postojowego -2,5x5,0,

— wymiary stan. post. dla niepetnosprawnych - 3,6 x 5,0,

— szeroko$¢ jezdni manewrowe;j -50m,

— rodzaj nawierzchni parkingu - kostka betonowa.

Powierzchnia parkingu (tacznie z jezdnig manewrowa) wynosi ok. 215 m?.
Odwodnienie parkingu za pomocg istniejgcej kanalizacji.

Parking oswietlany bedzie przez projektowane oswietlenie terenu przedszkola.
Teren przylegty do parkingu zostanie obsiany trawa.

3.2.1.4. Plac manewrowy nr 5

Projektowany plac manewrowy przy budynku nr 13 w miejscu istniejgcego obecnie sta-
nowi¢ bedzie dojazd do pomieszczen gospodarczych w budynku przedszkola. Zaprojekto-
wano wymiane istniejgcej nawierzchni betonowej na kostke betonowg z niewielkg zmiang
uksztattowania w planie. Powierzchnia placu manewrowego wynosi ok. 150 m?. Dojazd do
placu zjazdem z ulicy Zabiej.

3.2.1.5. Chodniki

Na terenie przedszkola zaprojektowano wymiane nawierzchni chodnikéw istniejacych
oraz budowe nowych chodnikéw. Szerokos¢ od 1,5 do 3,5 m. Nawierzchnia z kostki betono-
wej.

3.2.1.6. Schody terenowe

Zaprojektowano przebudowe czesci dolnej istniejacych schodéw betonowych w ciggu
chodnika prowadzacego od ulicy Gérnej. Przyjeto schody betonowe, monolityczne. Czes¢
gorng schodéw przewidziano do remontu.

W ciggu chodnikdéw na terenie przedszkola zaprojektowano schody terenowe z kostki i
obrzezy betonowych.

3.2.2. Place zabaw
3.2.2.1. Plac zabaw nr 1

Na placu zabaw przy budynku nr 11 zaprojektowano ustawienie nastepujacych urzadzenh

rekreacyjnych:

— hustawka podwdjna,

— wieza ze zjezdzalnig i siatkg do wspinaczki,
— hustawka typu réwnowaznia,

— hustawka typu réwnowaznia (na sprezynie),
— konik bujany na sprezynie,

— kogut bujany na sprezynie,

— piaskownica.

Jako nawierzchnie amortyzujaca upadek przewidziano warstwe piasku zgodnie z norma-
mi PN-EN 1176 i PN-EN 1177 (warstwa piasku bez czastek mutu lub gliny o ziarnach 0,2-2
mm i grubosci 30 cm amortyzuje upadek z wysokosci do 3,0 m).

Na terenie placu zabaw zaprojektowano réwniez ustawienie tawek oraz kosza na smieci.
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Istniejace ogrodzenie przeznaczone jest do remontu.
Na obrzezach placu zabaw zaprojektowano zieleh w postaci krzewow.

3.2.2.2. Plac zabaw nr 2

Na placu zabaw przy budynku nr 13 zaprojektowano 2 placyki o sztucznej nawierzchni
przeznaczone do gier i zabaw. Na jednym z nich ustawiony bedzie kosz do koszykowki.
Przy placykach zaprojektowano rzad siedzisk plastikowych, tawke oraz kosz na smieci.
Przy istniejacych schodach i tarasie zaprojektowano chodnik z kostki betonowe;.
Nieutwardzona nawierzchnia zostanie zagospodarowana w formie trawnika.
3.2.3. Ostona smietnikowa
Na terenie przedszkola zaprojektowano miejsce do ustawienia zamknietych pojemnikéw
na smieci. Miejsce to otoczono murkiem z cegty klinkierowe;j.
3.2.4. Ogrodzenie terenu przedszkola
Teren przedszkola wyposazony bedzie w ogrodzenie z siatki metalowej zgrzewanej na
cokole betonowym. Od strony muru obronnego ogrodzenie zamontowane zostanie na
projektowanej $ciance oporowej. Na dojsciach, w ogrodzeniu przewidziano furtki, natomiast
na dojazdach bramy.
3.2.5. Boisko rekreacyjne na terenie przedszkola
Projektowane jest boisko o nawierzchni sztucznej (polipropylenowej) i wymiarach
24,0x14,0 m. Boisko otoczone bedzie systemowym ogrodzeniem z siatki metalowej zgrze-
wanej (wymiary boiska w ogrodzeniu: 25,2x15,12 m). W ogrodzeniu przewidziano furtke.
Wyposazenie boiska stanowi¢ bedg dwie bramki do pitki recznej / mini noznej z tablicami i
koszami do koszykowki.
3.2.6. Mur oporowy
Ze wzgledu na istniejaca réznice wysokosci terenu przedszkola i posadowienia muru
obronnego oraz bardzo zty stan techniczny istniejacej scianki oporowej, zaprojektowano jej
rozbiorke oraz budowe nowej scianki z prefabrykowanych elementow zelbetowych w ksztat-
cie L.
3.2.7. Oswietlenie
Na terenie przedszkola zaprojektowano oswietlenie w postaci latarni parkowych z oprawg
w formie kuli. Istniejgce latarnie betonowe przeznaczono do rozbiorki. Szczegoty oswietlenia
zawiera projekt architektoniczno-budowlany branzy elekiryczne;j.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Teren parkingu nr 1
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu inwestycji (w m?) zestawiono w tabeli
ponizej:

L Rodzaj Powierzchnia

p. . >
zagospodarowania [m?]

1. Parking, jezdnia manewrowa i dojazd 485

2. | Chodniki 65

3. Zielen (trawniki) 77
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4.2. Teren przedszkola
Zagospodarowanie terenu inwestycji (w m?) zestawiono w tabeli ponizej:

Lp. Rodzaj ) Powiergchnia
zagospodarowania [m?]

1. Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw 1150

2. Parkingi, jezdnie manewrowe i dojazdy 862

B8 Chodniki (w tym schody) 625

4. Place zabaw (nawierzchnie piaszczyste) 135

5. Place zabaw (nawierzchnie sztuczne) 68

6. Boisko 380

7. | Zielen (trawniki, skarpy) 3225

5. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane przewidziane w niniejszym projek-
cie zlokalizowany jest na obszarze Starego Miasta wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr
rej. 74 (dec. KLII-5340-R/292/79 z dnia 22.11.1979 r.) oraz w bezposrednim sgsiedztwie
obwarowan miejskich wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr rej. 294/79 (dec. KI-V-O/56/55
z dnia 29.101.1955 r.) i podlega ochronie konserwatorskiej. Ponadto teren inwestycji objety
jest strefa W.III ochrony archeologiczne;j.

Teren ten nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego (brak planu).

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zapewni¢ badania archeologiczne oraz
uzgodnic je wczeséniej z organem ochrony zabytkéw (ZWKZ).

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczong opinig ZWKZ.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku, osoby prowadzace
prace zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét mogacych spowodowac
zniszczenie badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwtocznego powiadomienia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw lub Burmistrza Barlinka.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.

7. Zagrozenia dla srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21
lipca 2006 r. w sprawie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Zach.
Nr 89, poz. 1635), teren inwestycji zlokalizowany jest w otulinie tego parku. Zgodnie z §3 ust.
2 w/w rozporzadzenia, okreslone tam zakazy nie dotyczg terenéw miasta Barlinek.

7.1. Zagrozenia istniejace
Nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska oraz zdrowia uzytkownikow.

7.2. Zagrozenia przewidywane
Projektowane zagospodarowanie nie wywotuje nowych zagrozen dla srodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, ani ich
otoczenia.
7.2.1. Odpady
Smieci gospodarcze gromadzone beda w pojemnikach — $mietnikach parkowych,
opréznianych przez firme komunalna.
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7.2.2. Zanieczyszczenie atmosfery
Projektowana inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen do atmosfery.
7.2.3. Hatas
Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu.
7.2.4. Promieniowanie
Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji promieniowania, w szczegdlnosci jonizuja-
cego.
7.2.5. Fauna i flora
Nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory. Przed rozpoczeciem inwestycji wtasciciel te-
renu przeprowadzi ciecia sanitarne w istniejagcym drzewostanie.

8. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa wyposazona
w hydranty pozarowe. Nie planuje sie zadnych zmian w tym zakresie.
Zachowane pozostajg réwniez wszystkie dojazdy do budynkow.

9. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia parkingbw oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonaé geodezyjnie w oparciu o zatagczone opisy osi oraz wspétrzedne.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlinych obiektow budowlanych (przed zakryciem urzag-
dzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przeka-
zac jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkowni-
kow obiektow.

Roboty w poblizu sieci infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie. Po natrafie-
niu w trakcie rob6t na urzadzenia nie naniesione na mapie lub w przypadku ich uszkodzenia,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ stosownego zarzadce sieci.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujacego prawa, przepiséw BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujacych przepisow, regulacji i zalecen, w szczegdélnosci okreslonych w uzgodnie-
niach, ktérych kopie zatgczono do projektu.

Projektant:
mgr inz. Waldemar Cytryna

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ARCHITEC '| 0



