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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placéw zabaw i boiska rekreacyjnego oraz
remont i budowa ogrodzenh na terenie dzialek nr 129/4, 129/6, 129/9 i 129/11 (teren przed-
szkola miejskiego) w obrebie 2 miasta Barlinek.

Zakres planowanych robot obejmuje:

— rozbiorke pozostatosci placow zabaw (piaskownica, murki, nawierzchnie betonowe,

schody) oraz wiaty na opat (przy budynku nr 13),

— montaz urzadzen zabawowych na placach zabaw (przy budynkach Podwale 11 i 13),
— budowe ostony smietnikowej (przy budynku nr 13),

- budowe boiska rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni,

— rozbiorke istniejacych ogrodzen i budowe nowych ogrodzenh.

2. Stan istniej acy

2.1. Teren pod planowany plac zabaw nr 1

Teren przeznaczony na plac zabaw nr 1 o powierzchni ok. 1050 m? (przy budynku nr 11
na dz. 129/4) jest obecnie w wiekszosci pokryty trawa. Nie zachowaly sie zadne urzadzenia
zabawowe (zostaly zdemontowane ze wzgledu na zly stan techniczny). Znajdujg sie tam
pojedyncze krzewy oraz drzewa. Cze$é terenu o powierzchni ok. 250 m®, bezposrednio przy
zejSciu z tarasu budynku przedszkolnego zostata wydzielona metalowym ogrodzeniem na
fundamencie betonowym. Caly teren réwniez otoczony jest metalowym ogrodzeniem na fun-
damencie betonowym, a od strony potnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej na beto-
nowych murach oporowych.
Na terenie tym znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu w postaci:
kabla teletechnicznego,
kabla elektroenergetycznego,
kanalizacji,
wodociggu z hydrantem.
Planowane jest zagospodarowanie placu zabaw urzgadzeniami do zabawy dla dzieci mtod-
szych.

2.2. Teren pod planowany plac zabaw nr 2 i boisko

Teren przeznaczony na plac zabaw nr 2 o powierzchni ok. 1560 m? (przy budynku nr 13
na dz. 129/11) jest obecnie w wiekszosci pokryty trawg (zachwaszczony i zdewastowany).
Teren podzielony na 4 cze$ci — tarasy usytuowane na réznych poziomach, opadajacych w
kierunku potudniowym, oddzielone od siebie skarpami i murkami betonowymi. Najwyzszy
taras (przy budynku) zostat wydzielony metalowym ogrodzeniem na fundamencie betono-
wym. Na skarpach dzielagcych poszczegodlne znajdujg sie betonowe schody terenowe (w bar-
dzo ztym stanie technicznym).

Od wschodu teren przylega bezposrednio do zabytkowego muru obronnego. Ze wzgledu
na roznice poziomow jest od niego oddzielony betonowg $ciang oporowg petnigca réwniez
funkcje ogrodzenia.

Na najwyzszym tarasie zachowaly sie pozostatosci piaskownicy w postaci murka oraz be-
tonowe nawierzchnie. Na pozostatym terenie wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy.

Na terenie tym znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu w postaci:

- kanalizacji,
- kabla elektroenergetycznego (o$wietleniowy, nieczynny).

Planowane jest zagospodarowanie placu zabaw urzadzeniami do zabawy dla dzieci star-
szych.

2.3. Ogrodzenia
Teren przedszkola wyposazony jest w ogrodzenie metalowe na fundamencie betonowym.
Wysokos¢ ogrodzenia zewnetrznego wynosi ok. 1 m. Wystepujg réwniez ogrodzenia we-
wnetrzne o wysokosci ok. 0,7m. W wiekszosci ogrodzenia sg w ztym stanie technicznym. Na
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odcinku przylegajacym do muru obronnego, funkcje ogrodzenia petni betonowa Sciana opo-
rowa o wysokosci ok. 0,9 m.

Planowana jest zmiana lokalizacji ogrodzenia od strony ulicy Podwale (rozbiérka istnieja-
cego i budowa nowego), remont/wymiana ogrodzenia od strony ulicy Zabiej, budowa nowe-
go ogrodzenia przy murze obronnym oraz remonty lub rozbiorki pozostatych ogrodzenh.

3. Stan projektowany

3.1. Place zabaw
3.1.1. Plac zabaw nr 1

3.1.1.1. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

W ramach robét przygotowawczych nalezy wykonac¢ rozbidrki istniejacych obrzezy beto-
nowych, czesci ogrodzenia tacznie z fundamentem (wewnatrz placu), zniwelowa¢ teren w
sposOb zapewniajacy odpowiednie ustawienie (wypoziomowanie) urzadzen oraz pokrycie
powierzchni trawiastej min. 10 cm warstwg ziemi urodzajne;j.

Nalezy réwniez wykonaé roboty zwigzane z remontem i budowa ogrodzen.

3.1.1.2. Zagospodarowanie placu zabaw

Na placu zabaw przy budynku nr 11 zaprojektowano ustawienie nastepujacych urzadzen

rekreacyjnych:

a) hustawka podwdjna,

b) wieza ze zjezdzalnig i pomostem,

c) hustawka typu rownowaznia,

d) hustawka typu rownowaznia (na sprezynie),
e) sprezynowiec x 2 (np. lew/ston na sprezynie),
f) piaskownica.

Jako nawierzchnie amortyzujgca upadek przewidziano warstwe piasku zgodnie z normg
PN-EN 1177 (warstwa piasku o ziarnach 0,2-2 mm bez czastek mutu lub gliny i grubosci 30
cm amortyzuje upadek z wysokosci do 3,0 m).

Na terenie placu zabaw zaprojektowano rowniez ustawienie 11 tawek oraz kosza na
$mieci. Istniejgce ogrodzenie (wewnatrz placu) przeznaczone jest czesciowo do rozbiorki,
pozostata czes¢ do remontu (malowanie metalowych przesetl, renowacja fundamentu po-
przez usuniecie skorodowanego betonu oraz uzupetnienie ubytkéw zaprawg cementowas).
Likwidowang czes¢ fundamentu ogrodzenia nalezy odcig¢ pitg tarczowa.

Nieutwardzona nawierzchnia zostanie zagospodarowana w formie trawnika.

A. Hustawka podwdjna

Grupa wiekowa 0 — 10 lat. Wysokos¢ swobodnego upadku < 1,5 m.

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z drewna klejonego o
przekroju min. 90 mm x 90 mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zako-
twionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej, sie-
dzisko stalowe zabezpieczone gumag, zamykane fancuszkiem. Urzadzenie powinno by¢
zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1176. Wokot urzadzenia nalezy zachowa¢ strefe bez-
pieczenstwa zgodng z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa wykonaé na-
wierzchnie bezpieczng z piasku. Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi produ-
centa.

Przyktadowy wyglad urzadzenia przedstawiajg ponizsze rysunki.
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B. Wieza ze zjezdzalnig i pomostem

Grupa wiekowa 0 — 10 lat. Wysoko$¢é swobodnego upadku < 0,6 m.

W skiad zestawu wchodzg nastepujgce elementy:

- Wieza kwadratowa z daszkiem,

- Zjezdzalnia,

— Pomost z barierami (wysokos$¢ podestu 55 cm),
- Trap wejsciowy X 2,

— Elementy dekoracyjne.

Konstrukcje nosne wykonane z drewna klejonego o wymiarach min. 100 x 100 mm, osa-
dzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych zabetonowanych w gruncie
na gteb. min. 60 cm, powierzchnie gorne belek konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasia-
kaniem kapturkami plastikowymi, podesty, pomosty i trapy wykonane z deski ryflowanej,
elementy boczne oraz daszki wykonane z ptyty HDPE lub rownowaznej, elementy metalowe
malowane farbami zapewniajgcymi odpornos¢ na warunki atmosferyczne, zjezdzalnia wyko-
nana z blachy nierdzewnej chromoniklowej, wszystkie drewniane elementy wyszlifowane,
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, wszystkie sruby i
wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi.

Urzadzenie powinno byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1176. Wok&t urzadzenia
nalezy zachowaé strefe bezpieczenstwa zgodng z wytycznymi producenta. W strefie bezpie-
czenstwa wykonaé nawierzchnie bezpieczng z piasku. Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta.

Przyktadowy wyglad urzadzenia przedstawiajg ponizsze rysunki.

C. Hustawka typu réwnowaznia

Grupa wiekowa 3 — 10 lat. Wysoko$¢é swobodnego upadku < 1,0 m.

Glownym elementem jest wahajagca sie na stalowym tozysku drewniana belka. Uchwyty
malowane proszkowo. Stupy podstawy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszko-
wo, belka wykonana z drewna klejonego o przekroju min. 90 mm x 90 mm. tozysko i uchwy-
ty malowane proszkowo. Siedziska profilowane wykonane z tworzywa sztucznego. Urzadze-
nie powinno byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1176. Wokot urzgdzenia nalezy za-
chowa¢ strefe bezpieczenstwa zgodna z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa
wykona¢ nawierzchnie bezpieczng z piasku. Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z wytycz-
nymi producenta.

Przyktadowy wyglad urzadzenia przedstawiajg ponizsze rysunki.

2%

D. Hustawka typu rownowaznia (na sprezynie)

Grupa wiekowa 0 — 6 lat. Wysoko$¢é swobodnego upadku < 0,6 m.

Glownym elementem konstrukcyjnym jest specjalnie do tego celu konstruowana i testo-
wana sprezyna o $rednicy 20 cm, wysokosci 40 cm i grubosci min. 20 mm, zabetonowana w
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gruncie za pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy. Na sprezynie zamocowane jest urzgdzenie
w formie belki, na ktérej umieszczone sg siedziska oraz stylizowane postacie zwierzat, wy-
konane z drewna klejonego lub HDPE. Urzadzenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 1176. Wokot urzadzenia nalezy zachowaé strefe bezpieczenstwa zgodng z
wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa wykonaé nawierzchnie bezpieczng z pia-
sku. Montaz urzadzenia wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przyktadowy wyglad urzadzenia przedstawiajg ponizsze rysunki.

E. Sprezynowiec x 2 (np. lew i ston na sprezynach)

Grupa wiekowa 0 — 6 lat. Wysoko$¢é swobodnego upadku < 0,6 m.

Glownym elementem konstrukcyjnym jest specjalnie do tego celu konstruowana i testo-
wana sprezyna o $rednicy 20 cm, wysokosci 40 cm i grubosci min. 20 mm, zabetonowana w
gruncie za pomoca ocynkowanej ogniowo kotwy. Na sprezynie umieszczone jest siedzisko w
formie imitacji stonia lub Iwa (dopuszcza sie imitacje innych zwierzat). Siedziska wykonane z
ptyty HDPE lub réwnowaznych. Urzadzenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
EN 1176. Wokét urzadzenia nalezy zachowaé strefe bezpieczenstwa zgodng z wytycznymi
producenta. W strefie bezpieczenstwa wykona¢ nawierzchnie bezpieczng z piasku. Montaz
urzadzenia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przyktadowy wyglad urzadzenh przedstawiajg ponizsze rysunki.

F. Piaskownica

Grupa wiekowa 0 — 10 lat. Wysoko$¢é swobodnego upadku < 0,6 m.

Minimalne wymiary 3 x 3 m. Wykonana z drewna litego o przekroju min. 90 x 90 mm. Mi-
nimum 2 siedziska wykonane z tworzywa HDPE.

Urzadzenie powinno byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1176. Wok&t urzadzenia
nalezy zachowac strefe bezpieczenstwa zgodna z wytycznymi producenta.

Przyktadowy wyglad urzadzenia przedstawia ponizszy rysunek.
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G. Lawka parkowa

Wymiary min. 1,9 x 0,8 m. Stalowy, ocynkowany stelaz malowany proszkowo. Siedzisko
oraz oparcie wykonane z drewna o grubosci desek 35 mm. Podstawa kotwiona w gruncie
przy pomocy betonu (zgodnie z wytycznymi producenta).

Przyktadowy wyglad przedstawiajg ponizsze rysunki.

R

H. Kosz na smieci

Kosz metalowy

Wymiary ok. 0,6 x 0,4 m. Minimalna pojemno$¢ 35 |. Konstrukcja stalowa, ocynkowana,
malowana proszkowo. Nogi betonowane w gruncie.

Przyktadowy wyglad przedstawiajg ponizsze rysunki.

3.1.2. Plac zabaw nr 2

3.1.2.1. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

W ramach robdt przygotowawczych nalezy wykonaé rozbidrke istniejacej nawierzchni be-
tonowej, piaskownicy (murka z fundamentem), ogrodzen, pozostatosci betonowych kwietni-
kéw i schodow pomiedzy tarasami. Wykona¢ obnizenie pokrywy studni zlokalizowanej w
miejscu projektowanego placyku (studnie przykry¢ betonowa piyta).

Nalezy réwniez wykonaé roboty zwigzane z remontem ogrodzen (fundamenty) oraz roz-
bidrke istniejgcego muru oporowego i budowe w jego miejsce nowego muru.

3.1.2.2. Zagospodarowanie placu zabaw

Na placu zabaw przy budynku nr 13 zaprojektowano 2 placyki o sztucznej nawierzchni
przeznaczone do gier i zabaw. Na jednym z nich nalezy ustawi¢ kosz do koszykdéwki. Przy
placykach zaprojektowano rzad siedzisk plastikowych, tawke oraz kosz na $mieci. Przy ist-
niejacych schodach i tarasie zaprojektowano chodnik z kostki betonowej. Nieutwardzong
nawierzchnie nalezy zagospodarowa¢ w formie trawnika (zapewni¢ pokrycie powierzchni
min. 10 cm warstwg ziemi urodzajnej). Przewidziano réwniez wykonanie nowych schodow
terenowych prowadzacych na nizszy taras oraz ogrodzenia pomiedzy tarasami.

A. Placyki o sztucznej nawierzchni
Zaprojektowano 2 placyki (boiska) o nawierzchni polipropylenowej. Konstrukcja na-
wierzchni sklada sie z nastepujacych warstw:
1,8 cm - Nawierzchnia modutowa polipropylenowa (np. VersaCourt)
15cm - Podbudowa z betonu cementowego klasy C 15/20
15cm - Warstwa mrozoochronna — podsypka piaskowa o module sprezy-
stosci (wtérnym) E, = 100 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 1,00
32 cm Grubo $¢ konstrukgiji
Podtoze gruntowe (rodzime lub nasypowe)
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Podbudowe betonowa nalezy wykona¢ z pochyleniem 0,5%. Obramowanie nawierzchni
stanowig obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C 8/10 z oporem. Dolng krawedz
placykéw nalezy ograniczy¢ obrzezami o dtugosci 0,5 m, a co drugi element powinien by¢
utozony réwno z betonowg podbudowg (tak aby umozliwi¢ odptyw wody opadowej).

Na zachodnim placyku zaprojektowano ustawienie kosza do koszykéwki dzieciecej (np.
Kosz do koszykowki ,Trio” firmy JustFun). Grupa wiekowa 3 — 10 lat. Urzadzenie powinno
by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1176. Montaz urzadzenia wykonaé zgodnie z wy-
tycznymi producenta.

Przyktadowy wyglad urzadzenia przedstawia ponizszy rysunek.

B. Siedziska

Przy placykach do gier i zabaw zaprojektowano rzad 25 siedzisk plastikowych. Siedziska
powinny by¢ zamontowane na ocynkowanym stelazu stalowym zabetonowanym w gruncie,
zgodnie z wytycznymi producenta. Wysokos¢ czesci poziomej siedziska - 0,35 m nad po-
ziomem podioza (dostosowana do wzrostu dzieci w wieku 4-6 lat). Konstrukcja siedziska
powinna zapewni¢ odptyw wody deszczowej oraz by¢ odporna na uszkodzenia mechanicz-
ne, promieniowanie UV oraz zmiany temperatury. Kolor zielony (RAL — 6005 lub zblizony).

Przyktadowy wyglad siedzisk przedstawia ponizsze zdjecie.

C. Lawka i kosz na $mieci

Na placu przewidziano ustawienie tawki parkowej oraz kosza na $mieci. Wymagania takie
jak na placu zabaw nr 1.

D. Chodnik

Zaprojektowano wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej bezposrednio przy
budynku przedszkola. Szeroko$¢ chodnika min. 2 m (zgodnie z planem sytuacyjnym). Istnie-
jaca nawierzchnia betonowa podlega wczesniejszej rozbidrce.
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Konstrukcja nawierzchni chodnika:

6 cm - Kostka betonowa (szara)
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
11cm Grubo $¢ konstrukcji
15cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu mrozoodpornego
(piasek roznoziarnisty/pospotka) o module sprezystosci (wtornym)
E, = 80 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 0,98
Podloze gruntowe rodzime
Jako ograniczenie nawierzchni chodnika przyjeto obrzeze betonowe 8x30 cm na podsyp-
ce piaskowo-zwirowej. Pochylenie nawierzchni chodnika 2 % w kierunku od budynku przed-
szkola.
E. Schody terenowe
Zaprojektowano schody betonowe o szerokosci 2 m stanowigce zej$cie na nizszy taras.
SzczegOty w czesci drogowe).
F. Ogrodzenie pomiedzy tarasami
Pomiedzy pierwszym i drugim tarasem zaprojektowano ogrodzenie panelowe z siatki me-
talowej zgrzewanej, cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (kolor RAL - 6005 — ciem-
nozielony) na cokole betonowym. Wysokos¢ cokotu 0,2 m, wysoko$¢ paneli 1,1 m. W ogro-
dzeniu przewidziano furtke o szerokosci 1,0 m.

3.2. Ostona s$mietnikowa
Na terenie przedszkola wydzielono miejsce na ustawienie zamknigetych kontenerdw
$mietnikowych. Miejsce to wyposazono w ostone w postaci murka z cegty ceramicznej w
ksztalcie prostokata o wymiarach wewnetrznych 1,75 x 2,95 m i wysokosci 1,1 m. Funda-
ment betonowy zbrojony o szerokosci 0,25 m i giebokosci 0,8 m. Nawierzchnia z kostki be-
tonowej czarnej, niefazowanej. Szczegoty przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

3.3. Ogrodzenie terenu przedszkola

Teren przedszkola wyposazony bedzie w ogrodzenie panelowe z siatki metalowej zgrze-
wanej, na cokole betonowym. Od strony muru obronnego ogrodzenie zamontowane zostanie
na projektowanej sciance oporowej. Wysoko$¢ cokotu 0,2 m, wysoko$¢ paneli 1,1 m.

Na dojsciach, w ogrodzeniu przewidziano furtki, natomiast na dojazdach bramy.

Stupki ogrodzeniowe stalowe, systemowe o wymiarach min. 60x40x2,0 mm i wysokosci
dostosowanej do wysokosci paneli oraz sposobu montazu. Rozmieszczenie stupkéw w roz-
stawie min. 100 cm, max. 252 cm. Stupki zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe zgodnie z Normg PN-EN-1641 oraz lakierowane proszkowo na kolor RAL - 6005 —
ciemnozielony. Stupki zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego.

Siatke ogrodzeniowg stanowig panele o wysokosci 110 cm i szerokosci dostosowanej do
rozstawu stupkéw. Panele skfadajg sie z pretow stalowych rozmieszczonych: poziome prety
stalowe, ocynkowane srednicy 6 mm co 20 cm oraz pionowe o $rednicy 5 mm rozmieszczo-
ne co 5 cm. Panele mocowane sg do stupkéw mocowaniem systemowym. Siatka zabezpie-
czona jest antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normg PN-EN-1641 oraz
lakierowanie proszkowe na kolor RAL - 6005 — ciemnozielony.

3.4. Boisko
Projektowane jest boisko o nawierzchni polipropylenowej i wymiarach 24,0x14,0 m. Bo-
isko otoczone bedzie systemowym ogrodzeniem z siatki metalowej, zgrzewanej z furtka.

3.4.1. Nawierzchnia boiska

Nawierzchnie boiska zaprojektowano jako polipropylenowg nawierzchnie modutows. Jest
ona wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenie plytek z
tworzywa sztucznego ukiladanych na podbudowie z betonu. Modut posiada wymiary 27x27
cm i grubo$¢ 1,8 cm (wymiary catkowite z zamkami). Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ ze
spadkiem poprzecznym 0,5% w kierunku projektowanego $cieku korytkowego (zgodnie z
planem sytuacyjnym).

Kolorystyka nawierzchni: kolor ceglany i ciemna zieleh (zgodnie z Rys. PZT-1).

Linie pola gry (szer. 5 cm) — koszykdwka — kolor z6tty.

Linie pola gry (szer. 5 cm) — pitka reczna/nozna — kolor biaty.
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Konstrukcja nawierzchni sklada sie z nastepujacych warstw:
1,8 cm - Nawierzchnia modutowa polipropylenowa (np. VersaCourt)
15cm - Podbudowa z betonu cementowego klasy C 15/20
15cm - Podsypka piaskowa o module sprezystosci (wtérnym) E, = 100 MPa
i wskazniku zageszczenia Is = 1,00
32cm Grubo $¢ konstrukgiji
Podtoze gruntowe (rodzime lub nasypowe)

Podbudowa betonowa musi by¢ zatarta na gladko oraz odpowiednio zdylatowana. Row-
nos¢ podbudowy: odchyiki mierzone tatg krawedziowg o diugosci 4 m nie moga byé wieksze
niz £ 3 mm.

3.4.2. Wyposa zenie boiska
Wyposazenie boiska stanowig;
— 2 bramki stalowe, ocynkowane do pitki recznej / mini noznej, wraz z nadstawkg nad
bramkg z tablicg i obrecza do koszykowki,
— ogrodzenie z siatki zgrzewane;j.
3.4.2.1. Bramki do pitki recznej / mini noznej

Bramki wolnostojace o wymiarach 300 x 200 cm z mocowaniem do podtoza o konstrukcji
anty-wandal. Bramki stalowe, ocynkowane z nadstawka nad bramkg z tablica i obrecza do
koszykowki.

Konstrukcja:
- front i dot bramki - profil stalowy o wymiarach 80 x 80 mm (grubosé Scianki 3mm),

- zamiast siatki pionowe rurki stalowe.
Cato$¢ wykonana ze stali ocynkowanej. Bramki powinny posiadaé Certyfikat Polskiego

Instytutu Sportu. Jako wyposazenie nalezy stosowac rozwigzania systemowe wybranej firmy
(np. Sport Grupa Sp. z 0. 0.).
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3.4.2.2. Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako panelowe na stupie pojedynczym (np. firmy Sport
Grupa Sp. z 0. 0.). Wysokos¢ ogrodzenia 410 cm. W ogrodzeniu zaprojektowano jedna furt-
ke 200x100 cm w $wietle.

Stupki ogrodzeniowe stalowe o wymiarach 80x80x3 mm i wysokosci 410 cm rozmiesz-
czone sg w rozstawie co 252 cm (wg Rys Z-4.1 i Z-4.3). Stupki zabezpieczone sg antykoro-
zyjnie przez cynkowanie ogniowe oraz dodatkowo lakierowanie proszkowe na kolor RAL -
6005 — ciemnozielony. Stupki sg zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego.

Siatke ogrodzeniowg stanowig panele o wysokosci 203 cm i szerokosci 250 cm, utozone
jeden nad drugim, uzyskujac wysoko$¢ ogrodzenia 410 cm. Panele skladajg sie z pretow

stalowych rozmieszczonych:
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— w pasie gérnym - poziome prety stalowe, ocynkowane $rednicy 6 mm co 20 cm oraz
pionowych o srednicy 5 mm rozmieszczonych co 10 cm. Panele mocowane sg do stup-
kéw za pomocg mocowania systemowego. Siatka zabezpieczona jest antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe oraz dodatkowo lakierowanie proszkowe na kolor RAL - 6005
— ciemnozielony.

— w pasie dolnym - poziome prety stalowe, ocynkowane $rednicy 6 mm co 20 cm oraz
pionowych o $rednicy 5 mm rozmieszczonych co 5 cm. Panele mocowane sg do stupkéw
Za pomocg mocowania systemowego. Siatka zabezpieczona jest antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe oraz dodatkowo lakierowanie proszkowe na kolor RAL - 6005 —
ciemnozielony.

Fundamentowanie stupkéw ponizej lokalnej granicy przemarzania. Stopy fundamentowe

ogrodzenia o wymiarach 60x60x100 cm wykonane zostang z betonu klasy min. C 16/20.

3.4.2.3. Odwodnienie

Odwaodnienie boiska zapewnia zastosowane pochylenie nawierzchni oraz $ciek korytkowy
klasy min. B125 (np. ACO DRAIN V100S) usytuowany po jego potudniowej stronie. Wody
opadowe zebrane w $cieku odprowadzone zostang do projektowanej studni rewizyjnej o
$rednicy wewnetrznej @1000 mm potgczonej z kanalizacjg deszczowa w ulicy Zabiej.
Szczegoly wykonania $cieku przedstawiono na Rys. Z-4.4.

Studnie rewizyjng z kregéw betonowych (klasa nie nizsza niz C 35/45) nalezy wykonaé
zgodnie z normg DIN 4034 cz.1 (taczone na uszczelki). Przejscia kanaléw przez $ciany wy-
kona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow. W $cianach studni nalezy fabrycznie umiesci¢ przejscia szczelne dla rur PVC-U
jednosciennych. Studnie nalezy wyposazy¢ w kinete fabrycznie wykonang (kineta w dolnej
czesci, do wysokosci potowy Srednicy kanatu ma posiada¢ przekrdj poprzeczny zgodny z
przekrojem kanalu deszczowego, a w gérnej czesci wykonane $ciany pionowe do wysokosci
réwnej co najmniej jednej czwartej srednicy kanalu), oraz stopnie wkazowe (zgodnie z PN-B-
10729 - studzienki kanalizacyjne). Zwiehczenie studni nalezy wyposazy¢ we wilaz kanalowy
okragly zeliwny z wypetnieniem betonowym @600 klasy min. B125. Wskazane jest, aby wtaz
posiadat wkladke gumowa. Ztgcza pomiedzy poszczegblinymi elementami studni nalezy za-
spoinowacé i zatrze¢ na gtadko zaprawag cementowsa.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé z rur PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winy-
lu) klasy SN8 jednosciennych o Scianach litych tgczonych na uszczelki trwale mocowane w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, wraz z niezbednymi ksztaltkami. Przewody
nalezy prowadzi¢ z pochyleniem okreslonym na rysunkach (nie mniejszym niz 2,0%).

Rury uktadaé na podtozu naturalnym z podsypka piaskowg o grubosci min. 0,15 m

3.4.3. Teren wokot boiska

W sasiedztwie boiska zaprojektowano ustawienie:
- 5 tawek parkowych,
- 2 koszy na $mieci,
— 2 stojakOw na rowery.

Lawki i kosze na $mieci takie jak przy placach zabaw.

Stojaki na rowery — model prosty-kat 90°jednostronny, ocynkowany ogniowo. Wykonane
zrury g1,70 cm i kgtownika 3 x 3 cm o grubosci 0,3 cm (np. SR-5.303 firmy ,,Sport Adam”).
Zaprojektowano 2 stojaki 5 stanowiskowe usytuowane obok siebie.
Wymiary pojedynczego stojaka (szer./gt./wys. [cm]):
- rama:175x 39 x 3,
— stojak: 175 x 55 x 41,
— stanowisko (szer. opony) 5,5 z przodu i 4,5 w kohcu stanowiska.
Montaz stojakéw przy uzyciu kotkéw rozporowych o wymiarach @10 x 60 do piyty z betonu
klasy min. C 15/20 o grubosci 15 cm i wymiarach 4,0x0,8 m wykonanej na podsypce pia-
skowej o grubosci 10 cm.

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ARCHITEC 98



- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

180 cm

SR-5.303

200 cm

Skarpy przylegajace do boiska nalezy umocni¢ darning. Na skarpie od strony pétocne;
zaprojektowano zywoptot zimozielony (Zywotnik zachodni Brabant (Thuja occidentalis Bra-
bant).

Pozostaty teren nieutwardzony nalezy pokry¢é warstwag humusu (ziemi urodzajnej) o gru-
bosci min. 10 cm oraz obsiac trawa.

4. Uwagi ko ncowe

Uzyte nazwy handlowe nalezy traktowa¢ jako definicje standardu, a nie jako koniecznos¢
zastosowania konkretnych wyrobow. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow réznych producen-
tow, przy zachowaniu wymaganych parametrow urzgdzen, w uzasadnionych przypadkach i
za zgodg inwestora.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Nalezy zlokalizowa¢ potozenie sieci poprzez
wykonanie recznie poprzecznych przekopow.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac¢
sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujacych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnie-
niach, ktérych kopie zatagczono do projektu.

Projektant:
mgr inz. Waldemar Cytryna
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