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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i przebudowy parkingéw, placéw manew-
rowych, chodnikow i schodoéw terenowych na terenie dziatki nr 156/1 oraz dziatek nr 129/4,
129/9 i 129/11 (teren przedszkola miejskiego) w obrebie 2 miasta Barlinek.

Zakres planowanej inwestycji obejmuije:

— budowe parkingu dla samochodéw osobowych naprzeciwko Barlineckiego Osrodka Kul-
tury (dz. 156/1) — parking nr 1, 15 stanowisk postojowych,

— przebudowe nawierzchni istniejagcego placu manewrowego przy budynku przedszkola
(Podwale 11, dz. 129/4) oraz budowe placu manewrowego i parkingu nr 2 na 2 stanowi-
ska postojowe,

— budowe parkingu nr 3 na 9 stanowisk postojowych,

— remont nawierzchni istniejgcego dojscia/dojazdu przy budynku przedszkola (Podwale 13,
dz. 129/11) oraz budowe placu manewrowego i parkingu nr 4 na 2 stanowiska postojowe,

— przebudowe placu manewrowego nr 5 przy budynku przedszkola (Podwale 13, dz.
129/11),

— remont nawierzchni i cze$ciowg rozbiérke istniejacych chodnikéw oraz budowe nowych
chodnikow,

— remont i czeSciowq rozbidrke istniejacych schoddw terenowych oraz budowe nowych
schodow terenowych.

2. Stan istniej acy

2.1. Teren pod planowany parking nr 1 na dz. 156/1
Teren przeznaczony na parking na dz. 156/1 nie jest obecnie zagospodarowany i wyko-
rzystywany jest do parkowania pojazdow osob odwiedzajgcych Barlinecki Osrodek Kultury.
Od strony potnocno-zachodniej teren przylega do nieczynnej linii kolejowej usytuowanej w
wykopie. Znajduje sie tam kladka dla pieszych przechodzaca nad wykopem.
Od strony potudniowo-wschodniej teren przylega do ulicy Podwale.

2.2. Teren pod planowany parking i plac manewrowyn r2
Teren przeznaczony na parking i plac manewrowy nr 2 jest obecnie zagospodarowany ja-
ko plac manewrowy o nawierzchni betonowej ograniczonej kraweznikami betonowymi.
Stan nawierzchni jezdni i chodnikow zty. Odwodnienie za pomoca kanalizacji. O$wietlenia
brak.
Od strony potudniowo-wschodniej teren przylega do budynku przedszkola, a od strony
poétnocno-zachodniej do ulicy Podwale.

2.3. Teren pod planowany parking nr 3
Teren przeznaczony na parking nr 3 jest obecnie zagospodarowany jako trawnik. Prze-
biega przez niego chodnik o nawierzchni betonowej oraz ogrodzenie metalowe.
Stan nawierzchni chodnika zty. Odwodnienie za pomoca kanalizacji. Oswietlenia brak.
Od strony potudniowo-wschodniej teren przylega do budynku przedszkola, a od strony
poétnocno-zachodniej do ulicy Podwale.

2.4. Teren pod planowany parking i plac manewrowyn r4

Teren przeznaczony na parking i plac manewrowy nr 4 jest obecnie zagospodarowany ja-
ko plac manewrowy o nawierzchni betonowej ograniczonej kraweznikami betonowymi oraz
znajduje sie tam murowana wiata $mietnikowa w przesziosci uzytkowana jako magazyn opa-
tu.

Stan nawierzchni placu zty. Odwodnienie za pomocg kanalizacji. O$wietlenia brak.

Od strony potudniowo-wschodniej teren przylega do budynku przedszkola, a od strony
potnocno-zachodniej i zachodniej do ulicy Podwale i Zabiej.
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2.5. Teren pod planowany plac manewrowy nr 5
Teren przeznaczony na plac manewrowy nr 5 jest obecnie zagospodarowany jako plac
manewrowy o nawierzchni betonowej ograniczonej kraweznikami betonowymi oraz trawnik.
Stan nawierzchni placu zly. Odwodnienie za pomocg kanalizacji. O$wietlenia brak.
Od strony pétnocnej teren przylega do budynku przedszkola, a od strony zachodniej do
ulicy Zabiej.
2.6. Chodniki
Istniejgce chodniki na terenie przedszkola znajdujg sie na dojsciach do budynku nr 11 od
strony ulicy Podwale oraz przy budynku nr 13.
Nawierzchnia chodnikow wykonana jest w wiekszosci z betonu w kraweznikach. Miejsco-
wo nawierzchnia z kostki betonowej. Stan nawierzchni zly.
Odwaodnienie za pomocg kanalizacji. O$wietlenia brak.

2.7. Schody terenowe

Istniejgce schody terenowe prowadzg od ulicy Gornej do budynkéw przedszkola. Podzie-
lone sg na dwa ciggi:

— dolny o szerokosci ok. 2,4 m i dlugosci ok. 20 m, r6znica pozioméw: 5,41 m,
— gorny o szerokosci ok. 2,2 m i dlugosci ok. 37 m, réznica pozioméw: 7,48 m.

Schody wykonane sg z betonu jako monolityczne (wylewane na miejscu). Schody wypo-
sazone sg w metalowe balustrady, petnigce czesciowo réwniez funkcje ogrodzenia, zde-
kompletowane, mocno zniszczone i skorodowane.

Gérny ciag schodbéw przylega od strony potnocno-wschodniej do muru oporowego oraz
budynku przedszkola.

Stan techniczny schodow zly.

Odwodnienie za pomocg kanalizacji. Schody sg czesciowo oswietlone (zbyt duze odlegto-
$ci punktow oswietleniowych — oswietlenie zbyt stabe).

3. Stan projektowany

3.1. Parking nr 1 na dz. 156/1
3.1.1. Dane ogdlne
Podstawowe dane i parametry:

— usytuowanie stanowisk postojowych - prostopadte do jezdni manewrowej,
- wymiary stanowiska postojowego -25x5,00raz 2,5x5,3m,
- wymiary stanowiska dla niepetnosprawnych - 3,6 x 5,0 m,

- szerokos¢ jezdni manewrowej - min. 5,4 m,

— szeroko$é chodnika -3,0...40m,

— rodzaj nawierzchni parkingu - kostka betonowa.

— dopuszczalny ciezar catkowity pojazdu - 2500 kG,

- wysokos¢ skrajni -4,50 m,

— odwodnienie - kanalizacja deszczowa,

— powierzchnia parkingu wynosi - 485 m’,

- liczba miejsc postojowych (ogbétem) - 15,

— liczba miejsc post. dla niepetnosprawnych -1

3.1.2. Plan sytuacyjny
Projektowany parking dla samochodéw osobowych usytuowany bedzie pomiedzy wyko-
pem nieczynnej linii kolejowej i ulica Podwale. Od strony potudniowo-zachodniej, zaprojek-
towano chodnik potaczony z istniejacq kltadka przez teren kolejowy.
Wijazd i wyjazd z parkingu odbywa¢ sie bedzie z ulicy Podwale zjazdem o szerokosci 5,0
m.
3.1.3. Przekrdj poprzeczny

Przyjeto nastepujace przekroje poprzeczne:
o przekroj A-A:

opaska - 0,50 m
Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ARCHITEC 66




- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

stanowiska postojowe - 5,00 m
jezdnia manewrowa - min. 5,40 m
stanowiska postojowe - 5,00 m
pobocze - 1,00 m

razem 16,90 m

Pochylenia nawierzchni parkingu wahajg sie od 1,5 do 2,5 %. Pochylenie poprzeczne
chodnika - 2,0 % ze spadkiem w kierunku parkingu.

Nad projektowanym parkingiem i chodnikami nalezy zachowaé skrajnie. W obrebie skrajni
nie powinny sie znajdowaé zadne elementy (np. gatezie drzew). Wysokos¢ skrajni nad jezd-
nig parkingu wynosi 4,50 m, a nad chodnikami 2,50 m. Przestrzen skrajni siega 0,50 m od
krawedzi jezdni, a przy chodniku konczy sie na jego zewnetrznej krawedzi.

3.1.4. Uksztaltowanie wysoko $ciowe

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego parkingu okreslono w nawigzaniu do:
— uksztattowania ulicy Podwale i przylegtego terenu,
— rzednych istniejacej kladki,
— warunkdéw wynikajacych z projektowanego systemu odwodnienia.

Projektowane rzedne nawierzchni podano na planie sytuacyjnym.

3.1.5. Konstrukcja

3.1.5.1. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku badan rozpoznano warunki gruntowo-wodne do gtebokosci 2,0 m ponizej po-
ziomu terenu.

W podtozu projektowanego parkingu wystepujg piaski pylaste zaglinione w stanie $red-
niozageszczonym. Pod wzgledem wysadzinowos$ci sg to grunty watpliwe.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Podtoze zaliczono do grupy nosnosci G1.

Wystepujgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt nalezy
do pierwszej kategorii geotechnicznej

3.1.5.2. Roboty ziemne

W celu przygotowania podtoza nawierzchni nalezy:

— wystepujacy w wierzchniej warstwie podioza nasyp zuzlowy oraz odpowiednig warstwe
podtoza nalezy usuna¢ i wywiez¢ poza teren budowy,

- dno koryta zagescic,

- wykona¢ warstwe mrozoochronng z piasku réznoziarnistego/pospotki w sposéb pokaza-
ny na przekroju normalnym.

Powyzsze roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998, a w szcze-
goélnosci jej pkt 2.10.

Ze wzgledu na zalegajace w poditozu grunty watpliwe, nalezy zadbac¢ aby nie doszio do
ich zawilgocenia. W tym celu nalezy przewidzie¢ system szybkiego odwodnienia wykopu w
przypadku nagtych opaddéw oraz wykonywaé warstwy nawierzchni bez przestojow, bezpo-
$rednio po wykonaniu korytowania.

Ze wzgledu na wystepujgce w podiozu grunty watpliwe nie zaleca sie stosowania zagesz-
czania wibracyjnego, ktérego uzycie moze spowodowacé uplastycznienie tych gruntow.

Zasypywanie wykopow pod kanalizacje deszczowa nalezy wykonywaé warstwami, stosu-
jac grunty niewysadzinowe (piasek réznoziarnisty, pospotka), tatwo zageszczalne (wskaznik
réznoziarnistosci U>5). Zasypke nalezy zagesci¢ do Is= 1,00.

Prace ziemne w obszarach wystepowania sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recz-
nie i ze szczegoblng ostroznoscia, lokalizujgc wczesniej przewody poprzez wykonanie recznie
poprzecznych przekopdw.

Nalezy stosowac sie do zaleceh wydanych przez wlascicieli sieci (zatgczniki do PZT).

Zasypke przepustow rurowych (rur ochronnych) nalezy wykonywaé¢ warstwami poziomymi
od 20 do 30 cm grubosci, stosujac grunty niewysadzinowe (piasek ré6znoziarnisty, pospétka),
latwo zageszczalne (wskaznik réznoziarnistosci U>5). Kazda warstwa powinna by¢ zagesz-
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czana do wskaznika zageszczenia Is = 1,00. W przypadku stosowania sprzetu mechanicz-
nego do zageszczania zasypki, nalezy dbac o nieuszkodzenie konstrukcji rur.

3.1.5.3. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:
e stanowiska postojowe i jezdnie manewrowe:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,starobruk” (szara/czerwona)
3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
26 cm Grubo $¢€ konstrukcji
10cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (CBR = 25, wskaznik
roznoziarnistodci = 5 — piasek roznoziarnisty, pospotka), o module sprezy-
stosci (wtérnym) E, = 100 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 1,00

¢ chodniki:

8 cm - Kostka betonowa typu ,starobruk” (szara)
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
13cm Grubo $¢ konstrukgiji
10cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (CBR = 25, wskaznik
réznoziarnistosci = 5 — piasek rdéznoziarnisty, pospoétka), o module sprezy-
stosci (wtérnym) E, = 80 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 0,98

Stanowiska postojowe nalezy wyznaczy¢ stosujac rzedy kostki w kolorze czerwonym.
Jako ograniczenie nawierzchni przyjeto:
— kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm (na tawie betonowej C 12/15 (B15) z
oporem) o wysokosci 10 cm — zgodnie z przekrojom normalnym,
— kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22 cm (na tawie betonowej C 12/15 (B15) z
oporem) o wysokosci 6 cm — zgodnie z przekrojom normalnym,
— obrzeze betonowe 8x30 cm (na podsypce piaskowo-zwirowej) rowno z nawierzchnig —
dla chodnikow.
Krawezniki nalezy obnizy¢é do 2 cm na przejsciach dla pieszych. Miejsca te oznaczono na
planie sytuacyjnym linig przerywana.
3.1.6. Wyposa zenie techniczne

3.1.6.1. Odwodnienie

Zalozenia projektowe:

- prawdopodobienstwo pojawienia sie opadow (czestotliwosé opadow) — p = 100%,
— natezenie deszczu miarodajnego — 100 I/s/ha,
— wspotczynnik sptywu — @ = 0,75 (dla nawierzchni z kostki betonowe)).

Wody opadowe z powierzchni parkingu i chodnika odprowadzono za pomoca pochylen
poprzecznych i podtuznych nawierzchni do studni sciekowej i dalej poprzez przykanalik do
projektowanej (w odrebnym opracowaniu) kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale. Rzedng
kraty wpustowej podano na planie zagospodarowania terenu.

Wpust uliczny 500x500 (lub 400x600) usadowiony na studzience betonowej o $rednicy
wewnetrznej @500 (wg normy DIN 4052). Przyjeto wpust klasy min. C250 z zawiasami, ob-
reczg nosng osadnika z zeliwa oraz blokada zgodnie z normag PN-EN 124,

Studzienka $ciekowa powinna skladaé¢ sie z dna osadnikowego, krazkéw posrednich,
elementu przytaczeniowego wyposazonego w przejscie szczelne dla rur PVC-U oraz pier-
$cienia wyrdwnawczego. Czes¢ osadnikowa o wysokosci min. 0,9 m. Dodatkowo studzienke
wyposazy¢ w osadnik zanieczyszczen, stalowy, ocynkowany wykonany zgodnie z normg DIN
4052 (osadnik o niskiej formie zabudowy). Studzienke Sciekowa nalezy montowaé w przygo-
towanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym lub pod-
sypce piaskowej. Ztgcza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu Ssciekowego nalezy
zaspoinowac i zatrze¢ na gtadko zaprawg cementowa.
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Przykanalik (od wpustu do studni) nalezy wykona¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany poli-
chlorek winylu) klasy SN8, jednosciennych, o $cianach litych taczonych na uszczelki trwale
mocowane w Kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, wraz z niezbednymi ksztattkami.
Przewdd nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2,0%. Rure uktadaé na podiozu
naturalnym z podsypka o grubosci min. 0,15 m. Przewdd po utozeniu w wykopie i sprawdze-
niu szczelnosci obsypa¢ do wysokosci min. 0,3 m ponad wierzch rury.

3.1.7. Zagospodarowanie terendw zieleni
Tereny przylegte do parkingu zagospodarowane zostang w formie trawnikow.

3.2. Parking i plac manewrowy nr 2
3.2.1. Dane ogolne
Podstawowe dane i parametry:

— usytuowanie stanowisk postojowych - prostopadte do jezdni manewrowej,
- wymiary stanowiska postojowego -2,5x5,0m,

- wymiary stanowiska dla niepetnosprawnych - 3,6 x 5,0 m,

— szerokos¢ jezdni manewrowej -8,0m,

— rodzaj nawierzchni parkingu - kostka betonowa.

— dopuszczalny ciezar catkowity pojazdu - 2500 kG,

— wysokos¢ skrajni - 4,50 m,

— odwodnienie - kanalizacja deszczowa,
— powierzchnia miejsc postojowych - ok. 30 m?,

— powierzchnia placu manewrowego z dojazdem - ok. 175 m?,

— liczba miejsc postojowych (ogotem) -2,

— liczba miejsc post. dla niepetnosprawnych -1

3.2.2. Plan sytuacyjny

Projektowany parking dla samochoddw osobowych usytuowany bedzie pomiedzy istnieja-
cym placem manewrowym i ulica Podwale.

Wijazd i wyjazd z parkingu odbywa¢ sie bedzie z ulicy Podwale zjazdem o szerokosci 5,0
m.

3.2.3. Przekréj poprzeczny

Przyjeto nastepujace przekroje poprzeczne:
e przekroj B-B:

plac manewrowy - 8,00 m
stanowiska postojowe - 500 m
pobocze - 1,00 m

razem 14,00 m

Pochylenia nawierzchni parkingu wahajg sie od 1,5 do 2,5 %.

Nad projektowanym parkingiem i placem manewrowym nalezy zachowa¢ skrajnie. W ob-
rebie skrajni nie powinny sie znajdowac zadne elementy (np. gatezie drzew). Wysokos¢
skrajni nad jezdnig parkingu wynosi 4,50 m, a nad chodnikami 2,50 m. Przestrzen skrajni
siega 0,50 m od krawedzi jezdni, a przy chodniku kohczy sie na jego zewnetrznej krawedzi.

3.2.4. Uksztatltowanie wysoko $ciowe

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego parkingu i placu manewrowego okreslono

w nawigzaniu do:

— uksztaltowania istniejgcego placu manewrowego,

— uksztaltowania ulicy Podwale i przylegtego terenu,

- warunkéw wynikajgcych z projektowanego systemu odwodnienia.

Projektowane rzedne nawierzchni podano na planie sytuacyjnym. W obszarze istniejgce-
go placu manewrowego przebudowa polega na utozeniu warstwy z kostki betonowej i pod-
sypki cementowo-piaskowej na istniejgcej nawierzchni z zachowaniem pochylen w kierunku
istniejgcego wpustu, ktérego pokrywe nalezy wyregulowac do poziomu nowej nawierzchni.
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3.2.5. Konstrukcja

3.2.5.1. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku badan rozpoznano warunki gruntowo-wodne do gtebokosci 2,0 m ponizej po-
ziomu terenu.

W poditozu projektowanych nawierzchni wystepuje piasek gruby z domieszkg zwiru w sta-
nie Sredniozageszczonym. Jest to grunt niewysadzinowy.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Podloze zaliczono do grupy nosnosci G1.

Wystepujgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt nalezy
do pierwszej kategorii geotechnicznej

3.2.5.2. Roboty ziemne

W celu przygotowania podtoza nawierzchni nalezy:

- wystepujaca w wierzchniej warstwie podioza glebe nalezy usung¢ i zmagazynowaé w
obrebie budowy lub w jej poblizu,

- nawierzchnie istniejacego dojazdu rozebraé i wywiez¢,

- usung¢ odpowiednig warstwe podtoza (korytowanie),

- dno koryta zagesci¢,

- wykona¢ warstwe odcinajacq z piasku réznoziarnistego/pospoétki w sposob pokazany na
przekroju normalnym.

Powyzsze roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998, a w szcze-
golnosci jej pkt 2.10.

Zasypywanie wykopow pod kanalizacje deszczowa nalezy wykonywaé warstwami, Zasyp-
ke nalezy zagesci¢ do Is = 1,00.

Prace ziemne w obszarach wystepowania sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recz-
nie i ze szczegoblng ostroznoscia, lokalizujgc weczesniej przewody poprzez wykonanie recznie
poprzecznych przekopow.

Nalezy stosowac sie do zalecen wydanych przez whascicieli sieci (zataczniki do PZT).

Zasypke przepustéw rurowych (rur ochronnych) nalezy wykonywaé warstwami poziomymi
od 20 do 30 cm grubosci, stosujac grunty niewysadzinowe (piasek réznoziarnisty, pospotka),
latwo zageszczalne (wskaznik r6znoziarnistosci U>5). Kazda warstwa powinna by¢ zagesz-
czana do wskaznika zageszczenia Is = 1,00. W przypadku stosowania sprzetu mechanicz-
nego do zageszczania zasypki, nalezy dba¢ o nieuszkodzenie konstrukciji rur.

3.2.5.3. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie:
« stanowiska postojowe i plac manewrowy z dojazdem (poza istniejgcg nawierzchnig):

8 cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,starobruk” (czerwona/czarna)
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
26 cm Grubo $¢ konstrukciji
10cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (CBR = 25, wskaznik
réznoziarnistosci = 5 — piasek rdéznoziarnisty, pospoétka), o module sprezy-
stosci (wtérnym) E, = 100 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 1,00

e plac manewrowy i dojazd (na istniejgcej nawierzchni):
8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,starobruk” (czerwona/czarna)
3-7cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

11-15cm Grubo $¢€ konstrukcji
Istniejgca nawierzchnia z betonu cementowego

Nawierzchnie parkingu i placu manewrowego nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu
"starobruk" w odcieniach czerwieni (np. Zielbruk Rustica barwy jesieni dark). Stanowiska
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postojowe nalezy wyznaczy¢ stosujgc rzedy kostki koloru czarnego (np. Zielbruk Rustica
barwy wulkanu).

Jako ograniczenie nawierzchni przyjeto kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
(na tawie betonowej C 12/15 (B15) z oporem) o wysokosci 10 cm — zgodnie z przekrojom
normalnym.

3.2.6. Wyposa zenie techniczne

3.2.6.1. Odwodnienie

Zalozenia projektowe:

- prawdopodobienstwo pojawienia sie opadow (czestotliwosé opaddow) — p = 100%,
— natezenie deszczu miarodajnego — 100 I/s/ha,
— wspotczynnik sptywu — @ = 0,75 (dla nawierzchni z kostki betonowe)).

Odwaodnienie parkingu i placu manewrowego zaprojektowano w formie kanalizacji. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejacej studni sciekowej, ktorej pokrywe
nalezy wyregulowaé do poziomu nowej nawierzchni. Studnie i przykanalik nalezy oczyscic.

3.2.6.2. Oswietlenie

Oswietlenie parkingu i placu manewrowego zapewniono za pomoca projektowanych la-
tarni parkowych na terenie przedszkola oraz projektowanego (w odrebnym opracowaniu)
oswietlenia ulicy Podwale. Szczegdly oswietlenia terenu przedszkola zawiera projekt archi-
tektoniczno-budowlany branzy elektryczne;.

3.2.7. Zagospodarowanie terendw zieleni
Tereny przylegte do parkingu zagospodarowane zostang w formie trawnikow.

3.3. Parking nr 3
3.3.1. Dane ogolne
Podstawowe dane i parametry:

— usytuowanie stanowisk postojowych - prostopadte do jezdni manewrowej,
- wymiary stanowiska postojowego -2,5x5,0,

— szerokos¢ jezdni manewrowej -50m,

— rodzaj nawierzchni - kostka betonowa.

— dopuszczalny ciezar catkowity pojazdu - 2500 kG,

— wysokos¢ skrajni - 4,50 m,

— odwodnienie - kanalizacja deszczowa,

— powierzchnia parkingu z dojazdem - ok. 320 m?,

— liczba miejsc postojowych (ogotem) -9.

3.3.2. Plan sytuacyjny
Projektowany parking dla samochoddw osobowych usytuowany bedzie pomiedzy budyn-
kiem przedszkola nr 11 i ulica Podwale. Od strony potnocno-wschodniej, zaprojektowano
dwa dojscia do budynku przedszkola w postaci chodnikéw o szerokosci 2 m.
Wijazd i wyjazd z parkingu odbywa¢ sie bedzie z ulicy Podwale zjazdem o szerokosci 5,0
m.

3.3.3. Przekréj poprzeczny
Przyjeto nastepujacy przekréj poprzeczny:
e przekroj C-C:

opaska - 0,75m

ogrodzenie

pobocze - 0,75 m

jezdnia manewrowa - 5,00 m

stanowiska postojowe - 500 m

pobocze - 0,75 m
razem 12,25 m

Pochylenie poprzeczne nawierzchni parkingu wynosi 2,0 %. Pochylenie podtuzne 2,5%.
Pochylenia poprzeczne chodnikéw 2,0 %.
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Nad projektowanym parkingiem, dojazdem i chodnikami nalezy zachowaé skrajnie. W ob-
rebie skrajni nie powinny sie znajdowaé zadne elementy (np. gatezie drzew). Wysokos¢
skrajni nad jezdnig parkingu i dojazdu wynosi 4,50 m, a nad chodnikami 2,50 m. Przestrzen
skrajni siega 0,50 m od krawedzi jezdni, a przy chodniku konczy sie na jego zewnetrznej
krawedzi.

3.3.4. Uksztaltowanie wysoko $ciowe

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego parkingu okreslono w nawigzaniu do:
— uksztattowania ulicy Podwale i przylegtego terenu,
— posadowienia budynku przedszkola nr 11,
— warunkdéw wynikajacych z projektowanego systemu odwodnienia.

Projektowane rzedne nawierzchni podano na planie sytuacyjnym.

3.3.5. Konstrukcja

3.3.5.1. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku badan rozpoznano warunki gruntowo-wodne do gtebokosci 2,0 m ponizej po-
ziomu terenu. W poditozu projektowanych nawierzchni wystepuje piasek gruby z domieszka
zwiru w stanie $redniozageszczonym. Jest to grunt niewysadzinowy.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Podtoze zaliczono do grupy no$nosci G1.

Wystepujgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt nalezy
do pierwszej kategorii geotechnicznej

3.3.5.2. Roboty ziemne

W celu przygotowania podtoza nawierzchni nalezy:

— wystepujacg w wierzchniej warstwie podioza glebe nalezy usuna¢ i zmagazynowaé w
obrebie budowy lub w jej poblizu,

— nawierzchnie istniejacego dojazdu rozebrac i wywiez¢,

— usuna¢ odpowiednig warstwe poditoza (korytowanie),

— dno koryta zagescic,

- wykona¢ warstwe odcinajacg z piasku réznoziarnistego/posp6tki w sposéb pokazany na
przekroju normalnym.

Powyzsze roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998, a w szcze-
golnosci jej pkt 2.10.

Zasypywanie wykopéw pod kanalizacje deszczowa nalezy wykonywa¢ warstwami, Zasyp-
ke nalezy zagescic¢ do Is= 1,00.

Prace ziemne w obszarach wystepowania sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recz-
nie i ze szczegoblng ostroznoscia, lokalizujgc wczesniej przewody poprzez wykonanie recznie
poprzecznych przekopdw.

Nalezy stosowac sie do zaleceh wydanych przez wiascicieli sieci (zatgczniki do PZT).

Zasypke przepustow rurowych (rur ochronnych) nalezy wykonywaé¢ warstwami poziomymi
od 20 do 30 cm grubosci, stosujac grunty niewysadzinowe (piasek réznoziarnisty, pospétka),
latwo zageszczalne (wskaznik réznoziarnistosci U>5). Kazda warstwa powinna by¢ zagesz-
czana do wskaznika zageszczenia Is = 1,00. W przypadku stosowania sprzetu mechanicz-
nego do zageszczania zasypki, nalezy dbac o nieuszkodzenie konstrukcji rur.

3.3.5.3. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie:
e stanowiska postojowe i plac manewrowy z dojazdem (poza isthiejgca nawierzchnia):

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,starobruk” (czerwona/czarna)
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
26 cm Grubo $¢€ konstrukcji
10cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (CBR = 25, wskaznik
roznoziarnistodci = 5 — piasek roznoziarnisty, pospotka), o module sprezy-
stosci (wtérnym) E, = 100 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 1,00
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+ chodniki:

8 cm - Kostka betonowa typu ,starobruk” (szara)
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
13 cm Grubo $¢€ konstrukcji
10cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (CBR = 25, wskaznik
roznoziarnistodci = 5 — piasek roznoziarnisty, pospotka), o module sprezy-
stosci (wtérnym) E, = 80 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 0,98

Nawierzchnie parkingu i placu manewrowego nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu
"starobruk” w odcieniach czerwieni (np. Zielbruk Rustica barwy jesieni dark). Stanowiska
postojowe nalezy wyznaczy¢ stosujac rzedy kostki koloru czarnego (np. Zielbruk Rustica
barwy wulkanu).

Jako ograniczenie nawierzchni przyjeto:

- kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm (na fawie betonowej C 12/15 (B15) z
oporem) o wysokosci 10 cm — zgodnie z przekrojom normalnym,

- obrzeze betonowe 8x30 cm (na podsypce piaskowo-zwirowej) rowno z nawierzchnig —
dla chodnikow.

Krawezniki nalezy obnizy¢ do 2 cm na przejsciach dla pieszych. Miejsca te oznaczono na
planie sytuacyjnym linig przerywana.

3.3.6. Wyposa zenie techniczne

3.3.6.1. Odwodnienie

Zatozenia projektowe:

- prawdopodobienstwo pojawienia sie opadow (czestotliwos¢ opadéw) — p = 100%,
- natezenie deszczu miarodajnego — 100 I/s/ha,
- wspotczynnik sptywu — g = 0,75 (dla nawierzchni z kostki betonowej).

Wody opadowe z powierzchni parkingu odprowadzono za pomoca pochylen poprzecz-
nych i podtuznych nawierzchni do studni Sciekowej i dalej poprzez przykanalik do projekto-
wanej (w odrebnym opracowaniu) kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale. Rzedng kraty
wpustowej podano na planie zagospodarowania terenu.

Wopust uliczny 500x500 (lub 400x600) usadowiony na studzience betonowej o $rednicy
wewnetrznej @500 (wg normy DIN 4052). Przyjeto wpust klasy min. C250 z zawiasami, ob-
reczg nosng osadnika z zeliwa oraz blokada zgodnie z normg PN-EN 124.

Studzienka $ciekowa powinna sktada¢ sie z dna osadnikowego, krazkoéw posrednich,
elementu przylaczeniowego wyposazonego w przejécie szczelne dla rur PVC-U oraz pier-
$cienia wyrobwnawczego. Cze$¢ osadnikowa o wysokosci min. 0,9 m. Dodatkowo studzienke
wyposazyé w osadnik zanieczyszczen, stalowy, ocynkowany wykonany zgodnie z normg DIN
4052 (osadnik o niskiej formie zabudowy). Studzienke sciekowg nalezy montowac¢ w przygo-
towanym, odwodnionym wykopie, bezpo$rednio na piaszczystym gruncie rodzimym lub pod-
sypce piaskowej. Ztacza pomiedzy poszczegoinymi elementami wpustu $ciekowego nalezy
zaspoinowac i zatrze¢ na gtadko zaprawag cementowa.

Przykanalik (od wpustu do studni) nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany poli-
chlorek winylu) klasy SN8, jednosciennych, o scianach litych tgczonych na uszczelki trwale
mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, wraz z niezbednymi ksztaltkami.
Przewodd nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2,0%. Rure ukiada¢ na podtozu
naturalnym z podsypka o grubo$ci min. 0,15 m. Przewod po utozeniu w wykopie i sprawdze-
niu szczelnosci obsypaé¢ do wysokosci min. 0,3 m ponad wierzch rury.

3.3.6.2. Oswietlenie

Oswietlenie parkingu zapewniono za pomocg projektowanych latarni parkowych na tere-
nie przedszkola oraz projektowanego (w odrebnym opracowaniu) o$wietlenia ulicy Podwale.
SzczegOtly oswietlenia terenu przedszkola zawiera projekt architektoniczno-budowlany bran-
zy elektrycznej.

3.3.7. Zagospodarowanie terenow zieleni
Tereny przylegte do parkingu zagospodarowane zostang w formie trawnikéw.
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3.4. Parking i plac manewrowy nr 4
3.4.1. Dane ogolne
Podstawowe dane i parametry:

— usytuowanie stanowisk postojowych - prostopadte do jezdni manewrowej,
- wymiary stanowiska postojowego -2,5x5,0m,

- wymiary stanowiska dla niepetnosprawnych - 3,6 x 5,0 m,

— szerokos¢ jezdni manewrowej -50m,

- szerokos$é¢ chodnika -1,25...1,75m,

— rodzaj nawierzchni parkingu - kostka betonowa.

— dopuszczalny ciezar catkowity pojazdu - 2500 kG,

— wysokos¢ skrajni - 4,50 m,

— odwodnienie - kanalizacja deszczowa,
— powierzchnia parkingu - 215 m?,

— liczba miejsc postojowych (ogotem) -2,

— liczba miejsc post. dla niepetnosprawnych -1

3.4.2. Plan sytuacyjny

Projektowany parking dla samochoddw osobowych usytuowany bedzie pomiedzy budyn-
kiem przedszkola nr 13 i ulica Podwale. Wjazd i wyjazd z parkingu odbywac si¢ bedzie z
ulicy Zabiej zjazdem o szerokosci 3,5 m.

3.4.3. Przekréj poprzeczny
Przyjeto nastepujacy przekréj poprzeczny:

jezdnia manewrowa - 500 m
stanowiska postojowe - 5,00 m
razem 10,00 m

Pochylenie poprzeczne nawierzchni parkingu wynosi 2,5 %. Pochylenie podtuzne 2,5%.
Pochylenia poprzeczne chodnikéw 2,0 %.

Nad projektowanym parkingiem i chodnikami nalezy zachowa¢ skrajnie. W obrebie skrajni
nie powinny sie znajdowaé zadne elementy (np. gatezie drzew). Wysokos¢ skrajni nad jezd-
nig parkingu wynosi 4,50 m, a nad chodnikami 2,50 m. Przestrzen skrajni siega 0,50 m od
krawedzi jezdni, a przy chodniku konczy sie na jego zewnetrznej krawedzi.

3.4.4. Uksztaltowanie wysoko $ciowe

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego parkingu okreslono w nawigzaniu do:
— uksztattowania ulicy Podwale i przylegtego terenu,
— posadowienia budynku przedszkola nr 13,
— warunkdéw wynikajacych z projektowanego systemu odwodnienia.

Projektowane rzedne nawierzchni podano na planie sytuacyjnym.

3.4.5. Konstrukcja

3.4.5.1. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku badan rozpoznano warunki gruntowo-wodne do gtebokosci 2,0 m ponizej po-
ziomu terenu.

W podtozu projektowanych nawierzchni wystepuje piasek gruby z domieszkg zwiru w sta-
nie sredniozageszczonym. Jest to grunt niewysadzinowy.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Podtoze zaliczono do grupy nosnosci G1.

Wystepujgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt nalezy
do pierwszej kategorii geotechnicznej

3.4.5.2. Roboty ziemne

W celu przygotowania podtoza nawierzchni nalezy:
— istniejgcg nawierzchnie dojazdu rozebrac i wywiez¢,
- istniejgcg wiate $mietnikowg (magazyn opatu) rozebraé i wywiez¢,
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— usuna¢ odpowiednig warstwe poditoza (korytowanie),

— dno koryta zagescic,

- wykona¢ warstwe odcinajacg z piasku réznoziarnistego/pospotki w sposéb pokazany na
przekroju normalnym.

Powyzsze roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998, a w szcze-
goélnosci jej pkt 2.10.

Prace ziemne w obszarach wystepowania sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recz-
nie i ze szczegoblng ostroznoscia, lokalizujgc wczesniej przewody poprzez wykonanie recznie
poprzecznych przekopdw.

Nalezy stosowac sie do zaleceh wydanych przez wiascicieli sieci (zatgczniki do PZT).

3.4.5.3. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie:
e stanowiska postojowe i plac manewrowy:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,starobruk” (czerwona/czarna)
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
26 cm Grubo $¢ konstrukcji
10cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (CBR = 25, wskaznik
roznoziarnistodci = 5 — piasek roznoziarnisty, pospotka), o module sprezy-
stosci (wtérnym) E, = 100 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 1,00

+ chodniki:

6 cm - Kostka betonowa (szara)
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
11 cm Grubo $¢ konstrukgiji
15cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (CBR = 25, wskaznik
réznoziarnistosci = 5 — piasek rdéznoziarnisty, pospoétka), o module sprezy-
stosci (wtérnym) E, = 80 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 0,98

Nawierzchnie parkingu i placu manewrowego nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej typu
"starobruk” w odcieniach czerwieni (np. Zielbruk Rustica barwy jesieni dark). Stanowiska
postojowe nalezy wyznaczy¢ stosujgc rzedy kostki koloru czarnego (np. Zielbruk Rustica
barwy wulkanu).

Jako ograniczenie nawierzchni przyjeto:

— kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm (na tawie betonowej C 12/15 (B15) z
oporem) o wysokosci 10 cm — zgodnie z przekrojem normalnym,

— obrzeze betonowe 8x30 cm (na podsypce piaskowo-zwirowej) rowno z nawierzchnig —
dla chodnikow.

Krawezniki nalezy obnizy¢é do 2 cm na przejsciach dla pieszych. Miejsca te oznaczono na
planie sytuacyjnym linig przerywana.

3.4.6. Wyposa zenie techniczne

3.4.6.1. Odwodnienie

Zalozenia projektowe:
- prawdopodobienstwo pojawienia sie opadow (czestotliwosé opaddow) — p = 100%,
— natezenie deszczu miarodajnego — 100 I/s/ha,
— wspotczynnik sptywu — @ = 0,75 (dla nawierzchni z kostki betonowe)).

Odwaodnienie parkingu i placu manewrowego zaprojektowano w formie kanalizacji. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejacej studni sciekowej, ktorej pokrywe
nalezy wyregulowaé do poziomu nowej nawierzchni. Studnie i przykanalik nalezy oczyscic.

3.4.6.2. Oswietlenie

Oswietlenie parkingu i placu manewrowego zapewniono za pomoca projektowanych la-
tarni parkowych na terenie przedszkola oraz projektowanego (w odrebnym opracowaniu)
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oswietlenia ulicy Podwale. Szczegdly oswietlenia terenu przedszkola zawiera projekt archi-
tektoniczno-budowlany branzy elektryczne;.

3.4.7. Zagospodarowanie terendw zieleni
Tereny przylegte do parkingu zagospodarowane zostang w formie trawnikow.

3.5. Plac manewrowy nr 5
3.5.1. Dane ogolne
Podstawowe dane i parametry:

- wymiary placu manewrowego -12,5x12,0 m,

— rodzaj nawierzchni placu manewrowego - kostka betonowa.

— wysokos¢ skrajni - 4,50 m,

— odwodnienie - kanalizacja deszczowa,
— powierzchnia placu manewrowego - 150 m°.

3.5.2. Plan sytuacyjny

Projektowany plac manewrowy dla samochoddw ciezarowych usytuowany bedzie z potu-
dniowej strony budynku przedszkola nr 13. ‘
Wijazd i wyjazd z placu odbywa¢ sie bedzie z ulicy Zabiej zjazdem o szerokosci 3,5 m.

3.5.3. Przekréj poprzeczny

Pochylenia nawierzchni placu wahaja sie od 1,5 do 2,5 %.

Nad projektowanym placem i dojazdem nalezy zachowa¢ skrajnie. W obrebie skrajni nie
powinny sie znajdowaé¢ zadne elementy (np. galezie drzew). Wysokos¢ skrajni wynosi 4,50
m. Przestrzeh skrajni siega 0,50 m od krawedzi jezdni.

3.5.4. Uksztaltowanie wysoko $ciowe

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego placu okreslono w nawigzaniu do:
- uksztattowania ulicy Zabiej i przylegtego terenu,
— posadowienia budynku przedszkola nr 13,
— warunkdéw wynikajacych z projektowanego systemu odwodnienia.

Projektowane rzedne nawierzchni podano na planie sytuacyjnym.

3.5.5. Konstrukcja

3.5.5.1. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku badan rozpoznano warunki gruntowo-wodne do gtebokosci 2,0 m ponizej po-
ziomu terenu.

W podtozu projektowanych nawierzchni wystepuje piasek gruby z domieszkg zwiru w sta-
nie sredniozageszczonym. Jest to grunt niewysadzinowy.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Podtoze zaliczono do grupy nosnosci G1.

Wystepujgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt nalezy
do pierwszej kategorii geotechnicznej

3.5.5.2. Roboty ziemne

W celu przygotowania podtoza nawierzchni nalezy:

istniejaca nawierzchnie dojazdu rozebrac i wywiez¢,

usung¢ odpowiednig warstwe podtoza (korytowanie),

dno koryta zagesci¢,

wykona¢ warstwe odcinajacg z piasku réznoziarnistego/pospotki w sposéb pokazany na
przekroju normalnym.

Powyzsze roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998, a w szcze-
goélnosci jej pkt 2.10.

Prace ziemne w obszarach wystepowania sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recz-
nie i ze szczegoblng ostroznoscia, lokalizujgc wczesniej przewody poprzez wykonanie recznie
poprzecznych przekopdw.

Nalezy stosowac sie do zaleceh wydanych przez wiascicieli sieci (zatgczniki do PZT).
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3.5.5.3. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgcqg nawierzchnie:

8 cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,starobruk” (czerwona/czarna)
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
26 cm Grubo $¢ konstrukgciji
10cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (CBR = 25, wskaznik
réznoziarnistosci = 5 — piasek rdéznoziarnisty, pospoétka), o module sprezy-
stosci (wtérnym) E, = 100 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 1,00

Nawierzchnie placu manewrowego nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu "starobruk™ w
odcieniach czerwieni (np. Zielbruk Rustica barwy jesieni dark).
Jako ograniczenie nawierzchni przyjeto kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
(na tawie betonowej C 12/15 (B15) z oporem) o wysokosci 10 cm.
Krawezniki nalezy obnizy¢ do 2 cm na styku z chodnikami. Miejsca te oznaczono na pla-
nie sytuacyjnym linig przerywana.
3.5.6. Wyposa zenie techniczne

3.5.6.1. Odwodnienie

Zalozenia projektowe:
- prawdopodobienstwo pojawienia sie opadow (czestotliwo$é opaddow) — p = 100%,
— hatezenie deszczu miarodajnego — 100 I/s/ha,
— wspotczynnik sptywu — @ = 0,75 (dla nawierzchni z kostki betonowe)).

Odwaodnienie placu manewrowego zaprojektowano w formie kanalizacji. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane beda do istniejgcej studni Sciekowej, ktorej pokrywe nalezy wyre-
gulowaé do poziomu nowej nawierzchni. Studnig i przykanalik nalezy oczyscic.

3.5.7. Zagospodarowanie terendw zieleni
Tereny przylegte do parkingu zagospodarowane zostang w formie trawnikow.

3.6. Chodniki
Zaprojektowano wykonanie chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokosci
chodnikéw od 1,5 do 3,5 m (zgodnie z planem sytuacyjnym). Istniejace nawierzchnie chodni-
kéw przeznaczone sg do rozbiorki.
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

6 cm - Kostka betonowa (szara)
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
11lcm Grubo $¢ konstrukcji
15cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (CBR = 25, wskaznik
roznoziarnistodci = 5 — piasek roznoziarnisty, pospotka), o module sprezy-
stosci (wtérnym) E, = 80 MPa i wskazniku zageszczenia Is = 0,98
Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac¢ z kostki betonowej typu "starobruk" w odcie-
niach czerwieni (np. Zielbruk Rustica barwy jesieni — jasniejszej niz na parkingach).
Jako ograniczenie nawierzchni chodnikéw przyjeto obrzeze betonowe 8x30 cm na pod-
sypce zwirowej. Pochylenia nawierzchni chodnikow 2 %.

3.7. Schody terenowe
Na terenie przedszkola przewidziano rozbiorki i remonty istniejgcych schodéw oraz budo-
we nowych schodéw.
3.7.1. Schody nr 1
Jest to dolna cze$¢ schodow prowadzacych do przedszkola od strony ulicy Gornej. Przy-
jeto rozbiorke istniejgcych schoddéw i budowe w ich miejsce nowych schodéw betonowych,

monolitycznych. Wykonczenie cegta i ptytami granitowymi. Porecze dwustronne @50mm, o
wys. 1,1 m z poprzeczkag @32mm, na stupkach @50mm zakotwionych w murku betonowym.
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Rury zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie oraz malowanie w kolorze grafito-
wym. Szczegoly na Rys. nr D-2.1.

3.7.2. Schody nr 2

Jest to gbrna czes¢ schoddw prowadzgcych do przedszkola od strony ulicy Gérnej. Przy-
jeto remont istniejgcych schodow. Usuniecie skorodowanych czesci betonowych i stalowych
balustrad. Podwyzszenie betonowego murka. Wykonczenie ptytami granitowymi. Porecze
jednostronne @50mm, o wys. 1,1 m z poprzeczkg @32mm, na stupkach @50mm zakotwio-
nych w murku betonowym. Rury zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie oraz ma-
lowanie w kolorze grafitowym. Szczegély na Rys. nr D-2.2.

W ramach remontu schodéw nalezy takze wymienié¢ skorodowany tynk na przylegtym mu-
rze oporowym.

3.7.3. Schody nr 3,415

Schody nr 3 to nowoprojektowane schody tgczace oba budynki przedszkolne. Schody nr
4 to schody przewidziane w zamian za przewidziane do rozbiérki schody pomiedzy dwoma
najwyzszymi tarasami placu przy budynku przedszkolnym nr 13. Schody nr 5 to remontowa-
ne schody przy budynku przedszkolnym nr 13 od strony ulicy Zabiej.

Zaprojektowano schody terenowe wykonane z kostki i obrzezy betonowych. Porecze jed-
nostronne lub dwustronne, z rur @50mm, o wys. 1,1 m z poprzeczka @32mm, na stupkach
@50mm zakotwionych w fundamencie betonowym. Rury zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie oraz malowanie w kolorze grafitowym. Szczegdty na Rys. nr D-2.3.

4. Dostepno $¢ dla osob niepetnosprawnych

W celu eliminacji barier dla oséb niepetnosprawnych, wszystkie krawezniki w ciggach
chodnikow nalezy obnizyé do wysokosci 2 cm.

5. Uwagi ko ncowe

Zgodnie z warunkami PEC Barlinek, nad cieptociggami przebiegajgcymi pod projektowa-
nymi jezdniami nalezy wykona¢ betonowe piyty odcigzajgce z betonu C12/15 o grubosci 15
cm. Plyty nalezy wykonaé¢ bezposrednio pod warstwg mrozoochronng. Lokalizacje i wymiary
ptyt pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. PZT-1).

W czasie prowadzenia rozbidrek nawierzchni oraz rob6t ziemnych nalezy zachowaé
szczegoblng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Nalezy zloka-
lizowaé potozenie sieci poprzez wykonanie recznie poprzecznych przekopow.

W celu wyeliminowania szkodliwego wptywu wibracji na konstrukcje obiektéw budowla-
nych, prace nawierzchniowe nalezy prowadzi¢ bez uzycia wibrowalcow. Zaleca sie wykona-
nie przed przystagpieniem do robét ziemnych, inwentaryzacji stanu technicznego pobliskich
budynkdéw, tak by mozna byto stwierdzi¢ czy ewentualne uszkodzenia konstrukcji budynkow
powstaly w czasie prowadzenia prac.

Realizacje robdt nawierzchniowych nalezy prowadzi¢ w powigzaniu z robotami branzy sa-
nitarnej i elektrycznej.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujacego prawa, przepiséw BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujacych przepisow, regulacji i zaleceh, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnie-
niach, ktérych kopie zatgczono do projektu.

Sprawdzit: Projektant:
mgr inz. Andrzej Cegielnik mgr inz. Waldemar Cytryna
.......... o s
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