g) Krawezniki betonowe — 1816,00m

Ograniczeniem jezdni A-B-C i ciggu pieszo-jezdnego beda krawezniki betonowe o
wymiarach 30x15cm — 1130,00m (wystajgce) oraz 22x15¢cm — 686,00m (zatopione).

Szczegoty wbudowania kraweznikéw przedstawiono na przekrojach normalnych i
przekrojach konstrukcyjnych.

Na planie sytuacyjnym krawezniki wystajace oznaczono linig ciagta, a krawezniki
zatopione oznaczono linig przerywana.

h) Obrzeza betonowe — 1071,00m

Ograniczeniem chodnika oraz wjazdéw gospodarczych beda obrzeza betonowe
30x8cm ustawione na podsypce piaskowej.

4.3.Roboty rozbiorkowe i ziemne

a) Istniejgce nawierzchnie w drodze gminnej:
- chodnik z plyt betonowych (zniszczonych) na odcinku A-B-C
- nawierzchnia z bruku kamiennego na odcinku D-E
- krawezniki betonowe i obrzeza
nalezy rozebra¢, a gruz z rozbidrki wywiezé na wysypisko po uprzednim
zutylizowaniu

- b) Roboty ziemne ograniczg sie do wykonania koryt pod nawierzchnie drogowe, a
urobek z korytowania zostanie wywieziony na zewnatrz

c) Po wykonaniu nawierzchni drogowych tereny nieutwardzone (o nawierzchni
gruntowej) zostang pokryte warstwg humusu o grubosci 5cm i obsiane
 mieszankg traw
Powierzchnie terenu przeznaczone pod projektowang zielern oznaczono na
planie sytuacyjnym kolorem zielonym. , '

d) Rury ostonowe ,

~Na odcinku D-E ciggu pieszo-jezdnego, na istniejgcym  kablu
telekomunikacyjnym nalezy zatozyé rury ostonowe AROT PS 90 o diugosci
14,00m. :

5.Uwagi dla Wykonawcy

Na czas rob6t nalezy zapewni¢ przejécia i objazdy do poses;ji i budynkéw mieszkalnych
w uzgodnieniu z uzytkownikami tych obiektow.
- Na zajecie pasa drogowego (w drodze gminnej) w czasie robot, nalezy uzyskac¢ zgode
Urzedu Gminy w Barlinku. W razie wystapienia kolizji nalezy niezwlocznie powiadomié
- uzytkownika uzbrojenia.
~ Teren robot (wykopy) oznakowaéd odpowiedni do zaistniate] sytuacji znakami
- drogowymi.
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