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Zgodnie z Decyzjg o uwarunkowaniach $rodowiskowych projektowana kanalizacja
deszczowa bedzie podczyszczana przez urzadzenia:

- D6 — studnie z regulowanym przeptywem w studz. 1200 -1 szt.
- O — osadnik piasku zamontowany w studz. 1500 -1 szt.
- S — separator koalescencyjny #1500 -1 szt.

ktére potgczone bedg rurg kanalizacyjng z PVC 8200.

Obliczenie max przeptywu (z opadu 130 I/s/ha)

Qmax=gxAxW¥xw

gdzie:

q — obliczeniowe natezenie deszczu

A — powierzchnia odwadnianej nawierzchni — 2400,00m?=0,24ha
w — wspotczynnik opdznienia odptywu zalezny od typu zlewni

Y — wspotczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

q— 130 l/sek
A-0,24 ha

Y- 0,85

w—0,78
Q=130,0x0,24x0,85x0,78=20,7 l/sek

Zanieczyszczenia z Q - 20,7 l/s, bedg usuwane w zespole technologicznym
zaprojektowanego osadnika ¢1500 i separatora koalescencyjnego NG 20.

4.2.1.Requlator stozkowy o przeptywie Q — 20 l/s

Regulator przeptywu Q 20 I/s, $rednica wylotu 200, montowany na sucho w
studni D6 przez przykrecenie regulatora do $ciany studni.

4.2.2.0sadnik V — 3,0m?

Zbudowany z kregéw betonowych 1500, h=3,00m. Kregi tgczone na uszczelki
gumowe oraz zaprawe wodoszczelng. Otwory podtgczone do rur PVC DW 2200 o
ditugosci 13,44m. Objeto$é czynna 3,0m?.

4.2.3.Separator koalescencyjny NG 20 — 0,85

Separator o przeptywie 20 I/sek przeznaczony jest do oddzielania zwigzkéw
ropopochodnych z wéd ptynacych kolektorem deszczowym. Separator réwniez
zatrzymuje zawiesing tatwo opadajaca, ktéra gromadzi sie w komorze osadowej w
dolnej czeéci. Urzadzenia oczyszczajace bedg spetniaé swoje zadania pod
warunkiem sukcesywnego ich czyszczenia i konserwowania w cyklu 6-$cio
miesiecznym.

W skiad separatora wchodza: elementy betonowe B-45 (zbiornik betonowy, krag i
pokrywa), wiaz zeliwny, wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej oraz kolumna
koalescencyjna. Separator w wersji standardowej wyposazony jest w urzgdzenie
samoczynnie zamykajgce odptyw w przypadku, gdy ilo$¢ odseparowanych substangji
ropopochodnych przekroczy dopuszczalng wielko$¢ (pojemno$é magazynowania).

Szczegdtowe parametry separatora i regulatora wykonawca powinien przedstawi¢

72




