~ Odcinek drogi C-D o ditugosci 52,0m biegnie po terenie trawiastym i faczy istniejaca
droge o nawierzchni z plyt betonowych z droga o nawierzchni z bruku kamiennego o
-szeroko$ci jezdni ok. 3,5m. ;
- Odcinek D-E posiada nawierzchnig brukowg o diugosci 80,0m i nawierzchnie gruntowg
-0 dtugosci 100,00m.
~ Wzdluz drogi o nawierzchni betonowej po obu stronach jezdni usytuowane jest
-uzbrojenie terenu. Sg to:
- - wodociagi
- kable telekomunikacyjne
- dwa kolektory kanalizacji deszczowej 2300 i 3400
- kable energetyczne
- kanalizacja sanitarna
Istniejgca jezdnia i chodniki dnia dzisiejszego w réznym stopniu przebiegajg przez
dziatki nie nalezace do gminy Barlinek. Istniejgce kolektory deszczowe, niektére wpusty
i studzienki kanalizacji deszczowej sg zanieczyszczone w réznym stopniu, a kolektor
2400 usytuowany na dziatce 39/3 jest uszkodzony. Kolektor ten potaczony jest z
~ istniejgcym rowem przydroznym. Réw ten jest na odcinku 150,0m mocno zaro$niety i
- zamulony.

:;4.Stan projektowany
V 4.1.Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowana droga na odcinku A-B-C pokrywa sig z istniejgca trasg drogi gminnej
0 nawierzchni betonowej. Na odcinku A-B po prawej stronie jezdni zaprojektowano
chodnik o szerokosci 1,5m, ktéry utozony zostanie w miejscu istniejacego chodnika,
ktéry ze wzgledu na zniszczong nawierzchnie (popekane plytki betonowe 50x50cm
lub  35x35cm) zostanie rozebrany. Dotychczasowy chodnik biegnie po terenie
prywatnych posesji. W celu uporzadkowania wiasnosci gruntu pod droge gminng
zostat wykonany projekt podziatu nieruchomosci, wg ktérego granica terenu drogi
gminnej bedzie przebiegata po linii istniejgcego ogrodzenia, zaczynajac od posesji Nr
18 dz. nr 106/1 do poses;ji na dz. 122/2.
Projekt podziatu nieruchomosci objgt rowniez dziatki przeznaczone pod budowe
nawierzchni jezdni. Dotyczy to dziatek nr 39/3, 39/5, 39/4 oraz dziatek 151/4 i 151/7.
Droga na odcinku C-D o dtugosci 52,0m oraz D-E o dtugo$ci 171,5m bedzie miata
funkcje ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 4,5m zakonczonego zatokg parkingowg
usytuowang przy cmentarzu o pojemnosci 16-stu miejsc postojowych.
Po - Decyzji Starosty  Mysliborskiego zatwierdzajgcej Projekt Podziatu
Nieruchomosci inwestycja ,Przebudowa nawierzchni drogowych i kanalizacji
deszczowej bedzie usytuowana na dziatkach:
A. Bedacych wiasnoscig Gminy Barlinek:
dz. nr 19, 39/11, 51, 105/1 i 192,

B. Bedacych wiasnoscig Skarbu Paristwa — Agencja Nieruchomosci Rolnych
uzyczonych Gminie Barlinek na czas wykonania inwestyciji:
dz. nr 39/3, 39/4, 53/54 i 121/3,

C. Przejetych przez Gming Barlinek po Decyzji Starosty Mysliborskiego:
dz. nr 39/12, 39/13, 39/15, 39/17, 106/3, 107/, 1091, 113/1, 11411, 11611,
118/7, 118/9, 120/1, 121/10, 122/3, 122/5, 151/11 i 151/14.
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