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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego przedsiewzigcia pn. Rozwigzanie gospodarki
sciekowej w miejscowosci Stara Dziedzina i Dziedzice - budowa rurociggu grawitacyjnego
kanalizacji sanitarnej i przepompowni oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej Stara
Dziedzina - Dziedzice oraz oczyszczalni $ciekébw z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki oczyszczone do
rowu melioracyjnego w Dziedzicach - dz. 332/15, 341/4, 341/5, 340, 106/1, 5/2, 289 obreb
3-Dziedzice, gmina Barlinek

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Przedsiebiorstwem Wodociggowo-Kanalizacyjnym
L,PLONIA” Sp. z o0.0. w Barlinku na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Starej
Dziedzinie, rurociggu ttocznego Stara Dziedzina — Dziedzice, oczyszczalni sciekow w Dziedzicach oraz
rurociggu odptywowego sciekdw oczyszczonych do rowu melioracyjnego w Dziedzicach.

1.2. Dane wyjsciowe do projektowania

Projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany na podstawie nastepujgcych materiatéw
wyjsciowych:

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni w Dziedzicach i kanalizacji sanitarnej w Stara
Dziedzina-Dziedzice w skali 1 : 500

b) Decyzja Burmistrza Barlinka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego
przedsigwzigcia

c) Decyzja Burmistrza Barlinka o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia

d) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek

e) Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb budowy oczyszczalni i kanalizacji przez N-GEO
Michat Niedziétka w Szczecinie w 2013 roku

f) Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb budowy oczyszczalni i kanalizacji przez
Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT w Szczecinie w 2013 roku

g) Wizja terenowa

h) Informacje uzyskane od zleceniodawcy

i) Karty katalogowe urzgdzen technologicznych.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 332/15, 341/4, 341/5, 340,
106/1, 289 i oczyszczalni sciekdw na dzialce nr 5/2 obreb 3 — Dziedzice. W Starej Dziedzinie przewiduje sie
wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni Sciekow, z ktorej Scieki
rurociggiem tlocznym przekazywane bedg do oczyszczalni sciekow w Dziedzicach. Projektowana
oczyszczalnia posiada¢ bedzie przepustowos¢ hydrauliczng Qd.sr. = 30 m/d. Oczyszczalnia skfadac sie
bedzie z dwdch pracujgcych rownolegle prefabrykowanych oczyszczalni sciekéw pracujgcych wedtug
technologii ztoza biologicznego zatopionego.

W zakres przedsiewziecia wchodzi¢ bedg nastepujace obiekty:

Obiekt OWS-1 - Osadnik wstepny |,
Obiekt OWS-2 - Osadnik wstepny I,

Obiekt RB - Reaktor biologiczny,
Obiekt OWT - Osadnik wtérny,
Obiekt STI - Studnia instalacyjna,
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Obiekt SP1 - Studnia przeptywomierza sciekow surowych
Obiekt SP2 - Studnia przeptywomierza sciekéw oczyszczonych
Obiekt SW - Studnia wodomierzowa,

Obiekt W - Wylot sciekdéw oczyszczonych

1.4. Zakres opracowania
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Stara Dziedzina-Dziedzice i oczyszczalni w Dziedzicach obejmuje:

1) wykonanie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, dtugosci 221 m, ktéra wigczona zostanie do
projektowanej przepompowni $ciekéw (PS);

2) wykonanie przepompowni $ciekéw surowych (PS);

) wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni (PS);

) wykonanie rurociggu ttocznego $ciekéw surowych DN110PE SDR 17,6 do oczyszczalni w

Dziedzicach o dtugosci 1590 m;

5) wgkonanie dwdch ciggéw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowosci Qd.ér. = 15
m°/d kazdy cigg;

) wykonanie przeptywomierza sciekéw surowych i sciekdédw oczyszczonych;

7) wykonanie rurociggu odptywowego grawitacyjnego sciekdw oczyszczonych do rowu diugosci 290
m;

8) wykonanie wylotu (W) sciekéw oczyszczonych @200 mm do rowu melioracyjnego;

9) doprowadzenie wodociggu na teren oczyszczalni;

10) wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni;

11) wykonanie zasilania obiektow technologicznych w energie elektryczng;

12) wykonanie wewnetrznych drog komunikacyjnych;

13) wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni.

3
4

= ———=

1.5. Lokalizacja, adres, inwestor

1.5.1. Lokalizacja

Kanalizacja sanitarna

Planowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Stara Dziedzina przebiega¢ bedzie
na dziatce nr 341/5 i 332/15 nalezagcych do Gminy Barlinek. Dziatka nr 341/5 to dziatka drogowa
przebiegajaca przez Starg Dziedzine, natomiast dziatka nr 332/15 stanowi teren bytej oczyszczalni
Sciekéw. Analizowana czes$¢ dziatki, na ktérej przebiega¢ bedzie kroétki odcinek kanalizacji grawitacyjnej
jest niezabudowana. Kanalizacja sanitarna poprowadzona zostanie w drodze, po $ladzie istniejgcego
kolektora sanitarnego, ktéry zostanie wytaczony z eksploatac;i.

Przepompownia sciekéw (PS) zlokalizowana zostanie na dziatce nr 332/15, w poblizu drogi na
dzialce nr 341/5. Teren planowanej przepompowni jest niezabudowany i stanowi czes$¢ dojazdu do
istniejgcej oczyszczalni.

Rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 332/15, 341/4, 341/5,
340, 106/1 i 5/2 obreb 3-Dziedzice. Dziatka nr 332/15 to dziatka istniejacej oczyszczalni w Starej
Dziedzinie, dziatka nr 5/2 to dziatka planowanej oczyszczalni w Dziedzicach. Rurocigg grawitacyjny
odprowadzajgcy scieki oczyszczone z oczyszczalni zlokalizowany zostanie na dziatce nr 106/1 i 289
stanowigcej wtasnosé Gminy Barlinek.

Oczyszczalnia Sciekow

Oczyszczalnia sSciekéw zlokalizowana zostanie na czesci dziatki nr 5/2 nalezacej do Anety i
Henryka Szydtowskich. Czes¢ dziatki zajetej przez oczyszczalnie zostanie przejeta przez Gmine Barlinek.
Dziatka oczyszczalni pofozona jest w pétnocno-zachodniej czesci miejscowosci Dziedzice przy drodze
powiatowej do miejscowosci Stara Dziedzina, po jej potnocnej stronie. Po stronie wschodniej, pétnocnej i
zachodniej do terenu oczyszczalni przylegajg grunty rolne.

Oczyszczalnia potozona jest poza obszarami ustawowych form ochrony przyrody, w duzej odlegtosci od
najblizej potozonych obszaréw chronionych (ok. 5 km).
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Obiekt znajduje sie w wojewodztwie zachodniopomorskim, w powiecie mysliborskim, w gminie
Barlinek.

a) Wiasnosc

Wiascicielem terenu, na ktérym planuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej jest gmina Barlinek
(dziatki nr 332/15, 341/5, 289 i 258), Starostwo Powiatowe w Mysliborzu (dz. Nr 341/4, 340, 106/1) oraz
Aneta i Henryk Szydtowscy (dziatka nr 5/2).

b) Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Dla czesci analizowanego terenu Gmina Barlinek posiada aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwatg Nr XVI/134/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia
20 listopada 2003 r. w sprawie zmiany planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta
Barlinek - gospodarka sciekowa w obrebie zlewni rzeki Myslg (publ. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 127, poz. 2424 z dnia 23 grudnia 2003 r.) - w zakresie czesci dziatek gruntu numer: 106/1, 332/15,
341/5, 341/4 i 289 w obr. Dziedzice gm. Barlinek. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia w czesci
objetej planem jest z nim zgodna.

Dla terenu lokalizacji przedsiewziecia nieobjetego planem Burmistrz Barlinka wydat decyzje nr 11/13 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dnia 11.07.2013 r. znak: RG.I1X.6733.8.2013.

1.5.2. Adres obiektu

Kanalizacja sanitarna i przepompownia $ciekéw (PS)

Tabela Nr 1 Kanalizacja sanitarna - wykaz dziatek
Lp. Nr Obreb Powierzchnia Wiasciciel
dziatki [ha]

1 332/15 3-Dziedzice 0,2100 Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
2 341/5 3-Dziedzice 1,6401 Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
3 341/4 3-Dziedzice 0,0220 Powiat Mysliborski, ul. Spokojna 22, 74-300 Myslibérz
4 340 3-Dziedzice 0,9800 Powiat Mysliborski, ul. Spokojna 22, 74-300 Myslibérz
5 106/1 3-Dziedzice 1,0181 Powiat Mysliborski, ul. Spokojna 22, 74-300 Myslibérz
6 289 3-Dziedzice 0,3700 Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

Oczyszczalnia $ciekéw w Dziedzicach

Tabela Nr 2 Oczyszczalnia Sciekdw - wykaz dziatek
Lp. Nr Obreb Powierzchnia Wiasciciel
dziatki [ha]
1 5/2 3-Dziedzice 8,7800 Aneta i Henryk Szydtowscy, Dziedzice 11; 74-320 Barlinek

1.5.3. Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne "PLONIA" Spétka z o.o.
ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek
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1.6. Warunki lokalizacji kanalizacji i oczyszczalni
1.6.1. Opis aktualnego zagospodarowania terenu
a) Kanalizacja sanitarna

Teren dziatki nr 341/5 stanowi droga gminna przebiegajaca przez Starg Dziedzine o nawierzchni
asfaltowej. Po obu stronach drogi rozlokowane sa zabudowania mieszkalne i gospodarcze Starej
Dziedziny. W drodze przebiega kanalizacja sanitarna o niezbyt dobrym stanie technicznym.

Dziatka nr 332/15, na ktérej zlokalizowana zostanie przepompownia $ciekéw (PS) stanowi czes¢
drogi dojazdowej do istniejgcej, nieczynnej oczyszczalni Sciekdw porosnietej roslinnoscia trawiasta.

b) Oczyszczalnia $ciekow

Teren dzialki nr 5/2, na ktérej zlokalizowana zostanie oczyszczalnia to teren niezabudowany
stanowiacy nieuzytkowang tgke. Teren ten nie jest uzbrojony w zadne media.

2. BILANS ILOSCIOWY | JAKOSCIOWY SCIEKOW SUROWYCH
2.1. Bilans ilosciowy

Miejscowos¢ Starg Dziedzine zamieszkuje obecnie 130 os6b. Do obliczen ilosci $ciekow
powstajgcych na terenie tej miejscowosci postuzono sie normami zuzycia wody okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70). Jednostkowe zapotrzebowanie na wode przyjeto w wysokosci 100
I/Md.

Sredni dobowy odptyw $ciekéw:
Qd.ér. =M x j [m%d]

Qd.ér. = 130 M x 100 I/Md
Qd.ér. = 13,0 m¥d

Maksymalny dobowy odptyw $ciekow:
Przyjeto nastepujace wspdtczynniki nieréwnomiernosci odptywu sciekow:
Nd =1,3 Nh =25
Qd.max. = Qd.ér. x Nd [m%d]
Qd.max. = 13 m*d x 1,3
Qd.max. = 16,9 m%d
Maksymalny godzinowy odptyw sciekéw:
Qh.max. = Qd.max. x 2,5/ 24h [m%h]

Qh.max. = 16,9 m%d x 2,5 / 24h
Qh.max. = 1,75 m¥h

Miejscowos¢ Dziedzice i Niewstep

Miejscowos¢ Dziedzice i Niewstgp zamieszkuje obecnie 160 osob (152 i 8). Jednostkowe
zapotrzebowanie na wode przyjeto w wysokosci 100 I/M-d.

Qd.ér. = 16,0 m%/d
Qd.max. = 20,8 m%d
Qh.max. = 2,2 m*h
taczna ilos¢ sciekdéw doptywajacych do oczyszczalni bedzie wynosié:
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Qd.ér. = 29,0 m¥d
Qd.max. = 37,7 m*d
Qh.max. =3,95m*%h =1,1I/s

2.2. Bilans jakosciowy
Jakos¢ Sciekdw surowych do obliczen technologicznych przyjeto na podstawie danych

literaturowych oraz informacji inwestora i wtasnych. Do dalszych obliczen przyjeto nastepujgca jakosé
Sciekéw surowych:

BZTs - 560 mgO,/dm°
ChZT - 850 mgO,/dm°
Zawiesina ogoina - 400 mg/dm®
Azot ogdlny - 85 mgN/dm?®
Fosfor og6lny - 14 mgP/dm?

Przy ww ilosci i jakosci sciekéw tadunek zanieczyszczen konieczny do usuniecia na oczyszczalni wynosi:

BZT, £(BZTs) — 30 x 0,56 kgOy/m®
£(BZT.) — 16,8 kgO,/d

ChzZT £(ChZT) _ 30 x 0,85 kgOy/m®
£(ChZT) _ 25,5 kgO,/d

Zawiesina ogélna  t(Zaw.og.) =30 m¥d x 0,4 kg/m®
t(Zaw.og.) =12,0 kg/d

Azot ogdiny £(N.og.) =30 m*/d x 0,085 kgN/m°
£(N.og.) = 1,3 kgN/d

Fosfor ogéiny t(Fosforog.) =30 m%d x 0,014 kgP/m°
t(Fosforog.) =0,42 kgP/d

Oczyszczalnia przyjmowaé bedzie $cieki pochodzace od ok. 300 RLM (mieszkancow
rownowaznych).

2.3. Wymagany sktad sciekdw oczyszczonych

Wymagania dotyczgce jakosci sciekdw odprowadzanych z oczyszczalni sciekow komunalnych
reguluje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spemni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdédd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984). Sg one uzaleznione od wielkosci
oczyszczalni tj. od ilosci mieszkancéw réwnowaznych obstugiwanych przez oczyszczalnig.

Oczyszczalnia w Dziedzicach oczyszcza¢ bedzie Scieki komunalne pochodzgce od 300 RLM i
zalicza¢ sie w zwigzku z tym do pierwszej grupy oczyszczalni sciekbw komunalnych obstugujgcych do
2000 RLM (mieszkancow rownowaznych). Dla tej grupy oczyszczalni ustawodawca okreslit nastepujace
wymagania dla sciekéw wprowadzanych do wéd lub do ziemi:

BZTs < 40 mgOy/dm®
ChzT < 150 mgO,/dm°
Zawiesina ogdlna < 50 mg/dm?®

Dla zwigzkéw azotu i fosforu dla tej grupy oczyszczalni nie zostaty okreslone stezenia dopuszczalne przy
wprowadzaniu sciekow do wéd ptyngcych lub do ziemi.

W okresie rozruchu oczyszczalni oraz w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen powinny wynosic:




PAB - Oczyszczalnia $ciekéw w Dziedzicach wraz siecig kanalizacyjng Stara Dziedzina-Dziedzice

BZTs < 60 mgO,/dm°
ChzZT < 225 mgO,/dm°
Zawiesina ogoblna < 75 mg/dm3

Biorgc pod uwage przyjetg technologie oczyszczania $ciekéw zaktada sie, ze scieki oczyszczone w
okresie normalnej eksploatacji posiada¢ bedg nastepujgce parametry jakosciowe:

BZTs < 25 mgO,/dm®
ChzT < 125 mgO,/dm°
Zawiesina og. < 35 mg/dm®

3. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW

Odbiornikiem bezposrednim $ciekbw oczyszczonych odprowadzanych =z przedmiotowej
oczyszczalni jest réw melioracji szczeg6towych, a nastepnie rzeka Mysla.

Analizowany réw melioracyjny bierze swoéj poczatek przy terenie przylegajgcym od strony
potudniowej do terenu miejscowosci Dziedzice. Na catym swoim odcinku biegnie w kierunku potudniowo-
zachodnim do rzeki Mysli. Na swej drodze przebiega wytgcznie przez grunty rolne. Catkowita dlugos$¢ rowu
wynosi ok. 1,2 km.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Stara Dziedzina

Projektowana kanalizacja sanitarna odbiera¢ bedzie scieki pochodzace z budynkéw mieszkalnych
miejscowosci Stara Dziedzina. Trasa kanalizacji przebiega¢ bedzie w drodze wzdtuz istniejgcego kolektora
sanitarnego w kierunku zachodnim do projektowanej przepompowni (PS). Projektuje sie kanalizacje
sanitarng grawitacyjna z rur kanalizacyjnych kielichowych @200PVC-U utozong ze spadkiem w kierunku
przepompowni (PS). Kanalizacja utozona zostanie na gtebokosci 1,4 — 2,5 m. Planowana kanalizacja
sanitarna nie bedzie kolidowa¢ z innym uzbrojeniem podziemnym. Na kanale sanitarnym wykonane
zostang studnie przytgczeniowe z rur betonowych klasy B45, wodoszczelnego.

Rury kanalizacyjne PVC-U

Rury kielichowe wykonane z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U, SDR 34, kl. S.
Zawartos¢ PVC w mieszance powinna wynosi¢ co najmniej 80% masy rury.

Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2m.
Rury wyposazone w uszczelki wargowe z pierscieniami.

Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednicg zewnetrzng, maksymalng i minimalng gruboscig
Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig srednicy zewnetrznej.

A Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

>

> - - >

Studnie kanalizacyjne
A Kregi oraz wszystkie elementy studni powinny by¢é wykonane z betonu B45, wodoszczelnego (W8)
0 nasigkliwosci nw<4% i mrozoodporne (F-50)
A Potgczenia pomigdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ wykonane za pomocg uszczelek
gumowych, stozkowych, wyposazonych w krawedz poslizgowa.
A Wiaz ciezki 40T, o podwyzszonej jakosci (toczony i dopasowane krawedzie pomiedzy witazem i
przykrywa), zamykane na klucz, na wtazie musi znajdowac sig¢ nazwa producenta.
4 Sciany zewnetrzne studnie nalezy dwukrotnie zaizolowaé roztworem asfaltowym.

4.2. Przepompownia $ciekow surowych (PS)

Zadaniem przepompowni jest podawanie $ciekdédw surowych do projektowanej oczyszczalni (OS) w
Dziedzicach. Pompownia sciekéw surowych (PS) wykonana zostanie w postaci studni z polimerobetonu
21,5 m i glebokosci catkowitej 2,84 m. W przepompowni zainstalowane zostang dwie pompy zatapialne o
nastepujgcych parametrach:
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e wydajnos¢ 61/s
e wysokos¢ podnoszenia 25,9 m stw.
e moc silnika 11,0 kW (9,5 kW)

Pompy pracowa¢ beda w cyklu automatycznym, naprzemiennie. W przypadku awarii jednej z pomp
druga automatycznie podejmie prace pompy uszkodzonej. W przypadku nagtego doptywu $ciekéw
zatgczac sie bedg dwie pompy. Praca pomp sterowana bedzie przy wykorzystaniu sondy hydrostatycznej .
Z przepompowni $cieki podawane beda do oczyszczalni w Dziedzicach.

Za studnig przepompowni projektuje sie studnie czyszczakowa (Scza) z kregdw zelbetowych.

Wytyczne branzowe
a) Zbiornik

- polimerobetonowy z fabrycznie wykonanymi otworami wlotowymi i wylotowymi, dnem ze skosami 45° w
kierunku $rodka wykonanymi fabrycznie przez producenta studni. Z uwagi na wysoki poziom wod
gruntowych dolny element studni musi stanowi¢ jeden prefabrykat do poziomu -0,5 m ponizej terenu.
- ptyta przykrycia wyposazona w:
a)prostokatny wtaz (z uwagi na usytuowanie w pasie drogowym, ptyta przykrycia musi by¢ wyniesiony
ponad teren otoczenia lub wykonaniu najazdowym uwzgledniajgc odpowiedni wiaz ze stali KO z
zamknieciem o wymiarach umozliwiajgcych swobodne otwieranie oraz montaz i demontaz pomp),
b) wywietrzak wentylacyjny ze stali k.o.
¢) pochwyt obureczny w miejscu montazu drabiny ztazowej ze stali k.o. ,
d) zuraw przenosny montowany w gniazdo w celu montazu i demontazu pomp ze stali k.o
- drabina ztazowa ze stali K.O
- dwie pompy zatapialne opuszczane po dwururowych prowadnicach ze stali K.O
- pompa z swobodnym przelotem wirnika wyposazona w tancuch do wyciggania ze statli K.O
- armatura zwrotna i odcinajgca posiadajgca potwierdzenie przez niezalezny instytut badan:
zabezpieczenia antykorozyjnego z potwierdzeniem iz zostato wykonane metodg fluidyzacyjng Iub
elektrostatyczng o grubosci min. 250um; przyczepnosci powtoki min. 12MPa, odpornosci na korozje
podpowierzchniowg — metoda odrywania katodowego, kontroli czystosci odlewu — wymagana czystos¢
SA2,5; testowana wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elekiryczne metodg iskrowg o napieci 3kW;
testowana udarowo za pomocg opadajacego ciezarka — wytrzymatos¢ na uderzenie 5SNm.
- zbiorniki wyposazone w podest eksploatacyjny ze stali K.O
- przejscie rurociggu ttocznego przez zbiornik przepompowni za pomoca taricucha uszczelniajgcego

b) Zasilanie w energie elektryczna

Pompy zasilic w energie elektryczng. Podtgczenie pomp wykona¢ wedtug czesci elektrycznej
projektu.

c) Sterowanie

Sterowanie pracg pomp realizowaé¢ zgodnie z wytycznymi PWK Plonia sp.z 0.0. zatgczonymi w czesci
elektrycznej.

4.3. Kanalizacja sanitarna ttoczna

Rurociagiem ttocznym podawane beda scieki surowe z przepompowni (PS) do oczyszczalni w
Dziedzicach. Rurocigg na odcinku od studni zaworowej (SZ) do oczyszczalni wykonany zostanie z rur
cisnieniowych PEHD PN10 DN 110 SDR 17,6 tgczonych metodg zgrzewania. Na rurociggu ttocznym
zainstalowane zostang studnie odpowietrzajagce, a na odcinku pionowym przed oczyszczalnig
zainstalowany zostanie przeptywomierz elektromagnetyczny, kotnierzowy. Przeptywomierz mierzyt bedzie
catkowitg ilos¢ Sciekéw trafiajgcych do oczyszczalni. Rurocigg ttoczny utozony zostanie na 15 cm
podsypce piaskowej, zageszczonej mechanicznie i obsypany obsypka 20 cm, na ktérej utozona zostanie
tasma sygnalizacyjna ostrzegawcza z wktadkg stalowa.
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Elementy wyposazenia rurociggdéw ttocznych.

A studzienki czyszczakowe z kregéw betonowych ( zasuwy nozowe + czyszczaki)

A studzienki z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym z kregéw betonowych,

4.4. Oczyszczalnia Sciekow

Do oczyszczania $ciekdw zaprojektowano mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie $ciekéw
skfadajaca sie z dwdch réwnolegle pracujacych oczyszczalni prefabrykowanych.
Oczyszczalnia obstugiwaé bedzie ok. 300 RLM (mieszkancow réwnowaznych) i posiada¢ bedzie
przepustowosé hydrauliczng Qd.ér. = 30,0 m*/d. Scieki oczyszczone odprowadzane beda kanalizacja
grawitacyjng do istniejgcego na dziatce nr 298 rowu melioracyjnego. Oczyszczalnia zlokalizowana zostanie
na dziatce nr 5/2.
W sktad oczyszczalni wchodzi¢ bedg dwa réwnolegte ciagi technologiczne pracujace wedtug technologii
zloza biologicznego zatopionego, sktadajgce sie z nastepujgcych obiektow technologicznych kazdy:

Obiekt OWS-1 - Osadnik wstepny |,
Obiekt OWS-2 - Osadnik wstepny I,

Obiekt RB - Reaktor biologiczny,
Obiekt OWT - Osadnik wtérny,
Obiekt STI - Studnia instalacyjna,

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg do odbiornika rurociggiem grawitacyjnym o dtugosci ok. 290 mb
zakonczonym wylotem brzegowym do rowu na dziatce nr 289.

a) Technologia oczyszczania sciekéw

Scieki powstajgce na terenie miejscowosci Stara Dziedzina doptywaé bedg grawitacyjnie do
przepompowni Sciekéw, z ktdrej przepompowane zostang do oczyszczalni sciekéw Dziedzicach. Do
oczyszczalni trafia¢ bedg rowniez Scieki z Dziedzic. Na oczyszczalni $cieki wprowadzane beda do studni
rozdzielczej, z ktérej kierowane bedg na dwa pracujgce réwnolegle ciggi oczyszczania sciekéw. W kazdym
ciggu technologicznym $cieki trafiac beda najpierw do osadnika wstepnego, dwukomorowego. Tu ze
sciekow usuwane bedg zanieczyszczenia state oraz zawiesina mineralna i organiczna. Podczyszczone w
osadniku scieki przeptywac beda grawitacyjnie do reaktora biologicznego, w ktérym oczyszczane bedg przy
wykorzystaniu metody ztoza biologicznego zatopionego. Zastosowanie zloza biologicznego zatopionego
zapewnia stabilng prace oczyszczalni i lepszy efekt oczyszczania $ciekdw. Scieki z reaktora biologicznego
przeptywajg grawitacyjnie do osadnika wtérnego, w ktérym nastepowaé bedzie oddzielenie od $ciekow
oczyszczonych zawiesiny osadu czynnego. Scieki oczyszczone odptywaé bedg grawitacyjnie do rowu
melioracyjnego. Osad oddzielony w osadniku wtérnym przepompowywany bedzie do osadnika wstepnego.
Praca catej oczyszczalni sterowana bedzie automatycznie.

b) Technologia przerébki osadéw sciekowych

Na oczyszczalni powstawat bedzie osad wstepny i osad nadmierny. Oba rodzaje osadoéw
gromadzone bedg w osadniku wstepnym, z ktérego wywozone bedg na oczyszczalnie w Barlinku celem
dalszej przerobki.

c) Urzadzenia technologiczne

Osadnik wstepny dwukomorowy (OW)

Zadaniem osadnika wstepnego bedzie wstepne mechaniczne oczyszczenie $ciekdéw z zawiesiny
mineralnej i organicznej oraz zanieczyszczehn statych. W osadniku zachodzg procesy sedymentaciji
(opadanie wiekszych czastek na dno pod wptywem sit grawitacji) oraz flotacji (wynoszenie na powierzchnie
cieczy czgstek Izejszych). Osadnik wstepny wykonany bedzie z dwoch komér. Pierwsza komora (OWS-1)
wykonana zostanie z kregow zelbetowych o srednicy @2500 mm i gtebokosci czynnej 2,96 m i pojemnosci
czynnej 14,5 m°. Druga komora osadnika (OWS-2) wgkonana zostanie z kregéw zelbetowych &1500 mm,
gtebokosci czynnej 2,96 m i pojemnosci czynnej 5,2 m®.
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Reaktor biologiczny (RB)

Stanowi gtéwna czes$¢ oczyszczalni. Zachodzg w nim procesy tlenowego rozktadu zanieczyszczen,
przy udziale mikroorganizméw zasiedlajgcych ztoza biologiczne. Korpus bioreaktora zbudowany jest z
prefabrykatow betonowych. Cata studnia zakryta jest demontowalng pokrywa.
Najwazniejszym elementem wyposazenia jest ztoze biologiczne, ktére stanowig pakiety z odpowiednio
uksztattowanego tworzywa sztucznego, na state zanurzone w $ciekach. Objetos¢ ztoza dostosowana jest
do wielkosci oczyszczalni. Ztoze zamontowane jest na state do podstawy zwanej ,krzesetkiem”. W
podstawie zt6z biologicznych znajdujg sie ruszty dyfuzorow, ktére rozprowadzajg powietrze wytworzone
przez dmuchawy napowietrzajgce. Dyfuzory wykorzystujg metode napowietrzania drobnopecherzykowego.
W celu rozcieAczania $ciekéw doptywajgcych z osadnika wstepnego, zastosowana zostata recyrkulacja
(zawracanie) czesci sciekow natlenionych w bioreaktorze, z osadnika wtérnego. Recyrkulacja zatacza sie
okresowo. W celu utrzymania tlenu w reaktorze na ustalonym poziomie, zainstalowany zostanie tlenomierz,
ktérego wskazania sterowac¢ beda pracg dmuchawy dostarczajgcej powietrze do systemu napowietrzania
reaktora.
Reaktor biologiczny wykonany zostanie z kregéw zelbetowych &@3000 mm, gtebokosci czynnej 2,96 m i
pojemnosci czynnej 20 m>.,

Osadnik wtoérny (OW1)

Zadaniem osadnika wtdrnego bedzie oddzielenie od Sciekdw oczyszczonych zawiesiny zuzytej
btony biologicznej. Osadnik wtérny wykonany zostanie z kregéow zelbetowych @1500 mm o gtebokosci
czynnej 2,77 m i pojemnosci czynnej 4,8 m®. Osad z dna osadnika usuwany bedzie za pomoca uktadu
recyrkulacji i kierowany do osadnika wstepnego. Gtéwnym elementem ukfadu recyrkulacji bedzie pompa
mamutowa zasilana w powietrze z oddzielnej dmuchawy zainstalowanej w studni instalacyjne;.

Studnia instalacyjna

Studnia stuzy¢ bedzie do zainstalowania w niej dmuchaw zasilajgcych w powietrze system
napowietrzania w reaktorze biologicznym i pompe mamutowg w osadniku wtérnym. Wykonana zostanie z
kregéw zelbetowych @1500 mm. W studni instalacyjnej zainstalowana zostanie réwniez tablica automatyki.
Do napowietrzania $ciekéw w reaktorze biologicznym stuzy¢ beda 2 dmuchawy, natomiast do zasilania w
sprezone powietrze pompy mamutowej stuzy¢ bedzie jedna dmuchawa.

Wytyczne branzowe

a) Wytyczne montazowe

= Posadowienie elementéw studni powinno odbywac¢ sie w okreslonej kolejnosci wskazanej przez
dostawce oczyszczalni, z zachowaniem wiasciwych rzednych, katéw wlot—wylot oraz pionowosci
konstrukcji.

= Do opuszczania kolejnych elementéw nalezy stosowac odpowiednie zawiesia.

= Elementy studni nalezy taczyé przy uzyciu odpowiedniego uszczelnienia wskazanego przez
dostawce oczyszczalni.

= Jesli zamdwiony zostanie korpus obiektow technologicznych bez przygotowanych otworéw na
potaczenia technologiczne, nalezy po jego zmontowaniu wykona¢ je w odpowiednich miejscach,
zgodnie z zatgczonym rysunkiem oczyszczalni przy uzyciu wiertnicy. Przejscia rur przez Sciany
boczne obiektéw jw nalezy wykonac jako szczelne.

= Obiekty technologiczne oczyszczalni posadowi¢ na ptycie zelbetowej zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

» Po zakohczeniu montazu oczyszczalni nalezy zasypac¢ wykop. Do zasypki nalezy stosowac piasek
gruby lub pospétke uktadang i zageszczang warstwami réwnomiernie na catym obwodzie, az do
uzyskania stopnia zageszczenia Ip=0,6. Grunt stosowany do zasypki powinien by¢ pozbawiony
duzych kamieni, gruzu, sSmieci i innych elementow mogacych uszkodzi¢ korpus zbiornika lub
spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.
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b) Zasilanie w energie elekiryczng

Pompy i sprezarke zasili¢ w energie elektryczng. Podigczenie wykona¢ wedtug czesci elektrycznej
projektu.

c) Sterowanie

= Sterowanie praca dmuchaw automatyczne w powigzaniu ze wskazaniami tlenomierzy wedtug
wstepnie ustalonego schematu podanego ponizej:

Wielkosé Dmuchawa giéwna DG DmuchawaDr:Domocnlcza
oczyszczalni Praca Przerwa
[RLM] tlen [min] | tlen [max] [min] [min]
1,0 2,5
150 mgOz/dm® | mgO,/dm® 10 10

= Tlenomierz zabudowa¢ w reaktorze biologicznym RB dla kazdego ciggu technologicznego zgodnie
z wytycznymi producenta.

= Stany pracy dmuchaw przesytane do centralnego systemu sterowania na oczyszczalni w Barlinku.

» Na oczyszczalni w Barlinku system sterowania i wizualizacji poszerzy¢ o modem odzwierciedlajacy
prace oczyszczalni.

= Umozliwi¢ zdalne zatgczanie dmuchaw.

4.5. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg z oczyszczalni do odbiornika rurociggiem grawitacyjnym.
Trasa kanalizacji przebiega¢ bedzie w drodze gminnej na dzialce nr 289. Projektuje sie kanalizacje
sanitarng grawitacyjng z rur kanalizacyjnych kielichowych @200PVC-U utozong ze spadkiem w kierunku
wylotu $ciekdéw. Kanalizacja utozona zostanie na gtebokosci 1,4 — 1,8 m. Na kanale sanitarnym wykonane
zostang studnie rewizyjne z rur betonowych klasy B45, wodoszczelnego.

Rury kanalizacyjne PVC-U

Rury kielichowe wykonane z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U, SDR 34, kl. S.

A Zawartos¢ PVC w mieszance powinna wynosi¢ co najmniej 80% masy rury.

A Rury muszg byé cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2m.

A Rury wyposazone w uszczelki wargowe z pierscieniami.

A Wymiary rur okreslone sg nominalng srednicg zewnetrzng, maksymalng i minimalng gruboscig
$cianki oraz tolerancjami obu wymiardéw, owalnoscig srednicy zewnetrzne;.

A Rury i ksztaltki musza pochodzi¢ od jednego producenta.

>

Studnie kanalizacyjne
A Kregi oraz wszystkie elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu B45, wodoszczelnego (W8)
0 nasigkliwosci nw<4% i mrozoodporne (F-50)
A Potgczenia pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ wykonane za pomoca uszczelek
gumowych, stozkowych, wyposazonych w krawedz poslizgows.
A Wiaz ciezki 40T, o podwyzszonej jakosci (toczony i dopasowane krawedzie pomiedzy witazem i
przykrywa), zamykane na klucz, na wtazie musi znajdowac sie nazwa producenta.
4 Sciany zewnetrzne studni nalezy dwukrotnie zaizolowaé roztworem asfaltowym.

4.6. Wylot sciekdw do rowu melioracyjnego

Wylot kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzajgcej oczyszczone $cieki bytowe z
oczyszczalni w Dziedzicach do rowu melioracyjnego na dziatce nr 289 obreb 3-Dziedzice, zaprojektowano
jako wylot brzegowy o S$rednicy & 200 mm. Zaprojektowano wylot prefabrykowany, betonowy,
monolityczny @200 mm. Wylot posiada nastepujace parametry:

= szerokos$¢ wypadu - 580 mm
» dlugosé wypadu -870 mm
»  wysokos¢ - 682 mm
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Skarpy na dtugosci ok. 0,8 m po obu stronach wylotu oraz ok. 0,5 m powyzej wylotu wzmocniono
kamieniem polnym na ok. 10 cm warstwie chudego betonu. Dno rowu w obrebie wylotu, na odcinku
ok. 1,3 m wytozono kamieniem polnym. Rzedna wylotu wynosi 69,95 m npm. przy rzednej dna rowu
69,70 m npm. Lokalizacja wylotu ma nastepujace wspotrzedne geograficzne:

N: 53°01°24,41”

E: 15°04°'20,95”

4.7. Doprowadzenie wody

Woda na terenie oczyszczalni niezbedna bedzie w fazie rozruchu oraz do utrzymania czystosci i
podlewania roslin na terenie oczyszczalni. Woda doprowadzona zostanie z istniejagcego wodociggu
wiejskiego @150 przebiegajacego w dziatce nr 106/1. Wodocigg wykonany zostanie z rur cisnieniowych
DN 32PE PN10 zgrzewanych. Catkowita dtugo$¢ wodociggu wynosi¢ bedzie ok. 14 m. Wodociag utozony
zostanie na gtebokosci 1,5 m ppt. Na terenie oczyszczalni na wodociggu wykonana zostanie studnia
wodomierzowa z kregébw zelbetowych 1000 mm. W studni zainstalowany zostanie wodomierz i zawoér
odcinajgcy oraz zawor czerpalny do spuszczania wody z rurociggu na okres zimowy.

4.8. Droga dojazdowa

Do terenu oczyszczalni projektuje sie wykonanie drogi dojazdowej na dziatce nr 5/2, wjazd z drogi
powiatowej na dzialce nr 106/1. Droga dojazdowa wykonana zostanie na $ladzie drogi gruntowej.
Przewiduje sie wykonanie drogi o nawierzchni szutrowej o szerokosci 3,5 m i dtugosci ok. 23 mb. Drogi
wewnetrzne (w ogrodzeniu oczyszczalni) wykonane zostang jako okraweznikowane o szerokosci 3,0 m o
nawierzchni szutrowej.

4.9. Ogrodzenie oczyszczalni
Projektuje sie wykonanie ogrodzenia oczyszczalni siatkg powlekang o wysokosci 1,5 m na

stupkach stalowych. Na wjezdzie wykonane zostang dwie bramy dwuskrzydtowe o szerokosci 3,0 m.

4.10. Wykaz urzadzen

Tabela 3 Wykaz zainstalowanych urzadzen
Lp. Urzadzenie/Obiekt llos¢ Typ
Przepompownia sciekow
1 | Przepompownia $ciekéw 1 Zbiornik polimerobetonowy  ©&1500 mm, z pompami zatapialnymi,
surowych w Starej Hp = 25,9m Q=6l/s, moc silnika 11 kW
Dziedzinie

Oczyszczalnia sciekow

2 | Oczyszczalnia biologiczna ‘ 2 ‘ Oczyszczalnia mechaniczno — biologiczna o wydajnosci 30 m®/d

4.11. Zapotrzebowanie na energie elektrycznag
Moc wszystkich urzadzen elektrycznych jakie bedg zainstalowane wynosi:

Tabela 4 Wykaz urzadzen zasilanych energig elektryczna

Lp. Obiekt/Urzadzenie llos¢ Moc zainstalowana Moc uzyteczna

1 Przepompownia sciekéw surowych

1) pompy $ciekowe 2 11,0 kW + 9,5 kW 22,2 kW

2 Oczyszczalnia sciekow
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‘ 1) Dmuchawy | 2x2 ‘ 2x3,5 kW ‘ 7.4 KW

5. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Na etapie funkcjonowania planowanego przedsiewziecia ucigzliwosci dla $rodowiska moze
powodowac jedynie eksploatacja oczyszczalni Sciekéw. Z funkcjonowaniem kanalizacji sanitarnej nie wigza
sie istotne emisje substancji i energii do srodowiska. Funkcjonowanie oczyszczalni w projektowanym
uktadzie przestrzennym moze wywotywac ucigzliwosci dla srodowiska zwigzane z:

= emisjg gazéw i pytow do powietrza;
= emisjg hatasu do otoczenia;
= odprowadzaniem $ciekdw do rowu melioracji szczeg6towych;

5.1. Oddziatywanie na grunt i wody podziemne

Z oczyszczalni odprowadzane beda scieki oczyszczone w ilosci Qd.ér. = 30 m>/d. Scieki oczyszczone
spetniaé bedg wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz. 984 ze zm.), a
mianowicie:

BZTs "1 40 mgO,/dm?®
ChzT 1150 mgO,/dm°
Zawiesina og. 1 50 mg/dm®

Scieki wprowadzane bedg do rowu melioracyjnego, ktére zgodnie z prawem wodnym traktowane jest
jak wprowadzanie sciekéw do ziemi. Biorgc pod uwage, ze uzytkowy poziom wodonosny odizolowany jest
od powierzchni warstwg utworéw stabo przepuszczalnych nalezy oczekiwac, ze Scieki oczyszczone nie
bedg oddziatywaé na jakosé wdd podziemnych.

5.2. Oddzialywanie na klimat akustyczny

Jedynym zr6dtem emisji hatasu do $rodowiska bedg dmuchawy. Dmuchawy emitowa¢ beda hatas
na poziomie ok. 72 dB. Dmuchawy zainstalowane bedg w studniach zelbetowych czesciowo
posadowionych w ziemi, a czesSciowo wyniesionych ponad poziom terenu i obsypanych ziemig. Taka
obudowa dmuchaw zapewni izolacje akustyczng w wysokosci ok. 45 dB. Hatas wydostajgcy sie na
zewnatrz studni wynosit bedzie ok. 27 dB i bedzie bliski tta akustycznego na tym terenie. Najblizsza
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa zlokalizowana jest po pétnocnej stronie oczyszczalni w odlegtosci ok.
65 m. Dla zabudowy tej dopuszczalny poziom hatasu okreslony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca
2007r. nr 120, poz. 826 ze zm.) wynosi dla pory dnia 55 dB, a dla pory nocy 45 dB. Jak z powyzszego
wynika, juz na terenie oczyszczalni poziom hatasu bedzie znacznie mniejszy niz dopuszczalny.
Oczyszczalnia nie bedzie zrodtem emisji hatasu ucigzliwego dla srodowiska i zdrowia ludzi.

5.3. Oddziatywanie na powietrze

Na oczyszczalniach $ciekéw mozna liczy¢ sie z emisjg do powietrza gazéw zapachowo-czynnych z
odkrytych czesci mechanicznego oczyszczania sciekdéw oraz bioaerozoli z czesci biologicznej.
Na analizowanej oczyszczalni wszystkie obiekty zarbwno mechanicznego jak i biologicznego oczyszczania
sciekow bedg obiektami przykrytymi co zapobiega¢ bedzie emisji ww substancji do powietrza.
Oczyszczalnia w proponowanym rozwigzaniu technologicznym i technicznym nie bedzie zrédtem emisji
substancji odorowych i bioaerozoli do powietrza.
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5.4. Oddziatywanie na obszary chronione wyznaczone na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
przyrody

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w duzej odlegtosci (ok. 5,2-5,6 km) od najblizej
potozonych obszaréw chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody fj.
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Ptoni i jezioro Miedwie PLH320006 i obszaru
chronionego krajobrazu C-Barlinek.

Jak wykazano powyzej planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem znaczacych oddziatywan na
srodowisko. Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia ograniczy sie do terenu inwestora i nie bedzie
wywieraé nawet potencjalnie presji na ww. obszary chronione.

6. UWAGI KONCOWE

—t

. Wszelkie rysunki techniczne (cze$¢ rysunkowa projektu budowlanego) oraz opisy (czes$¢ opisowa
projektu budowlanego) stanowia jedng catos¢. Nalezy je rozpatrywac tacznie.

2. Wszelkie roboty budowlane konstrukcyjne, wykonczeniowe i instalacyjne nalezy wykona¢ z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (pod tym pojeciem kryjg sie Polskie Normy
budowlane) oraz warunkéw stosowania wyrobdéw budowlanych, posiadajgcych dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Przy prowadzeniu robét zachowywac warunki BHP i planu BIOZ. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz sporzadzonego przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wytycznymi dla sporzagdzenia
planu BIOZ jest zatgczona do niniejszego projektu informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

4. Roboty budowlane rozpoczyna¢ po doktadnym obmiarze elementéw. W przypadku rozbieznosci
wymiaréw projektowanych od rzeczywistych wstrzymac roboty budowlane i wezwa¢ nadzér autorski.
Fakt rozbieznosci wpisa¢ do dziennika budowy dla mozliwosci podjecia rozwigzan zamiennych przez
projektanta przy udziale kierownika budowy.

5. Przed rozpoczeciem robét budowlanych rozbiérkowych dokona¢ doktadnych ogledzin elementu.

6. Przy wykonywaniu robét mozna positkowa¢ sie warunkami wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

7. Nie zezwala sie na zadne odstepstwa od projektu budowlanego bez gody projektanta.

8. Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy i kierownikéw robot.

9

1

w

. Pomieszczenia budynku uzytkowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.

0. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego w szczeg6lnosci bez
ucigzliwosci dla srodowiska i sgsiadéw w postaci hatasu, wibracji, zakiécen elektrycznych, zanie-
czyszczenia powietrza i wody oraz gleby jak réwniez zapewnienia dostepu do drogi publicznej (np. w
czasie dostawy materiatéw budowlanych).
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