Oczyszczalnia - Przekroj A-A

Skala 1:50

Przekroj A-A

Zaktad Ochrony Srodowiska "EKO CONSULT"
66-415 Klodawa; Chwalecice; ul. Piaskowa 3
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Temat: . . L, . .. - . L . .
| Rozwigzanie gospodarki $ciekowej w miejscowosci Stara Dziedzina i Dziedzice - budowa

rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej i przepompowni i rurociggu ttocznego
kanalizacji sanitarnej Stara Dziedzina-Dziedzice oraz oczyszczalni $ciekow z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu i kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej cieki
oczyszczone do rowu melioracyjnego w Dziedzicach
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Adres:  Gtara Dziedzina i Dziedzice, gm. Barlinek, pow. mysliborski, woj. zachodniopomorskie
dziatki nr: 332/15, 341/4, 341/5, 340, 106/1, 5/2, 289 obreb 3-Dziedzice

Obiekt: L, L Skala: Nr rys.
Oczyszczalnia $ciekéw w Dziedzicach

UWAGI: Tytut rys. 1:50 IS-02

Oczyszczalnia - Przekrdj A-A

1. Potaczenia miedzyobiektowe wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych 110-200 PVC-U

2. Przej$cia rurociggow przez $ciany boczne obiektéw technologicznych oczyszczalni wykonaé

jako szczelne
3. Oczyszczalnie zainstalowa¢ wedtug zalecen producenta
4. Obiekty posadowi¢ na fundamencie betonowym wg projektu konstrukcyjnego

Autorzy projektu:
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Podpis:

Projektant:

mgr inz. J. Mandzij sanitarma LBS/0010/PWOS/07
w zakresie petnym

Opracowujacy:

mgr inz. P. Sobczynski

Opracowujacy:

mgr inz. M.Nowak
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mgr inz.T. Milczenko
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