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Szczegotowy spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego
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Oznaczenie Tres¢ rysunku : Skala :
rysunku :
IE-01 Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 1 1:500
IE-02 Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 3 1:500
IE-03 Schemat jednokreskowy zasilania — przepompownia $ciekow

IE-04 Schemat jednokreskowy zasilania — oczyszczalnia Sciekéw
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego przedsiewzigcia pn. Rozwigzanie gospodarki
sciekowej w miejscowosci Stara Dziedzina i Dziedzice - budowa rurociggu grawitacyjnego
kanalizacji sanitarnej i przepompowni oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej Stara
Dziedzina - Dziedzice oraz oczyszczalnig $ciekbw =z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki oczyszczone do
rowu melioracyjnego w Dziedzicach - dz. 332/15, 341/4, 341/5, 340, 106/1, 5/2, 289 obreb
3-Dziedzice, gmina Barlinek

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Przedsiebiorstwem Wodociggowo-Kanalizacyjnym
.,PLONIA” Sp. z o0.0. w Barlinku na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Starej
Dziedzinie, rurociggu ttocznego Stara Dziedzina — Dziedzice, oczyszczalni sciekow w Dziedzicach oraz
rurociggu odptywowego Sciekdw oczyszczonych do rowu melioracyjnego w Dziedzicach.

1.2. Dane wyjsciowe do projektowania

Projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany na podstawie nastepujgcych materiatéw
wyjsciowych:
= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni w Dziedzicach i kanalizacji sanitarnej w Stara
Dziedzina-Dziedzice w skali 1 : 500
» Decyzja Burmistrza Barlinka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego
przedsigwzigcia
= Decyzja Burmistrza Barlinka o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia
=  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
= Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb budowy oczyszczalni i kanalizacji przez N-GEO
Michat Niedziétka w Szczecinie w 2013 roku
= Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb budowy oczyszczalni i kanalizacji przez
Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT w Szczecinie w 2013 roku
Wizja terenowa
Informacje uzyskane od zleceniodawcy
Karty katalogowe urzgdzen technologicznych.
Warunki techniczne przytgczenia do sieci el-en

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania w energie elektryczng projektowane;j
oczyszczalni Sciekdéw oraz przepompowni sciekéw w Starej Dziedzinie i Dziedzicach.
1.4. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

= kablowe linie zasilajace
» instalacje ochrony od porazen, potagczen wyréwnawczych.
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1.5. Lokalizacja, adres, inwestor
1.5.1. Lokalizacja

Przepompownia sciekow (PS) zlokalizowana zostanie na dziatce nr 332/15, w poblizu drogi na
dziatce nr 341/5. Teren planowanej przepompowni jest niezabudowany i stanowi czes¢ dojazdu do
istniejacej oczyszczalni.

Oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana zostanie na czesci dziatki nr 5/2 nalezacej do Anety i
Henryka Szydtowskich. Czes¢ dziatki zajetej przez oczyszczalnie zostanie przejeta przez Gmine Barlinek.
Dziatka oczyszczalni potozona jest w poétnocno-zachodniej czesci miejscowosci Dziedzice przy drodze
powiatowej do miejscowosci Stara Dziedzina, po jej potnocnej stronie. Po stronie wschodniej, pétnocnej i
zachodniej do terenu oczyszczalni przylegajg grunty rolne.

Oczyszczalnia potozona jest poza obszarami ustawowych form ochrony przyrody, w duzej odlegtosci od
najblizej potozonych obszaréw chronionych (ok. 5 km).

1.5.2. Adres obiektu

Przepompownia sciekéw - Stara Dziedzina, dziatka nr 332/15 obreb 3-Dziedzice
Oczyszczalnia $ciekéw - Dziedzice, dziatka nr 5/2 obreb 3-Dziedzice

1.5.3. Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne "PLONIA" Spétka z o.o.
ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

1.6. Warunki lokalizacji kanalizacji i oczyszczalni
1.6.1. Opis terenu

Dziatka nr 332/15, na ktérej zlokalizowana zostanie przepompownia $ciekéw (PS) stanowi czes¢
drogi dojazdowej do istniejacej, nieczynnej oczyszczalni Sciekdw porosnietej roslinnoscia trawiasta.

Teren dzialki nr 5/2, na ktérej zlokalizowana zostanie oczyszczalnia to teren niezabudowany
stanowiacy nieuzytkowang tgke. Teren ten nie jest uzbrojony w zadne media.

1.6.2. Opis warunkow gruntowo - wodnych

Warunki gruntowo - wodne ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych dla potrzeb
planowanego przedsiewziecia w 2013 roku przez N-GEO Michat Niedziétka — po trasie kanalizacji
grawitacyjnej w Starej Dziedzinie i ttocznej do oczyszczalni w Dziedzicach oraz przez Przedsigbiorstwo
Geotechniczne ,GeoGT” w miejscu lokalizacji oczyszczalni i po trasie rurociggu grawitacyjnego sciekéw
oczyszczonych.

Podziat na warstwy geotechniczne dla pierwszego rejonu badan przeprowadzono w oparciu 0 geneze,
litologie i Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogélne i czes¢ 2:
Rozpoznanie i badania podfoza gruntowego. Z podzialu geotechnicznego wytaczono grunty
antropogeniczne (nasypy) i grunty humusowe o udokumentowanej migzszosci 0,6 — 1,4 m. Wsr6d
pozostatych gruntéw, wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych, réznigcych sie wiasnosciami.
=  Warstwa pierwsza /I/ - piaski drobne z domieszka humusu (hFSa), nawodnione, luzne o
uogo6lnionym stopniu zageszczenia — ID = 30.
=  Warstwa druga /ll/ - torf (T), wilgotny, Srednio roztozony. Ta stabonosna warstwa wystepuje tylko
w rejonie otworu nr 7, nagt. 1,2—-2,7 m.
=  Warstwa trzecia /lll/ - piaski drobne z domieszkg piasku pylastego (sisaFSa), nawodnione, $rednio
zageszczone o stopniu zageszczenia — ID = 45.
= Warstwa czwarta /IV/ - gliny ilaste (grsasiCl) i piaski ilaste (grclSa) z domieszkg zwiru, wilgotne,
plastyczne o wskazniku konsystencji IC = 0,65 i stopniu plastycznosci IL = 0,35.
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= Warstwa piagta /V/ - gliny ilaste z domieszka zwiru, (grsasiCl), gliny pylaste (sasiCl) i piaski ilaste
(grclSa) wilgotne, twardoplastyczne o wskazniku konsystencji IC = 0,75 i stopniu plastycznosci IL
=0,25.
= Warstwa szosta /VI/ - gliny ilaste (grsasiCl) i gliny pylaste (grsasiCl) z domieszka zwiru, wilgotne,
plastyczne o wskazniku konsystencji IC = 0,85 i stopniu plastycznosci IL = 0,15.
W czasie wiercen stwierdzono ptytkie wystepowanie wody gruntowej. Jej ustabilizowane zwierciadto
znajdowato sie od gt. 0,28 m do 1,33 m.ppt. (otwory nr 1, 7 i 8) tj. na rzednych 70,0 — 70,9 m n.p.m.
Obserwacje wod gruntowych prowadzono w okresie $rednio wysokich stanéw. W porze suchej powyzszy
poziom moze obnizyc¢ sie o okoto 0,3 — 0,5 m, a niektére sgczenia mogg zanikngc.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami warunki geotechniczne na analizowanym terenie uznano
za proste.

Podziat na warstwy geotechniczne dla drugiego rejonu badan przeprowadzono podobnie jak dla
pierwszego. W tym przypadku wydzielono cztery warstwy geotechniczne budujgce podtoze gruntowe.
e warstwa | - piaski drobne, wilgotne, $rednio zaggszczone, o uogélnionej wartosci stopnia zageszczenia
ID = 0,45.
e warstwa Il - piaski gliniaste, wilgotne, plastyczne, o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci IL =
0,30. Dla gruntéw tej warstwy przyjeto symbol konsolidacji geologiczne ,B/C”.
e warstwa lll - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci
stopnia plastycznosci IL = 0,20. Dla gruntéw tej warstwy przyjeto symbol konsolidacji geologiczne ,B/C”.
e warstwa IV - gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci
IL = 0,15. Dla gruntéw tej warstwy przyjeto symbol konsolidacji geologiczne ,B”.
W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien 2013) w omawianym podtozu jedynymi objawami
wystepowania wody gruntowej, byty obfite sgczenia nawiercone na gtebokosci 1,7 — 2,3 m p.p.t.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami warunki geotechniczne na analizowanym terenie uznano
za proste.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Parametry techniczne

- napiecie zasilania - 230/400V, 50Hz
- moc obliczeniowa - P,=31,6 KW
- ochrona od porazen - (dotyk bezposredni) - izolowanie czesci czynnych

(dotyk posredni) - samoczynne wytaczenia zasilania,
instalacja wew. - bezpiecznik instalacyjny
linia kablowa — bezpiecznik instalacyjny

2.2. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Projektowane obiekty zasili¢ z projektowanych przytgczy el-en objetych osobnym opracowaniem
zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci el-en wydanymi przez RE Debno.

2.3. Kablowe linie zasilajace

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z projektowanych
ztaczy ZKP wyprowadzi¢ kable zasilajgce. WLZ do przepompowni $ciekdéw prowadzi¢ kablem YKY
4x16mm?® |, do oczyszczalni $ciekéw kablem YKY 4x10mm?. Kable uktadaé bezposrednio na dnie wykopu
na gtebokosci 0,7m w stosunku do docelowej rzednej terenu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypac¢ warstwg
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folig koloru
niebieskiego grubosci min. 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie
lecz nie mniejsza niz 20 cm. Nie ujawnione na planach zblizenia projektowanego kabla z innymi
urzgdzeniami podziemnymi wykonac¢ w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH).

Przebieg projektowanej trasy przedstawia rys nr IE-01 i IE-02.
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2.4. Szafy sterownicze przepompowni i oczyszczalni sciekow

Szafy sterownicze, akpia przepompowni i oczyszczalni sciekéw zrealizowac zgodnie z wytycznymi
do realizacji rob6t branzy elektrycznej i akpia wydanymi przez PWK Ptonia sp.z 0.0. zatgczonymi do
niniejszej dokumentaciji.
2.5. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacje oswietlenia zewnetrznego projektuje sie z lamp metalohalogenowych 100W
zabudowanych w oprawie IP65 w Il klasie izolacji. Oprawy zabudowac¢ na stupach ocynkowanych o
wysokosci h=4,5m. Zasilanie instalacji oswietlenia zewnetrznego wyprowadzi¢ z szaf sterowniczych
kablami YKYzo-3x6mm®. Na zakoriczeniach linii zasilajgcej wykonaé uziemienia pionowe.
2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania .
W szafach sterowniczych zabudowac gtéwng szyne uziemiajgcg do ktérej przytgczyé czesci metalowe
obiektu, metalowg szyne PE szaf.

2.7. Obliczenia techniczne

Tab nr 1. Bilans mocy

Pompa zatapialna o
L wolnym przelocie 11,00 2 22,00 1 22,0
Przepompownia $ciekow Ssp 80mm z wirnikiem
surowych Vortex
Grzatka elektryczna 0,06 1 0,06 1 0,1
Inst. Oswietleniowa 0,10 1 0,10 1 0,1
SUMA dla rozdzielnil 22,2
Dmuchawa TA1 3,50 1 3,50 1 3,5
Oczyszczalnia $ciekéw SSO Dmuchawa TA2 3,50 1 3,50 1 3,5
Inst. Oswietleniowa 0,10 4 0,40 1 0,40
SUMA dla rozdzielni 7,4

Tab. Nr 2. Dobér kabli zasilajgcych.

Nazwa obwodu Typ przewodu OI:(EIE]Z ) [IR] WIT)E:I ;I,(s)l(?;lz
Szafa sterownicza SSP I\‘A‘Edg 67A 40 40x1,6<1,45x67
Szafa sterownicza SSO “ﬁ;idoz 52A 40 40x1,6<1,45x52
Tablica TA1 Meaz 39A 25 25x1,6<1,45x39
Tablica TA 2 Mied 39A 25 25x1,6<1,45x39
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Oznaczenie Tres¢ rysunku : Skala :
rysunku :
IE-01 Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 1 1:500
IE-02 Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 3 1:500
IE-03 Schemat jednokreskowy zasilania — przepompownia $ciekow

IE-04 Schemat jednokreskowy zasilania — oczyszczalnia sciekéw




