ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar robét — aktualizacja 2014

1. Zakres opracowania — ogéina charakterystyka robét

Zakresem opracowania objeto wykonanie aktualizacji przedmiaru robét ,Budowa oczyszczalni
Sciekow w Dziedzicach wraz z siecig kanalizacyjng Stara Dziedzina — Dziedzice’obreb 3-Dziedzice,
gm. Barlinek — dziatki o nr ewid. 332/15, 341/5, 341/4, 340, 106/1, 5/2, 289 i 258 .

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany technologiczny

Przedmiar rob6t z 2013r.

Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych KNNR,

Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

3. Zatozenia kosztorysowe

roboty wykonaé zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego.

Ogolna charakterystyka obiektu:

STARA DZIEDZINA

Kanalizacja grawitacyjna — 220,7mb
Przepompownia sciekéw — 1 kpl.

Studnia zaworowa przy przepompowni — 1 kpl.
Rurocigg ttoczny — 1590,0mb

DZIEDZICE

Oczyszczalnia $ciekéw — 1 kpl.

Studnie doptywowe sciekow surowych — 3szt.
Rurocigg doptywowy sciekéw surowych — 6,0mb
Ogrodzenie — 72,0mb

Drogi komunikacyjne - 191m2

Rurocigg grawitacyjny odptywowy $ciekdw oczyszczonych — 289,7mb
Drogi dojazdowa do oczyszczalni sciekéw — 78m2
Doprowadzenie wody do oczyszczalni -

Zielen — 265mm2 i 187szt. nasadzen

Ogodlna charakterystyka robét:

1 STARADZIEDZINA

1.1 Kanalizacja grawitacyjna — wykop na odkfad, umocnienie wykopéw, podtoza pod
rurociagi, studnie rewizyjne $r. 1200mm, kanaty PVC ér. 200mm, préby i zasypanie
wykopow, roboty nawierzchniowe rozbidrka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej ,

1.2 Przepompownia sciekow — wykop na odktad, podtoze betonowe pod przepompownie,
Materiat - kregi Zzelbetowe fi1200 mm beton min. B40

Glebokosc¢ catkowita - 3,8 m

Pokrywa przepompowni wykonana indywidualnie z wkazem na pompy ze stali nierdzewne;.
Wyposazenie:

pompy zatapialne z elementem tngcym firmy Flygt (lub rbwnowazne) — 2 szt

wydajnos$¢ — 0,5 I/s

wysokos¢ ponoszenia — 5,1 m (geometryczna)

hydrostatyczny czujnik poziomu sciekow

AKPIA i spiecie z monitoringiem na oczyszczalni w Barlinku

zasypanie wykopow, ogrodzenie z siatki wraz z bramg, wykonanie instalacji elektrycznych
zasilajgcych przepompownig i wykonanie oswietlenia,

1.3 Rurociag ttoczny — wykop na odkfad, podtoza pod rurociagi, rurociag ttoczny PE $r.
110mm, studnia SONa, SONb; Scza i Sczb $r. 1200mm, préby i zasypanie wykopow

1.4 Studnia czyszczakowa - wykop na odktad, studnia sr. 1200mm, zawér odcinajggcy i
czyszczakowy wraz z ksztattkami, zasypanie wykopéw

2 DZIEDZICE



— 2.1 Oczyszczalnia $ciekéw — roboty ziemne, podtoze betonowe, izolacje, ptyta
fundamentowa,
Oczyszczalnia sciekow BIO-FIT 150. Montaz sposobem mechanicznym, zakup i dowoz.
sktadajgca sie z:
- osadnik wstepny - 4 szt (wraz z przejsciami szczelnymi)
- bioreaktor - 2 szt (wraz z przejsciami szczelnymi)
- osadnik wtérny - 2 szt (wraz z przejSciami szczelnymi)
- studnie STI - 2 szt (wraz z przej$ciami szczelnymi)
- instalacja sprezonego powietrza wraz z dmuchawami
wraz z AKPIA i spieciem z monitoringiem na oczyszczalni w Barlinku oraz rozruchem
technologicznym
- rurociggi miedzyobiektowe PE i PVC,
zasypanie wykopow pospoétka dowieziong z zageszczeniem, wyprofilowanie skarp,
wykonanie instalacji elektrycznych zasilania i o$wietlenia terenu oczyszczaini,

— 2.2 Studnie doptywowe Sciekéw surowych — wykop, studnie $r. 1000mm, zasypanie
wykopow,

— 2.3 Rurociag doptywowy Sciekéw surowych — wykop, podtoze, rurocigg sr. 160mm, préby i
zasypanie wykopow,

— 2.4 Studnia pomiarowa $ciekdéw surowych — wykop, studnie $r. 1000mm, przeptywomierz
wraz z ksztattkami, zasypanie wykopéw,

— 2.5 Ogrodzenie — ogrodzenie z siatki na stupkach osadzonych w fundamentach
betonowych, brama

— 2.6 Drogi komunikacyjne — korytowanie, krawezniki betonowe, podbudowa z kruszywa
naturalnego, podbudowa stabilizowana cementem, gérna warstwa nawierzchni z klinca
kamiennego,

— 2.7 Rurociag grawitacyjny odptywowy sciekéw oczyszczonych — wykop, podtoza, studnie
rewizyjne $r. 1200mm, kanat z rury PVC $r. 200mm, préba szczelnosci i zasypanie wykopu

— 2.8 Studnia pomiarowa sciekdw oczyszczownych — wykop, studnie sr. 1000mm,
przeptywomierz wraz z ksztattkami zasypanie wykopow,

— 2.9 Drogi dojazdowa do oczyszczalni Sciekdw - korytowanie, krawezniki betonowe,
warstwa odsaczajaca, gérna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego,

- 210 Doprowadzenie wody do oczyszczalni — wykop, podtoze, rurocigg PE sr.
32mm, studnia wodomierzowa z wyposazeniem,

— 2.11 Zielen — humusowanie z obsianiem, nasadzenia krzewéw zywoptotowych
zimozielonych.
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