Stara Dziedzina i Dziedzice 2014 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 STARA DZIEDZINA
1.1 Kanalizacja grawitacyjna
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie |km
d.1.1]0111-01 réwninnym
0,1905+0,0302 km 0,221
RAZEM 0,221
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. | m3
d.1.1]0209-09 60 m3 w gr.kat. Il
1,00*[1,94+1,90}/2*15,70 30,144
1,00*[1,90+2,02}/2*33,10 64,876
1,00*[2,02+2,07]/2*20,30 41,514
1,00*[2,07+2,15)/2*15,20 32,072
1,00*[2,15+2,34]/2*24,40 54,778
1,00*[2,34+2,36]/2*20,20 47,470
1,00*[2,36+2,39]/2*20,30 48,212
1,00*[2,39+2,22]/2*9,90 22,820
1,00*[2,22+1,81}/2*17,20 34,658
1,00*[1,81+1,22]/2*14,20 21,513
1,00%[2,15+1,76]/2*30,20 59,041
2,00*2,00%[1,94+1,90+2,02+2,07+2,15+2,34+2,36+2,39+2,22+1,81+1,22+1,87+ 111,200
1,75+1,76]
A (obliczenia pomocnicze) ========
568,298
568,298*85% m3 483,053
RAZEM 483,053
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- | m?3
d.1.1]0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
568,298*15% m3 85,245
RAZEM 85,245
4/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.1.1]0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%[1,94+1,90)/2%15,70 m2 60,288
2%[1,90+2,02)/2*33,10 m2 129,752
2%[2,02+2,07]/2*20,30 m2 83,027
2%[2,07+2,15)/2%15,20 m2 64,144
2*[2,15+2,34]/2*24,40 m? 109,556
2%[2,34+2,36]/2*20,20 m2 94,940
2%[2,36+2,39]/2*20,30 m2 96,425
2%[2,39+2,22]/2*9,90 m2 45,639
2%[2,22+1,81)/2*17,20 m2 69,316
2%[1,81+1,22)/2*14,20 m2 43,026
2*[2,15+1,76]/2*30,20 m?2 118,082
RAZEM 914,195
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m?2
d.1.1|0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
2,00*4*[1,94+1,90+2,02+2,07+2,15+2,34+2,36+2,39+2,22+1,81+1,87+1,75+ m2 212,640
1,76]
RAZEM 212,640
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
1,20*0,10*[190,50+30,20] m3 26,484
RAZEM 26,484
7/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni  |m3
d.1.1]1413-08 betonowa
3,14*0,65*0,65*0,30*13 m3 5,174
RAZEM 5,174
8/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.1]1413-03 gtebok. 3m
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
d.1.1|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2-2-2-2-2-1-1-1-1-2-3-2-2 [0.5m] -23,000
stud.
RAZEM -23,000
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione  |m
d.1.1/1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2
190,50+30,20 m 220,700
RAZEM 220,700
11|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nom. 200 mm m
d.1.1]0804-02
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190,50+30,20 m 220,700
RAZEM 220,700
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3
d.1.1]0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warst-
wy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [ll-1V
568,298 m3 568,298
-3,14*0,60%0,60*[1,94+1,90+2,02+2,07+2,15+2,34+2,36+2,39+2,22+1,81+1,22+ | m3 -31,425
1,87+1,75+1,76]
-26,484 m3 -26,484
RAZEM 510,389
13|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; m3
d.1.1/0504-02 grunt kat.lll
3,14*0,60%0,60%[1,94+1,90+2,02+2,07+2,15+2,34+2,36+2,39+2,22+1,81+1,22+ |m3 31,425
1,87+1,75+1,76]
26,484 m3 26,484
RAZEM 57,909
14|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
[14+90+46]*2 m 300,000
RAZEM 300,000
15|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1.1/0803-03 bosci 8 cm
0803-04
[14+90+46]*1,50 m?2 225,000
RAZEM 225,000
16| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15 cm  |m?
d.1.1/0802-07
[14+90+46]*1,50 m?2 225,000
RAZEM 225,000
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.1]0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
[14+90+46]*1,50 m?2 225,000
RAZEM 225,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu | m?2
d.1.1/0114-05 15cm
[14+90+46]*1,50 m?2 225,000
RAZEM 225,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzgca o |m?
d.1.1]0313-03 grubosci 4 cm
0313-04
[14+90+46]*1,50 m?2 225,000
RAZEM 225,000
20/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa Scieralna o |m?
d.1.1]0314-03 grubosci 4 cm
0314-04
[14+90+46]*1,50 m?2 225,000
RAZEM 225,000
21|analzia wias- |Koszt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji kpl.
d.1.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Przepompownia sciekow
22|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2/0122-01
2,50*2,50%4,10 m3 25,625
RAZEM 25,625
23|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. | m3
d.1.2/0209-09 60 m3 w gr.kat. Il
2,50*2,50%4,10*85% m3 21,781
RAZEM 21,781
24|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- | m3
d.1.2/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
2,50*2,50%*4,10*15% m3 3,844
RAZEM 3,844
25/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m?2
d.1.2|/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
2,50*3,80%*4 m?2 38,000
RAZEM 38,000
26/KNNR 4 Podtoze betonowe pod posadowienie przepompowni $ciekow m?3
d.1.2/1413-08
3,14*0,65*0,65*0,30 m3 0,398
RAZEM 0,398
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27|KNNR 4 Przepompownia sciekow: kpl.
d.1.2|1413-03 Materiat - kregi zelbetowe fi1500 mm polimerobeton
analogia Gtebokos¢ catkowita - 3,8 m
Pokrywa przepompowni wykonana indywidualnie z wtazem na pompy ze stali nie-
rdzewne;.
Wyposazenie:
pompy zatapialne z elementem tnacym — 2 szt (pompy o mocy P1-11kW/P2-
9,5kW)
wydajnos$¢ — 6l/s
wysoko$¢ ponoszenia — 25,9 m (geometryczna)
hydrostatyczny czujnik poziomu $ciekow
AKPIA i spiecie z monitoringiem na oczyszczalni w Barlinku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3
d.1.2/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warst-
wy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [ll-1V
1,20*[1,40+2,50]/2*175 409,500
2,00*2,00*2,00*9 72,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
481,500
2,50*2,50*4,10-0,398-3,14*0,60*0,60*3,80 m3 20,931
RAZEM 20,931
29|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; m3
d.1.2|0504-02 grunt kat.lll
0,398+3,14*0,60*0,60*3,80 m3 4,694
RAZEM 4,694
30/KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z betonu zwirowego m?3
d.1.2|0301-01
0,10*0,50*0,50*9 m3 0,225
RAZEM 0,225
31|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.1.2|0308-01
0,25*0,25*0,60*7+0,30*0,30*0,60*2 m3 0,370
RAZEM 0,370
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-| m?2
d.1.2/0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0,25*4*0,60*7+0,30*4*0,60*2 m?2 5,640
RAZEM 5,640
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-| m?2
d.1.2/0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,25*4*0,60*7+0,30*4*0,60*2 m?2 5,640
RAZEM 5,640
34|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.2/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0,50*0,50*9 m?2 2,250
RAZEM 2,250
35|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.2/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,50*0,50*9 m?2 2,250
RAZEM 2,250
36|KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o m
d.1.2/1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
[5+4]"2-3,00 m 15,000
RAZEM 15,000
37|KNR 2-02  |Brama szer. 3m kpl.
d.1.2|1808-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNNR 5 Montaz i ustawienie szafki SP szt.
d.1.2|0403-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNNR 5 Gtéwna szyna uziemien szt.
d.1.2|0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40/|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. il m3
d.1.2/0701-02
0,40*0,70*8,00 m3 2,240
RAZEM 2,240
41/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.1.2/0702-02
0,40*0,70*8,00 m3 2,240
RAZEM 2,240
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42/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.2|0706-01
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
43|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 4x16mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1.2|/0707-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
44|/KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 3x6mm2 w rowach kablowych recznie - zasilanie instalacji m
d.1.2/0707-02 os$wietleniowej
4 m 4,000
RAZEM 4,000
45/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt 6 mm2 na napiecie |szt.
d.1.2/0726-05 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 16 mm2 na napiecie |szt.
d.1.2/0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.l11 m
d.1.2|0605-08
9 m 9,000
RAZEM 9,000
48/ KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 m
d.1.2/0201-05
8 m 8,000
RAZEM 8,000
49/KNNR 5 Montaz korcéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.1.2|1204-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.2/1001-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe | kpl.
d.1.2/1003-02 i wysiegniki przy wysokosci latarii do 7 m przew.
1 kpl. 1,000
przew.
RAZEM 1,000
52|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.2|1004-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1.2|1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.2|1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2|1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.2|1304-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2|1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Rurociag tloczny
58 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie |km
d.1.3|0111-01 réwninnym
1,590 km 1,590
RAZEM 1,590
59|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. | m3
d.1.3/0209-09 60 m3 w gr.kat. lll
0,80%[1,40+1,36]/2*2,3 2,539
0,80%[1,36+1,24]/2*18,40 19,136
0,80%[1,24+1,13]/2*13,50 12,798
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0,80*[1,13+1,28]/2*19,50 18,798
0,80*[1,28+1,36]/2*10,60 11,194
0,80*1,36*10,70 11,642
0,80%[1,36+1,26]/2*31,3 32,802
0,80*[1,26+1,36]/2*10,90 11,423
0,80*1,36*[10,1+27,2] 40,582
0,80%[1,36+1,37]/2*20,6 22,495
0,80*1,37*6,50 7,124
0,80*[1,37+0,136]/2*8,7 5,241
0,80*1,36*[20,1+27,7] 52,006
0,80%[1,36+1,37]/2*42,1 45,973
0,80%[1,37+1,26]/2*59,00 62,068
0,80%[1,26+1,36]/2*12,60 13,205
0,80%[1,36+1,25]/2*22,60 23,594
0,80%[1,25+1,40]/2*17,90 18,974
0,80%[1,40+1,38]/2*2,5 2,780
0,80*[1,38+1,37]/2*6,8 7,480
0,80%[1,37+1,36]/2*2,6 2,839
0,80*1,36*74,2 80,730
0,80%[1,36+1,26]/2*59,00 61,832
0,80*[1,26+1,36]/2*120,7 126,494
0,80*[1,36+1,41]/2*70,30 77,892
0,80*1,41*[100,5+127,7] 257,410
0,80%[1,41+1,36]/2*75,4 83,543
0,80*1,36*[95,4+126,1+123,6+16,6+17,4+15,4+7 4+6,5+43,3+27,4+9,6+49,8+ 601,882
14,7]
0,80%[1,36+1,76]/2*22,1 27,581
0,80*1,76*2,4 3,379
A (obliczenia pomocnicze) ========

1745,436
1745,436*85% m3 1483,621
RAZEM 1483,621
60|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- | m?3

d.1.3/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku

1745,436*15% m3 261,815
RAZEM 261,815
61|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3

d.1.3/1411-01
1,00*0,10*1590,00 m3 159,000

RAZEM 159,000
62|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm |m

d.1.3|1009-04
1590,00 m 1590,000

RAZEM 1590,000
63| KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z HDPE o $r. nom. 160 mm SDR26 m
d.1.3|0306-08
22,5*2+16,5 m 61,500
RAZEM 61,500
64 KNR-W 2-18|Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m
d.1.3|0309-01
analogia
61,50 m 61,500
RAZEM 61,500
65/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztgcz.

d.1.3/1011-04 elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm

44 ztacz. 44,000
RAZEM 44,000
66| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- zlgcz.

d.1.3/1010-04 towego o $r. zewn. 110 mm
1608/12 ztacz. 134,000

RAZEM 134,000
67 /KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt.

d.1.3|1012-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
68/ KNNR 4 Studnia SONa, SONb; Scza i Sczb z kregow betonowych w gotowym wykopie -  |m3

d.1.3/1413-08 podstawa studni betonowa

3,14*0,65*0,65*0,30*9 m3 3,582
RAZEM 3,582
69|KNNR 4 Studnia SONa, SONb; Scza i Sczb z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |stud.

d.1.3|1413-03 wym wykopie o gtebok. 3m
9 stud. 9,000

RAZEM 9,000
70/ KNNR 4 Studnia SONa, SONb; Scza i Sczb z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- [[0.5 m]
d.1.3|1413-04 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
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-3*9 [0.5m] -27,000
stud.
RAZEM -27,000
71/KNNR 4 Odpowietrzenie sieci ttocznych - zawor odpowietrzajaco - napowietrzajacy kpl
d.1.3|1116-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
72|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci tlocznych - czyszczak rewizyjy kotnierzowy typ RS z zawo- | kpl
d.1.3|1116-01 rem hydrantowym PN10 Dn80mm
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
73|KNNR 4 Zasuwy nozowe kotnierzowe bez obudowy o $r. 100 mm montowane w komorach |kpl.
d.1.3|1106-03
72 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
74 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci ttocznych z rur PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -
d.1.3|1606-01 1 préb.
8 200m - 8,000
1 préb.
RAZEM 8,000
75/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3
d.1.3/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warst-
wy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [lI-1V
1745,436 m3 1745,436
-159,0-3,14*0,65*0,65*0,30*9-3,14*0,60*0,60%1,35*9 m3 -176,316
RAZEM 1569,120
76| KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; m3
d.1.3|0504-02 grunt kat.lll
176,316 m3 176,316
RAZEM 176,316
1.4 Studnia czyszczakowa
77/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.4/0122-01
2,50*2,50*2,10 m3 13,125
RAZEM 13,125
78 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. | m3
d.1.4/0209-09 60 m3 w gr.kat. lll
13,125*85% m3 11,156
RAZEM 11,156
79/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- | m?3
d.1.4/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
13,125*15% m3 1,969
RAZEM 1,969
80/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m?2
d.1.4/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
2,00*2,50*4 m?2 20,000
RAZEM 20,000
81/ KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa m?3
d.1.4/1413-08 studni betonowa
3,14*0,65*0,65*0,30 m3 0,398
RAZEM 0,398
82|/KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1.4/1413-03 o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
83/ KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
d.1.4/1413-04 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
84 KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt
d.1.4/1012-01 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
85/KNNR 4 Zawor odcinajacy bez obudowy o $r.50 mm montowane na rurociagach PE kpl.
d.1.4/1113-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNNR 4 Czyszczak rewizyjny kotnierzowy z zaworem hydrantowym kpl.
d.1.4/1116-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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87|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3
d.1.4/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warst-
wy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [ll-1V
1,20*[1,40+2,50]/2*175 409,500
2,00*2,00*2,00*9 72,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
481,500
13,125-0,398-3,14*0,60*0,60*1,80 m3 10,692
RAZEM 10,692
88|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; m3
d.1.4/0504-02 grunt kat.lll
0,398+3,14*0,60*0,60%1,80 m3 2,433
RAZEM 2,433
2 DZIEDZICE
21 Oczyszczalnia sciekow
89/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m?3
d.2.1/0122-01
13*14*4,87 m3 886,340
RAZEM 886,340
90|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m?3
d.2.1/0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi
13*14*4,87*85% m3 753,389
RAZEM 753,389
91/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.2.1/0301-02 na odlegtos¢ 5 km (kat.gr.l1I)
0214-04
13*14*4,87*15% m3 132,951
RAZEM 132,951
92|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu B10 o grubosci 10 cm m3
d.2.1/1916-01
0,10*11,24*12,49+0,10*1,10*2,20*2 m3 14,523
RAZEM 14,523
93|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.2.1]0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
11,04%12,25+1,00*2,00*2 m?2 139,240
RAZEM 139,240
94|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.2.1/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.93 m? 139,240
RAZEM 139,240
95/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.1|0290-02 wane o sr. 8-14 mm
[0,40%11,04*12,25+0,40%1,00*2,00*2]*0,09 t 5,013
RAZEM 5,013
96 KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 40 cm - beton B30 m?3
d.2.1|1916-06
0,40*11,04*12,25+0,40*1,00*2,00*2 m3 55,696
RAZEM 55,696
97|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.2.1]0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
11,04%12,25+1,00*2,00*2 m?2 139,240
RAZEM 139,240
98|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.2.1/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.97 m?2 139,240
RAZEM 139,240
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-| m?2
d.2.1]0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0,40*[11,04+12,25]*2+0,10%1,00*2*2 m?2 19,032
RAZEM 19,032
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-| m?2
d.2.1/0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,40*[11,04+12,25]*2+0,10%1,00*2*2 m?2 19,032
RAZEM 19,032
101|KNR 7-04 Oczyszczalnia $ciekéw. Montaz sposobem mechanicznym, zakup i dowoz. kpl.
d.2.1|0501-01 sktadajaca sie z:
analogia - osadnik wstepny - 4 szt (wraz z przej$ciami szczelnymi)

- bioreaktor - 2 szt (wraz z przej$ciami szczelnymi)

- osadnik wtérny - 2 szt (wraz z przej$ciami szczelnymi)

- studnie STI - 2 szt (wraz z przej$ciami szczelnymi)

- instalacja spezonego powietrza wraz z dmuchawami

wraz z AKPIA i spieciem z monitoringiem na oczyszczalni w Barlinku oraz rozru-
chem technologicznym
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztgcz.
d.2.1|1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - redukcja 160/110 mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztgcz.
d.2.1|1011-04 elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - redukcja 110/90mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNNR 4 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm |m
d.2.1|1009-07
1 m 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rurociggi migdzyo- |m
d.2.1|1308-02 biektowe
1,45*2+1,10*2+1,30*2+1,35*2+1,50+0,60+4,65+2,10 m 19,250
RAZEM 19,250
106/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rurociagi miedzyo- |m
d.2.1/1308-03 biektowe
0,90*2 m 1,800
RAZEM 1,800
107|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - rurociagi miedzyo- |m
d.2.1|1308-01 biektowe
0,90*2+[1,50+9,00+1,10]*2 m 25,000
RAZEM 25,000
108/ KNNR 4 Ksztaltki PVC ci$nieniowe dwukielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm - |szt.
d.2.1|1023-04 do montazu zasuw
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
109|KNNR 4 Zasuwy z obudowa o $r.150 mm montowane na rurociggach PVC kpl.
d.2.1|1113-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
110|KNNR 4 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm |m
d.2.1|1009-07
1 m 1,000
RAZEM 1,000
111|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztgcz.
d.2.1|1011-07 elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm - kolano 160mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztgcz.
d.2.1/1011-10 elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - redukcja 225/160mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt.
d.2.1/1012-03 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3
d.2.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wra z dowozem pospétki do
zasypania i zageszczenia
1,20*[1,40+2,50]/2*175 409,500
2,00%2,00%2,00*9 72,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
481,500
13*14*4,87-14,523-55,696-3,14*1,40*1,40*4,20*2-3,14*0,90*0,90*4,20*6-3,14* |m?3 664,426
1,65*1,65*4,20
RAZEM 664,426
115/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.|-11 m2
d.2.1/0503-05
[12,00+13,00]*2*4,50 m?2 225,000
RAZEM 225,000
116/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.; m2
d.2.1|0507-01
0507-04
225 m?2 225,000
RAZEM 225,000
117|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. il m3
d.2.1|0701-02
0,40%0,70*45,00 m3 12,600
RAZEM 12,600
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118/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.2.1|0702-02
0,40*0,70*45,00 m3 12,600
RAZEM 12,600
119|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2.1|0706-01
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
120|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 4x10mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2.1|0707-02
11,50+24,00 m 35,500
RAZEM 35,500
121|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 3x6mm2 w rowach kablowych recznie - zasilanie instalacji | m
d.2.1]0707-02 os$wietleniowej
45,50 m 45,500
RAZEM 45,500
122|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt 4 mm2 na napiecie |szt.
d.2.1|0726-05 do 1 KV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 10 mm2 na napiecie |szt.
d.2.1|0726-09 do 1 KV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124|KNNR 5 Montaz i ustawienie szafki sterowniczej SS szt.
d.2.1|0403-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNNR 5 Gioéwna szyna uziemien szt.
d.2.1|0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.2.1/0605-08
9 m 9,000
RAZEM 9,000
127|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 m
d.2.1/0201-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
128/ KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.2.1|1204-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
129|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2.1|1001-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
130|KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe | kpl.
d.2.1|1003-02 i wysiegniki przy wysokoéci latari do 7 m przew.
4 kpl. 4,000
przew.
RAZEM 4,000
131|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2.1|1004-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
132|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.2.1|1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2.1|1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
134 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.1|1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.1|1304-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
136|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.1|1304-01
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Studnie doptywowe $ciekéw surowych
137|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.2|0122-01
2,50*2,50*1,20*3 m3 22,500
RAZEM 22,500
138/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. | m3
d.2.2/0209-09 60 m3 w gr.kat. Il
22,500*85% m3 19,125
RAZEM 19,125
139|KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.2.2/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
22,50*15% m3 3,375
RAZEM 3,375
140|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m?2
d.2.2|0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
2,00*1,20*4*3 m?2 28,800
RAZEM 28,800
141KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni  |m3
d.2.2|1413-08 betonowa
3,14*0,55*0,55*0,30*3 m3 0,855
RAZEM 0,855
142|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.2|1413-01 gtebok. 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
143|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
d.2.2|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3*3 [0.5m] -9,000
stud.
RAZEM -9,000
144 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.2|/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warst-
wy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [ll-1V
1,20*[1,40+2,50]/2*175 409,500
2,00*2,00*2,00*9 72,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
481,500
2,50*2,50*1,20*3-0,855-3,14*0,50*0,50*1,20*3 m3 18,819
RAZEM 18,819
145/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; m3
d.2.2|0504-02 grunt kat.lll
0,855+3,14*0,50*0,50%1,20*3 m3 3,681
RAZEM 3,681
2.3 Rurociag doptywowy $ciekéw surowych
146/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie |km
d.2.3|0111-01 réwninnym
0,006 km 0,006
RAZEM 0,006
147/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. | m3
d.2.3|0209-09 60 m3 w gr.kat. lll
1,20*1,00*6*85% m3 6,120
RAZEM 6,120
148 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- | m?3
d.2.3/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
1,20*1,00*6*15% m3 1,080
RAZEM 1,080
149|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.3/1411-01
1,20*0,10%6,00 m3 0,720
RAZEM 0,720
150/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.3|1308-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
151 KNNR 4 Zasuwy odcinajace o $r.150 mm montowane na rurociagach PVC kpl.
d.2.3|1113-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
152|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nom. 150 mm m
d.2.3|0804-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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153|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1. |m3
d.2.3|0318-01 5 mw gr.kat. I-lll
6,12 m3 6,120
RAZEM 6,120
24 Studnia pomiarowa sciekéw surowych
154|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.4/0122-01
2,50*2,50*2,10 m3 13,125
RAZEM 13,125
155/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. | m3
d.2.4/0209-09 60 m3 w gr.kat. Il
13,125*85% m3 11,156
RAZEM 11,156
156/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- | m?3
d.2.4/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
13,125*15% m3 1,969
RAZEM 1,969
157|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m?2
d.2.4/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
2,00*2,50*4 m?2 20,000
RAZEM 20,000
158 KNNR 4 Studnia pomiarowa $ciekow surowych z kregéw betonowych w gotowym wykopie |m3
d.2.4/1413-08 - podstawa studni betonowa
3,14*0,65*0,65*0,30 m3 0,398
RAZEM 0,398
159|KNNR 4 Studnia pomiarowa $ciekéw surowych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.2.4/1413-03 gotowym wykopie o gtebok. 3m wraz z przejsciami szczelnymi
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
160/ KNNR 4 Studnia pomiarowa $ciekéw surowych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [0.5m]
d.2.4/1413-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
161KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt.
d.2.4/1012-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
162|KNNR 4 Przeptywomierz o $r.100 mm montowane w studzienkach kpl.
d.2.4|1106-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
163|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3
d.2.4/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warst-
wy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [lI-1V
1,20*[1,40+2,50]/2*175 409,500
2,00*2,00*2,00*9 72,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
481,500
13,125-0,398-3,14*0,60*0,60*1,80 m3 10,692
RAZEM 10,692
164 KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; m3
d.2.4|0504-02 grunt kat.lll
0,398+3,14*0,60*0,60%1,80 m3 2,433
RAZEM 2,433
2.5 Ogrodzenie
165/KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z betonu zwirowego m?3
d.2.5/0301-01
0,10*0,50*0,50*28 m3 0,700
RAZEM 0,700
166/ KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu Zwirowego o obj.0.15 m3 m?3
d.2.5/0308-01
0,25*0,25*0,60*24+0,30*0,30*0,60*4 m3 1,116
RAZEM 1,116
167|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-| m?2
d.2.5/0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0,25*4*0,60*24+0,30*4*0,60*4 m?2 17,280
RAZEM 17,280
168/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-| m?2
d.2.5/0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,25*4*0,60*24+0,30*4*0,60*4 m?2 17,280
RAZEM 17,280
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169|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.2.5/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0,50*0,50*28 m?2 7,000
RAZEM 7,000
170/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.2.5/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,50*0,50*28 m?2 7,000
RAZEM 7,000
171|KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o m
d.2.5/1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
72 m 72,000
RAZEM 72,000
172|KNR 2-02 Brama szer. 3,20m kpl.
d.2.5|1808-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.6 Drogi komunikacyjne
173|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.2.6/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 60 cm
0101-02
191 m?2 191,000
RAZEM 191,000
174|KNR 2-01 Wywéz nadmiaru urobku z korytowania m3
d.2.6/0212-07
0214-04
191*0,60 m3 114,600
RAZEM 114,600
175|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. | m
d.2.6/0401-06 -1v
17*4+3*2 m 74,000
RAZEM 74,000
176|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.6/0402-04
74*0,055 m3 4,070
RAZEM 4,070
177/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.6/0403-03 cementowo-piaskowej
74 m 74,000
RAZEM 74,000
178/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.2.6/0114-01 20 cm
191 m?2 191,000
RAZEM 191,000
179|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepszajacy-| m?2
d.2.6/0115-07 mi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
191 m?2 191,000
RAZEM 191,000
180|KNR 2-31 Nawierzchnia z klinca - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm m?2
d.2.6/0204-05
0204-06
191 m?2 191,000
RAZEM 191,000
2.7 Rurociag grawitacyjny odptywowy sciekéw oczyszczonych
181|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie |km
d.2.7/0111-01 réwninnym
0,2897 km 0,290
RAZEM 0,290
182|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. | m3
d.2.7|0209-09 60 m3 w gr.kat. lll
1,00%[1,30+1,40]/2*9,60 12,960
1,00*1,40%[47,40+37,70+15,20+48,80+48,70+40,30] 333,340
1,0*[1,40+1,45)/2*39,70 56,572
2,00*2,00%[1,40*7+1,45] 45,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
447,872
447,872*85% m3 380,691
RAZEM 380,691
183|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- | m?3
d.2.7/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
447,872*15% m3 67,181
RAZEM 67,181
184|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- | m2
d.2.7/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci

do 3.0 m; grunt kat. I-IV
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2*[1,30+1,40)/2*9,60 m2 25,920
2%1,40*[47,40+37,70+15,20+48,80+48,70+40,30] m? 666,680
2*[1,40+1,45]/2*39,70 m?2 113,145

RAZEM 805,745
185/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod |m?

d.2.7|0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
2,00*4*[1,40%7+1,45] m? 90,000

RAZEM 90,000
186|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3

d.2.7/1411-01
1,20*0,10*289,7 m3 34,764

RAZEM 34,764
187|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni  |m3

d.2.7|1413-08 betonowa
3,14*0,65%0,65%0,30*8 m3 3,184

RAZEM 3,184
188/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.7/1413-03 gtebok. 3m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
189|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
d.2.7|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3*8 [0.5m] -24,000
stud.
RAZEM -24,000
190/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2.7|1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2
289,7 m 289,700
RAZEM 289,700
191/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nom. 200 mm m

d.2.7|0804-02

289,7 m 289,700
RAZEM 289,700
192/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3

d.2.7|0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warst-
wy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [lI-1V
447,926 m3 447,926
-34,764-3,184-3,14*0,60*0,60%[1,40*7+1,45] m3 -50,665

RAZEM 397,261
193|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; m3

d.2.7|0504-02 grunt kat.lll
50,665 m3 50,665

RAZEM 50,665
194/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.2.7/0114-03 15cm
0114-04
[0,25*2+1,28]*[0,25+1,00] m2 2,225
[1,17+0,25]*[0,25*2+0,88] m?2 1,960
RAZEM 4,185
195|KNNR 4 Podtoze betonowe B10 m3

d.2.7/1413-08
[0,50+0,15])/2*1,25%1,78 m3 0,723
0,10*1,25*1,78 m3 0,222
0,15*1,52*1,40 m3 0,319
0,10*1,52*1,40 m3 0,213
0,54%0,30%0,90 m3 0,146
0,10*0,50*1,40 m3 0,070

RAZEM 1,693
196 KNR 2-11 Montaz prefabrykowanego wylotu wylot.
d.2.7|1607-03
analogia
1 wylot. 1,000
RAZEM 1,000
197|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo- |m

d.2.7/0606-04 piaskowej - wg rysunku B-04
1,28 m 1,280

RAZEM 1,280
198|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia famanego 120/350mm | m?3

d.2.7|0401-11 luzem z brzegu z wytadunkiem recznym

0,30%1,00*3,00 m3 0,900
RAZEM 0,900
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199|KNR 2-11 W ykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciezkiego lub $redniego |m3
d.2.7/0401-11 luzem z brzegu z wytadunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50 m
0,30*3,00%5,00 m3 4,500
RAZEM 4,500
200(KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2.7/0510-01
0510-02
2,00*3,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.8 Studnia pomiarowa sciekdw oczyszczonych
201|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.8/0122-01
2,50*2,50*2,10 m3 13,125
RAZEM 13,125
202|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. | m3
d.2.8/0209-09 60 m3 w gr.kat. Il
13,125*85% m3 11,156
RAZEM 11,156
203/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- | m?3
d.2.8/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
13,125*15% m3 1,969
RAZEM 1,969
204|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m?2
d.2.8/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
2,00*2,50*4 m?2 20,000
RAZEM 20,000
205|KNNR 4 Studnia pomiarowa $ciekow oczyszczownych z kregow betonowych w gotowym | m3
d.2.8/1413-08 wykopie - podstawa studni betonowa
3,14*0,65*0,65*0,30 m3 0,398
RAZEM 0,398
206|KNNR 4 Studnia pomiarowa $ciekéw oczyszczownych z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud.
d.2.8/1413-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m wraz z przejsciami szczelnymi
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
207|KNNR 4 Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczownych z kregéw betonowych o $r. 1200 [[0.5 m]
d.2.8/1413-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
208/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.2.8/1321-03 mm - fuk
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
209|KNNR 4 Montaz ksztaltek PVC-U o potaczeniach klejonych-kotnierzowych (tuleje kotnie-  |szt.
d.2.8/1012-03 rzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 200 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
210|KNNR 4 Przeptywomierz o $r. 200 mm montowane w studzienkach kpl.
d.2.8/1106-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
211/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3
d.2.8/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warst-
wy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [ll-1V
1,20*[1,40+2,50]/2*175 409,500
2,00*2,00*2,00*9 72,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
481,500
13,125-0,398-3,14*0,60*0,60*1,80 m3 10,692
RAZEM 10,692
212|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; m3
d.2.8/0504-02 grunt kat.lll
0,398+3,14*0,60*0,60%1,80 m3 2,433
RAZEM 2,433
29 Drogi dojazdowa do oczyszczalni $ciekow
213|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.2.9/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
78 m?2 78,000
RAZEM 78,000
214|KNR 2-01 Wywéz nadmiaru urobku z korytowania m3
d.2.9/0212-07
0214-04
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78*0,40 m3 31,200
RAZEM 31,200
215|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. | m
d.2.9|0401-06 -1V
42 m 42,000
RAZEM 42,000
216|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.9|0402-04
42*0,055 m3 2,310
RAZEM 2,310
217|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.9/0403-03 cementowo-piaskowej
42 m 42,000
RAZEM 42,000
218|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na  |m?2
d.2.9|0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
78 m?2 78,000
RAZEM 78,000
219|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé¢ po za- |m?
d.2.9/0204-05 geszczeniu 15 cm
0204-06
78 m?2 78,000
RAZEM 78,000
2.10 Doprowadzenie wody do oczyszczalni
220/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie |km
d.2./0111-01 réwninnym
10
0,017 km 0,017
RAZEM 0,017
221/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. | m3
d.2./0209-09 60 m3 w gr.kat. Il
10
1,20*1,20*15,00 21,600
2,00*2,00*2,00 8,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
29,600
1,00*1,50*17*85% m3 21,675
RAZEM 21,675
222|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- | m?3
d.2.|0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
10
1,00*1,50*17,00*15% m3 3,825
RAZEM 3,825
223|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.{1411-01
10
1,00*0,10*17 m3 1,700
RAZEM 1,700
224|/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.2.{1009-01 zewnetrznej 32 mm
10
17+2,5 m 19,500
RAZEM 19,500
225/KNNR 4 Studnia wodomierzowa z wyposazeniem kpl.
d.2./1413-03
10|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
226|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2./0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r.
10 zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2./0135-02
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
228/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r. do 200m -
d.2./1606-01 110 mm 1 prob.
10
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
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229|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.{1611-01 200m
10
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
230|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.{1612-01 200m
10
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
231|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczel-|{10m
d.2.{9914¢-01 nosci przewodéw o $r. 50-65 mm rézn.
10
-18,3 10m -18,300
rézn.
RAZEM -18,300
232|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji i 10m
d.2./9915-01 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 50-65 rézn.
10
-18,3 10m -18,300
rézn.
RAZEM -18,300
233|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3
d.2./0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warst-
10 wy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [lI-1V
1,20*1,20*15,00 21,600
2,00*2,00*2,00 8,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
29,600
1,00*1,50*17,00-1,7 m3 23,800
RAZEM 23,800
234/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; m3
d.2./0504-02 grunt kat.lll
10
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
2.11 Zielen
235/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m?2
d.2.|0510-01
11/0510-02
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
236|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw zywoptotowych zimozielonych w rowach o szeroko$ci do 45  |szt.
d.2./0331-02 cm w gruncie kat. Ill bez zaprawy rowéw
11
187 szt. 187,000
RAZEM 187,000

-16-
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