OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

- instalacje solarng

3. Opis instalacji solarnej

Opis istniej gcej gospodarki cieplnej
Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2,0dziat Ztobkowy zaopatrywany jest
w ciepto z wezla cieplnego. Kottownia wodna niskotemperaturowa

75/65°C wytwarza ciepto do celéw ogrzewania .

Koncepcja drugostronnego ukladu przygotowania ciept e] wody
uzytkowej

Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcje drugostronnego
uktadu przygotowania CWU jakim jest instalacja solarna wykorzystujgca
energie promieniowania stonecznego.

Wzgledy ekonomiczne zadecydowalty o celowosci zastosowania instalacji
solarnej wykorzystujgcej intensywnie ,ciepto stoneczne, do przygotowania

CWU w okresie od kwietnia do pazdziernika.



Potroczny okres wykorzystywania energii stonecznej pozwoli ha znaczne

ograniczenie zuzycia energii cieplnej konwencjonalne;.

Istniejgca kottownia wytwarza¢ bedzie ciepto dla potrzeb ogrzewania i

przygotowania CWU w okresie grzewczym oraz dogrzewac cieptg wode w

okresie letnim w dni np. deszczowe, kiedy promieniowanie stoneczne jest

ograniczone.

Rozwigzanie techniczne instalacji solarnej

System przygotowania CWU

Zaprojektowano dwustronny podgrzew CWU ziozony z dwoch
uktadow przygotowania CWU :

- Uktad | (podstawowy): przygotowanie CW w podgrzewaczu o0 poj.
135 | zasilanym w ciepto z wezta cieplnego.

- Ukitad 1l (drugostronny): przygotowanie CW w podgrzewaczu
projektowanym o poj. 400 | zasilanym w ciepto z kolektorow

stonecznych przez wezownice.

Schemat technologiczny instalacji solarnej

Zaprojektowano instalacje solarng jako dwusystemowy podgrzew
CWU przy pomocy dwoch pojemnosciowych podgrzewaczy
pionowych i kolektoréw stonecznych o powierzchni absorbera 7,28
m? z sterownikiem.

Schemat technologiczny instalacji stanowi obwod grzewczy
przekazujacy ciepto promieniowania stonecznego do wody
uzytkowej.

Obwaodd grzewczy zamkniety kolektorowy w uktadzie — kolektory —

podgrzewacz.

Gtowne elementy instalacji solarnej
- kolektory stoneczne o powierzchni absorbera 4 x 1,82 m?

- zespot pompowo — sterowniczy



- haczynie wzbiorcze przeponowe

- podgrzewacz cieptej wody uzytkowej

Lokalizacja urz adzen

Zaprojektowano lokalizacje urzadzen instalacji solarnej w dwdch
miejscach tj. na potaci dachowej istniejgcej Przedszkola Miejskiego
nr 2, Odziat Ztobkowy oraz w pomieszczeniu magazynu(pom.1/26)
na poziomie parteru.

W pomieszczeniu magazynu zlokalizowany jest miedzy innymi
uktad podstawowy przygotowania CWU ztozony z podgrzewacza ,
pompy obiegowej i cyrkulacyjnej.

Obok w/w uktadu zaprojektowano solarny uktad przygotowania
CWU zlozony =z podgrzewacza , zestawu pompowo —
sterowniczego , pompy mieszajgcej i naczynia przeponowego.

Na konstrukcji wsporczej zakotwionej do potaci dachowej zostang
ustawione w kierunku potudniowo — wschodnim i zamontowane na
typowych stelazach kolektory ptaskie w jednym zestawie 4
kolektorow.

Instalacja napetniania i uzupetniania ztadu kolekto  rowego
glikolem
W/w instalacja sklada sie z zestawu do uzupetniania instalacji

solarnej.

Uktad pot gczenia kolektoréw

Przewody zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych na lut
twardy.

Potaczenia poszczegollnych urzadzeh w kottowni wykonaé z rur
miedzianych tgczonych réwniez na lut twardy.

Gtowne poziomy rurowe prowadzone bedg od kolektoréw,

poddaszem, po Scianie wewnetrznej w pomieszczeniach



przedszkolnych obudowujgc je tam ptytami gipsowo — kartonowymi

do pomieszczenia kottowni.

Kompensacja ruroci agow
W celu skompensowania wydluzen liniowych rurociggéw
spowodowanych temperaturg czynnika grzejnego zaprojektowano

kompensacje naturalng oraz za pomocg kompensatorow.

Mocowanie (podparcie) ruroci agoéw
Mocowanie rurociggow uchwytami bezposrednio do konstrukcji

Sciany, stropu lub dachu.

Izolacja cieptochronna
Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob szczelnosci na
zimno i na gorgco nalezy rurociggi zaizolowac izolacjg z kauczuku

syntetycznego.

Regulacja automatyczna

Zaprojektowano regulacje automatyczng instalacji solarnej
polegajacg na sterowaniu obiegu kolektorowego. W/w obwdd
sterowania realizuje zespét pompowo - sterowniczy.

Za poprawng zasadg dziatania uktadu solarnego z kolektorami
stonecznymi odpowiedzialny jest sterownik umieszczony w zespole
pompowo-sterowniczym.

Sterownik powinien mie¢ ustawiony program 3.

Sterownik kontroluje temperature w kolektorach stonecznych za
pomocg czujnika T1, w zasobniku za pomocg czujnika T2 oraz w

zasobniku za pomocg czujnika T3.



Jezeli temperatura na czujniku T1 bedzie wyzsza niz temperatura
na czujniku T2 o zadeklarowany parametr dT1, sterownik uruchomi
pompe obiegu glikolowego umieszczong w zespole ZPS. Pompa
zostanie wytgczona, gdy woda w zasobniku zostanie osiggnieta
(parametr T2max) lub temperatura na kolektorze spadnie ponizej
temperatury T2.

Pompa PM sluzy do przekazania cieptej wody z zasobnika
solarnego do zasobnika kottowego.

Jezeli temperatura na czujniku T2 bedzie o zadany parametr dT2
wyzsza niz temperatura na czujniku T3, sterownik wigczy pompe
PM. Pompa zostanie wytgczona, gdy woda w zasobniku zostanie
osiggnieta (parametr T3max) lub temperatura wody w zasobniku
solarnym spadnie ponizej temperatury T3.

W celu wyeliminowania mozliwosci poparzenie sie przez
uzytkownikbw na wyjsciu cieptej wody z zasobnika kotlowego
nalezy zastosowac termostatyczny zawor antyoparzeniowy.

Za utrzymywanie zadanej temperatury w zasobniku kottowym
odpowiedzialny jest kociot CO.

Zimna woda wstepnie wptywa do zasobnika solarnego i wstepnie
podgrzana lub odpowiednio nagrzana wplywa do zasobnika
kottowego, z ktérego trafia do wewnetrznej instalacji CWU w

budynku.



Informacja BIOZ

Dotyczy koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane)

Temat: Wymiana instalacji sanitarnych w Budynku Przedszkol a
Miejskiego nr 2, Oddziat Ziobkowy , ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek

1. Zakres robot sanitarnych

Wykonanie instalacji solarne;j.

2. Przewidywane zagro zenia mog ace wyst gpi€é podczas realizacji
robot
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, roboty wykonywane na

rusztowaniu , prace spawalnicze, prace wyburzeniowe.

3. Instrukta z pracownikow

Przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni pracownicy, ktorzy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska
oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczenie do okreslonych robot.
Zabrania sie zatrudnia¢ pracownikdw na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz pracownikdédw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy
uwzgledniajgc przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych. ( Dz.U.
nr 13 poz. 93 z 1972)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129
poz 844 z 1997 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 ).

4. Zalecane s$rodki techniczne i organizacyjne.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PB oraz przepisami BHP

- Przed rozpoczeciem robot wykona¢ dokladng lokalizacje istniejgcych
przewodow elektrycznych podtynkowych i na tynkowych.

- ZachowaC szczegolna ostrozno$é przy prowadzeniu prac z uzyciem
dzwigu.

- Zachowa¢ szczegolna ostroznos¢ przyprowadzeniu prac spawalniczych.

- Po zakonczenie budowy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Kierownik Budowy jest zobowi gzany do sporz adzenia planu BIOZ.



